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Ømin Ømax

F

F

2°-10°

S

P

F(kg)

30(kg)

P

MANUTENZIONE
Pulire il winch rimuovendo il vecchio grasso con un solvente (es. gasolio); 
ingrassare con poco grasso marino tutte le parti in movimento. Il grasso 
garantisce una ottima protezione alla corrosione di tutte le parti in alluminio 
a contatto con l’acciaio; in particolare ingrassare i filetti delle viti. Richiedere 
il “Manuale d’uso” per una completa documentazione.
LUBRIFICAZIONE
Per la lubrificazione dei winch e degli ingranaggi Antal usa HYDROLUB (MOD. 
HDR), questo grasso può essere fornito su richiesta (confezione da 150 gr).
RICAMBI
Antal fornisce un kit universale (MOD. XTKIT) adatto ad ogni tipo di winch, 
composto da 4 “cricchi” e relative molle. 

SELF-TAILING SU MOLLE
Il Self-tailing su molle si regola automaticamente su un ampio range 
di diametri di scotta. Qualora sotto carico si verificasse uno scivolamento
della manovra, bisogna aumentare i giri attorno al tamburo (minimo 3-4).

MONTAGGIO DEL VERRICELLO
La “manovra” deve arrivare al winch con un’inclinazione 
tra i 2 e i 10 gradi. È importante, nei modelli a 2 velocità, 
che l’ingranaggio che trasmette il moto alla campana sia 
posizionato, rispetto alla direzione del tiro F, come mostrato 
in figura. 

VELOCITÀ DI RECUPERO
La velocità di recupero S è la lunghezza di manovra recuperata con 1 giro di 
manovella, è l’inverso della potenza P secondo la formula: S = 1600 / P (mm). 
Ad esempio ad una potenza 50 corrisponde una velocità: S = 1600 / 50 = 32 
mm (per un giro di manovella). Nelle tabelle delle pagine seguenti sono riportati 
i valori S1 e S2 corrispondenti a rapporto veloce (1) e lento (2).

POTENZA E FORZA MASSIMA DEL WINCH
Nota dalle tabelle la potenza del winch P assumendo una efficienza del 70%  
e una forza massima sulla manovella di 30 Kg la forza massima ottenibile 
risulta: F = 70% x 30 Kg x P  -->  F = 20 x P (Kg) cioè venti volte la potenza. 
Ad esempio su un modello di potenza 50 la forza massima sarà:  
F = 20 x 50 = 1000 Kg.

Informazioni tecniche
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 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21

23 26 30 33 36 39 43 46 49 53 60 70

18 24 32 40 50 63 78 92 110 130 180 230

12 14 16 18 23 29 35 42 52 65 80 100

28 40 55 75 92 120 150 185 225 270 360 460

8 / 16 16 / 30 30 / 40 40 / 44 44 / 48 52 62 66 66 / 70 70 / 76 70 / 76 80

- - - - 16 30 30 / 40 40 44 52 62 66

7 / 8 8 / 16 16 / 30 30 40 44 48 48 52 62 / 66 66 70

7 / 8 8 16 30 30 / 40 40 / 44 44 44 48 52 62 66

7 / 8 8 16 30 40 44 44 44 / 48 48 52 62 66

7 / 8 8 16 16 30 40 44 44 48 52 62 66

- - 8 8 16 30 30 / 40 40 44 48 52 62

- - 8 8 16 30 30 / 40 40 44 48 52 62

- 8 8 16 30 40 40 / 44 40 / 44 48 52 62 66

- - - 8 8 16 30 30 40 44 52 62

- - - - 8 16 16 30 / 40 40 44 52 62

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21

23 26 30 33 36 39 43 46 49 53 60 70

10 15 23 30 38 47 56 63 72 79 95 120

14 17 24 32 40 49 57 65 75 82 100 130

22 34 52 68 88 105 122 140 158 175 210 270

 

8 16 30 40 44 48 52 62 62 / 66 70 66 / 70 76

- - - - 16 30 40 44 48 52 66 66

7 / 8 8 16 30 40 40 44 44 / 48 48 62 66 66

7 8 16 16 30 40 44 44 48 52 62 66

7 / 8 8 16 30 30 / 40 40 / 44 44 48 48 52 62 66

7 / 8 8 16 16 30 40 40 44 48 48 62 62

- - 8 8 16 16 30 40 44 44 48 52

- - 8 8 16 16 30 40 44 44 48 52

- 8 16 16 30 40 40 44 48 52 62 66

- - - 8 16 30 30 40 44 44 52 62

- 16 30 40 40 / 44 44 48 52 62 66 66 70

↑

↓

Hylas Yachts, H70

LFT fino a m

LFT fino a ft

GENOA m2

MAIN m2

SPI m2

SCOTTA GENOA

DRIZZA RANDA

SCOTTA SPI

CARICA ALTO

VANG

SCOTTA RANDA

DRIZZA SPI

TERZAROLI

DRIZZA GENOA

CARICA BASSO

VOLANTI

↓ POTENZA DEL WINCH

ARMO FRAZIONATO

ARMO IN TESTA D’ALBERO

LFT fino a ft

GENOA m2

RANDA m2

SPI m2

SCOTTA GENOA

DRIZZA RANDA

SCOTTA SPI

CARICA ALTO

VANG

SCOTTA RANDA

DRIZZA SPI

TERZAROLI

DRIZZA GENOA

CARICA BASSO

VOLANTI

↓ POTENZA DEL WINCH

LFT fino a m

Scelta del winch
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MOD. W8AL + MOD. W8CH

MOD. W5
CNSM, LaCinquanta 2020 – Ph. G. Marcorin

W6 W7 W8

6.7 6.7 7.3

188 188 220

0.43* 0.70 1.60

- - 2.10

5 x Ø6 5 x Ø6 5 x Ø6

W5

80

66

193

4 x Ø 6

105

110
70

97

95

60
94

87

60

105

110
70

97

95

60
94

87

60

105

110
70

97

95

60
94

87

60

Winch standard

I winch standard sono disponibili in tre serie:
Winch a 1 velocità diretta, sono winch piccoli 
e veloci per barche fino a 6-7 metri; Winch a 2 
velocità, diretta + ridotta, sono winch di medie 
dimensioni per barche da 8-10 metri; Winch 
a 2 velocità ridotte, winch medio grandi per 
barche fino a 12-13 metri.

Il modello base, verricello snubbing senza 
manovella, completamente in resina caricata 
vetro.

La rotazione oraria della manovella innesta l’unica velocità: la diretta. In senso antiorario la manovella 
gira libera.

•	  MOD. W6 è il più piccolo e il più leggero della serie: il tamburo e la base sono in resina caricata
vetro; l’albero centrale è in alluminio.

•	  MOD. W7 è come il precedente, ma con tamburo in alluminio.
•	  MOD. W8 Il modello W8 ha l'alberino in acciaio AISI 316, la base in alluminio e il tamburo 

in alluminio ossidato nero (AL) o in versione cromo (CH) montato su cuscinetti a rulli.

WINCH STANDARD

WINCH SNUBBING → W5

WINCH 1 VELOCITÀ DIRETTA → W6, W7, W8

* Tamburo in resina caricata vetro.  
Per il W6 e il W7 la potenza P1 è calcolata con la manovella corta (L – 200 mm).

MODELLO

POTENZA P1

RECUPERO S1 mm

PESO AL kg

PESO CH kg

VITI N x Ø mm

MODELLO

BASE mm

ALTEZZA mm

PESO g

VITI N x Ø mm

WINCH 1 VELOCITÀ ↓
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MOD. W42AL + MOD. W42CH

MOD. W52AL + MOD. W52CH

W44 W48 W52

20.0 / 43.0 19.0 / 47.4 14.9 / 51.1

81 / 38 84 / 34 107 / 31

5.50 6.30 7.80

8.50 9.50 11.50

6 x Ø8 6 x Ø8 6 x Ø8

W16 W30 W42

7.3 / 14.5 7.0 / 28.0 6.4 / 42.5

220 / 110 235 / 60 250 / 37

2.00 2.80 4.10

2.90 3.80 6.00

5 x Ø6 5 x Ø6 5 x Ø8

Yak2, M. Gallo
LaCinquanta 2020

211

224
105

204

194

104
182

189

93
173

177

93

211

224
105

204

194

104
182

189

93
173

177

93

211

224
105

204

194

104
182

189

93
173

177

93

211

224
105

204

194

104
182

189

93
173

177

93

211

224
105

204

194

104
182

189

93
173

177

93

211

224
105

204

194

104
182

189

93
173

177

93

211

224
105

204

194

104
182

189

93
173

177

93

170

172
9182

144

145

128

125

75
110

106

71

170

172
9182

144

145

128

125

75
110

106

71

170

172
9182

144

145

128

125

75
110

106

71

La prima velocità è diretta: un giro di tamburo  
per ogni giro di manovella; la seconda è ridotta 
quindi più lenta e più potente.
Albero e cuscinetti in acciaio AISI 316, ingranaggi 
e base in  bronzo, tamburo in alluminio nero (AL) 
o in versione cromo (CH).

WINCH 2 VELOCITÀ: DIRETTA, RIDOTTA 
→ W16, W30, W42

WINCH 2 VELOCITÀ RIDOTTE 
→ W44, W48, W52

Con il primo rapporto, pur realizzando notevoli 
potenze, si ha un recupero veloce; all’aumentare 
dello sforzo, cambiando il verso di rotazione  
della manovella, si inserisce automaticamente  
la seconda velocità che realizza la massima 
potenza. Albero e cuscinetti in acciaio AISI 316, 
ingranaggi in  bronzo, base in alluminio CNC, 
tamburo in alluminio nero (AL) o cromato (CH).

	P1, P2:	potenze con la prima (veloce) e seconda (lenta) velocità.
	S1, S2:	velocità di recupero, lunghezza di tessile recuperato con 1 giro di manovella, con la prima 

e seconda velocità

MODELLO

POTENZA P1-P2

RECUPERO S1-S2  mm

PESO AL kg

PESO CH kg

VITI N x Ø mm

MODELLO

POTENZA P1-P2

RECUPERO S1-S2  mm

PESO AL kg

PESO CH kg

VITI N x Ø mm

WINCH 2 VELOCITÀ ↓

WINCH 2 VELOCITÀ ↓
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Winch XT

Apertura 
semplice

Zigrinatura 
verticale

attrito
minimo

attrito 
massimo

Sistema XT

Base 
CNC

15 winch Self-tailing disponibili nelle seguenti 
versioni:
ALLUMINIO OSSIDATO NERO (AL): tamburo 
ossidato nero e teflonato, antigraffio e antiusura 
(pag. 12-13).
CROMO (CH): campana, dischi XT e braccio 
Self-tailing completamente cromati, speciale 
trattamento di lucidatura a specchio, nichelatura 
a spessore e cromo (pag. 12-13).
RACE (R): la serie race è stata ottenuta 
alleggerendo la serie AL (pag. 26).
CLASSICI (CHC e BNC): interamente cromati 
o con finitura bronzo naturale (pag. 30). Inoltre 
sono disponibili anche le serie di winch XT 
elettrici ed idraulici (pag. 16-23). I winch Antal 
hanno una garanzia di tre anni. 
APERTURA SEMPLICE: per l’apertura, la pulizia  
e la manutenzione del winch, basta svitare 
il disco superiore.
NUOVO SISTEMA SELF-TAILING XT: un disco 

superiore fisso con braccio ST integrato ed  
un disco inferiore autoregolante che si adatta  
ad un ampio range di tessili. Inoltre, nel caso  
di sovraccarico, rilascia la manovra per evitare  
uno sforzo eccessivo sul braccio ST.
ZIGRINATURA: la zigrinatura del tamburo,  
pur fornendo il giusto “grip” orizzontale, lascia 
scorrere il tessile in verticale, verso l’alto,  
senza inutili attriti aumentando l’efficienza.  
Grip differenziato (solo per tamburo in alluminio): 
attrito minimo nella parte inferiore, dove i carichi 
sono maggiori, e massimo nella parte alta, dove  
i carichi sono minimi: il risultato è che l’attrito viene 
distribuito in maniera uguale lungo il tamburo.
BASE CNC: la base ricavata per lavorazione 
CNC (parti lavorate al controllo numerico senza 
componenti di fusione), è più leggera e resistente 
delle usuali fusioni, permette un facile  
“smontaggio” del winch e quindi ne semplifica  
la manutenzione.

Alluminio ossidato 
nero AL

Cromo CH
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DISEGNO PER MODELLI DA XT44 a XT62

* Cuscinetto a sfere per carico verticale: dal modello XT48, 
e per modelli più piccoli è sostituito da una rondella di plastica.

**	La campana in alluminio è dotata di corona dentata ad alta 
resistenza nei seguenti modelli: XT taglia 62, 66 e 70, tutti i modelli 
racing dalla taglia 40 alla taglia 70, tutti i modelli elettrici e idraulici 
fino alla taglia 62. I modelli elettrici o idraulici della taglia 66, 70  
e 80 sono invece forniti di corona dentata in acciaio inox AISI 316.

Sottobase in alluminio 
ossidata a spessore tipo CNC

Cuscinetti a sfere
per carichi verticali *

Corona dentata **

Fusto in bronzo cromato

Cuscinetti a rulli inox 
316 su gabbia in nylon

Apertura: svitare il disco superiore per 
aprire il winch.

Ingranaggi in bronzo ad 
alta resistenza

Asse con trattamento 
PVD anti attrito

Guarnizione di isolamento 
acciaio-alluminio

Braccio Self-tailing
con 14 posizioni

Chiave

Self-tailing con 
dischi su molle

Zigrinatura verticale Base in alluminio 
ossidata a spessore 
tipo CNC

Albero in acciaio 
inox 316 con innesto 
universale
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MOD. XT52CH

MOD. XT52AL

MOD. XT30AL
MOD. XT30CH

XT40 XT44 XT48 XT52 XT62

12.8 / 40.0 20.0 / 43.0 19.0 / 47.4 15.9 / 52.8 17.8 / 62.1

125 / 40 80 / 38 84 / 34 100 / 30 89 / 26

6 / 12 8 / 14 8 / 14 8 / 14 8 / 16

4.4 6.2 6.9 9.2 10.9

5.9 8.7 9.9 13.0 15.7

5 x Ø8 6 x Ø8 6 x Ø8 6 x Ø8 6 x Ø8

XT16.2 XT30.2

7.0 / 14 7.0 / 28

229 / 115 229 / 58

6 / 10 6 / 10

2.6 2.9

3.0 3.7

5 x Ø6 5 x Ø6

XT16 XT30

14 28

115 58

6 / 10 6 / 10

2.4 2.7

3.1 3.8

5 x Ø6 5 x Ø6

128

135

73

112

119

71

219

224

120

182

197

93

204

217

105

173

185

93

153

157

80

Winch XT Self-tailing

WINCH 1 VELOCITÀ RIDOTTA → XT16, XT30

WINCH 2 VELOCITÀ RIDOTTE
→ XT40, XT44, XT48, XT52, XT62

Con il primo rapporto, pur realizzando notevoli 
potenze, si ha un recupero veloce; all’aumentare 
dello sforzo, cambiando il verso di rotazione 
della manovella, si inserisce automaticamente 
la seconda velocità che realizza la massima 
potenza. 

I due modelli più piccoli (XT16 e XT30) hanno 
la sola velocità ridotta: quella lenta e potente, 
nell’altro verso la manovella gira libera. Entrambi 
i modelli sono disponibili in cromo (CH) ed in 
alluminio ossidato nero (AL).

WINCH 2 VELOCITÀ: DIRETTA E RIDOTTA
→ XT16.2, XT30.2

Come i modelli precedenti ma dotati anche 
della velocità diretta. Ne deriva la possibilità 
di un recupero veloce, questo assieme ai pesi 
e alle dimensioni molto contenuti, li rende 
ottimali per la regata.

Tutti i modelli (dalla taglia 40) possono essere motorizzati con motore elettrico e idraulico (pag. 16-23).

MODELLO

POTENZA P1-P2

RECUPERO S1-S2 mm

Ø CIMA mm

PESO AL kg

PESO CH kg

VITI N x Ø mm

MODEL

POTENZA P1-P2

RECUPERO S1-S2 mm

Ø CIMA mm

PESO AL kg

PESO CH kg

VITI N x Ø mm

MODEL

POTENZA P1

RECUPERO S1 mm

Ø CIMA mm

PESO AL kg

PESO CH kg

VITI N x Ø mm

WINCH 1 VELOCITÀ ↓

WINCH 2 VELOCITÀ ↓

WINCH 2 VELOCITÀ ↓
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MOD. XT70AL

MOD. XT70.3AL

MOD. XT70CH

MOD. XT70.3CH

XT62.3 XT66.3 XT70.3 XT80.3

6.7 / 17.6 / 61.1 10.7 / 20.8 / 65.3 10.7 / 27.1 / 69.8 11.0 / 30.0 / 81.4

239 / 91 / 26 151 / 77 / 24 151 / 59 / 23 147 / 53 / 20

8 / 16 10 / 18 10 / 18 12 / 20

12.8 18.6 22.8 41.6

17.6 28.4 34.4 56.3

6 x Ø8 6 x Ø10 6 x Ø10 8 x Ø10

XT66 XT70

18.0 / 65.6 27.1 / 69.8

89 / 24 59 / 23

10 / 18 10 / 18

16.3 18.5

24.6 30.0

6 x Ø10 6 x Ø10

256

248

144

285

290

144

xx

xx

xx

xx

xx

xx

224

245

120

248

293

144

290

312

144

MODELLO

POTENZA P1-P2

RECUPERO S1-S2 mm

Ø CIMA mm

PESO AL kg

PESO CH kg

VITI N x Ø mm

MODELLO

POTENZA P1-P2-P3

RECUPERO S1-S2-S3 mm

Ø CIMA mm

PESO AL kg

PESO CH kg

VITI N x Ø mm

WINCH 2 VELOCITÀ RIDOTTE → XT66, XT70

WINCH 3 VELOCITÀ RIDOTTE
→ XT62.3, XT66.3, XT70.3, XT80.3

Sono winch di grandi dimensioni per barche di 15-18 metri. Tutti 
gli ingranaggi sono montati su cuscinetti a rulli e il tamburo scorre 
su cuscinetti a rulli + sfere di grande diametro.

Nei winch a 3 velocità il pulsante sulla base inserisce 
il rapporto veloce, il secondo e terzo rapporto si inseriscono 
automaticamente invertendo la rotazione della manovella.

P1, P2, P3: potenze con la prima (veloce), la seconda (media) e la terza (lenta) velocità.
S1, S2, S3: velocità di recupero, lunghezza di tessile recuperato con un giro di manovella, con la prima, la seconda e la terza velocità.

WINCH 3 VELOCITÀ ↓

WINCH 2 VELOCITÀ ↓
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XT76 XT76.3

28 / 75 10 / 28 / 75

56 / 21 152 / 56 / 21

10 / 18 10 / 18

19.5 24

31.5 36.1

17.0 21.0

6 x Ø10 6 x Ø10

306

289

279

174
289
174

306

289

279

174
289
174

Cuscinetto principale 
più largo

Cuscinetto a sfere 
per carichi verticali

Zigrinatura verticale 
a grip variabile

Base da 
lavorazione CNC

Dischi ST su molle 
autoregolanti

Tamburo maggiorato

Corona dentata 
ad alta resistenza

Manuale

Il nuovo XT76 con tamburo maggiorato si inserisce perfettamente tra i modelli XT66 e XT80. 
Il tamburo più largo, su ampi cuscinetti, offre potenza ed efficienza sotto carichi estremi. 
Antal offre una versione manuale, una con motore elettrico orizzontale o verticale ed una idraulica. 
E’ disponibile anche un modello “regata” particolarmente leggero. Tutti questi modelli possono essere 
forniti con 2 o 3 velocità .

XT76 TAMBURO MAGGIORATO

2 VELOCITÀ ↓ 3 VELOCITÀ ↓

MODELLO

POTENZA P1-P2-P3

RECUPERO S1-S2-S3 mm

Ø CIMA mm

PESO TOTALE AL kg

PESO TOTALE CH kg

PESO TOTALE RACE kg

VITI N x Ø mm

I valori dei pesi e delle velocità 
sono provvisori e saranno 
confermati nelle schede tecniche 
di ogni modello.

XT76
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203

334

115

2000 W

174
289

73
203

334

115

2000 W

174
289

73

306279

203

334

115

2000 W

174
289

73
203

334

115

2000 W

174
289

73

306279

XT76EH XT76.3EH XT76EV XT76.3EV

9.0 24 9.0 24

3.5 9.0 3.5 9.0

- 3.5 - 3.5

3400 3400 3400 3400

41 45 42 46

52 57 53 58

XT76HD XT76.3HD

29.5 34

41.5 46

3400 3400

125 125

120 120

20 20

265

130

265

130

174
289

174
289

306279

265

130

265

130

174
289

174
289

306279

502

160

115

2000 W

502

160

115

2000 W

174
289

174
289

306279

502

160

115

2000 W

502

160

115

2000 W

174
289

174
289

306279

Fountaine Pajot, Samana 59 – Ph. G. Martin-Raget 

VELOCITÀ DI RECUPERO – le velocità  
di recupero corrispondono al winch  
senza carico , al massimo carico i valori  
si ridurranno di circa il 30%. Per i valori 
reali richiedere ad Antal i diagrammi 
Carico - Velocità - Assorbimento.

NELL’USO MANUALE – il gruppo  
cambio-motore viene scollegato 
all’inserimento della manovella.

IMPIANTO ELETTRICO – per lo schema 
elettrico e gli accessori: gli interruttori,  
la control box e il termico, vedere pag 21.

Tutti i winch elettrici sono self-tailing e 
disponibili nelle due versioni: con tamburo 
cromato e con tamburo in alluminio nero 
rinforzato.

Tutti i dati sui winch sono riportati a pag. 
12-13.

WINCH IDRAULICO 
→ CILINDRATA – 100 cc 

PRESSIONE – 120 bar
PORTATA – 20 L/min

WINCH ELETTRICO 
→ ORIZZONTALE

MOTORE – 2000W / 24V

WINCH ELETTRICO 
→ VERTICALE

MOTORE – 2000W / 24V

Motorizzati

2 VELOCITÀ ↓ 2 VELOCITÀ ↓3 VELOCITÀ ↓ 3 VELOCITÀ ↓

2 VELOCITÀ ↓ 3 VELOCITÀ ↓

MODELLO

MODELLO

VELOCITÀ 1 m/min

PESO TOTALE AL kg

CILINDRATA cc

VELOCITÀ 2 m/min

PESO TOTALE CH kg

PRESSIONE bar

CARICO DI LAVORO kg

MOTORE IDRAULICO ↓

PORTATA l/min

VELOCITÀ 3 m/min

CARICO DI LAVORO kg

PESO TOTALE AL kg

PESO TOTALE CH kg

Per le velocità di recupero 
considerare gli stessi valori 
delle tabelle sopra ↑

Nota: per le velocità di recupero si 
possono considerare indicativamente 
i valori della versione elettrica. I valori 
reali dipenderanno dal dimensionamento 
della centralina idraulica.
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WINCH ELETTRICI
Tutti i winch Antal, dal modello XT40 sino 
al XT80.3, i maxi W80.3ST e W90.3ST sono 
motorizzabili. Vengono motorizzati sia i modelli 
con campana cromata sia quelli con campana 
in alluminio rinforzata con una speciale corona 
dentata in lega ad alta resistenza o in acciaio  
AISI 316.

MOTORI ORIZZONTALI E VERTICALI
Tutti i winch possono essere equipaggiati con 
motore orizzontale e riduttore di giri a vite senza 
fine. I modelli più grandi possono essere forniti 
con motore verticale che utilizza un riduttore  
di giri tipo ipocicloidale ad alta efficienza.
Entrambe le soluzioni sono studiate per avere 
dimensioni particolarmente ridotte e massima 
silenziosità di funzionamento.

USO MANUALE: il semplice inserimento della 
manovella disinserisce il gruppo riduttore-motore.
PIÙ SICUREZZA: un accidentale azionamento 
del motore non agisce sul winch evitando la 
pericolosa rotazione della manovella.

PIÙ EFFICIENZA: nell’uso manuale non  
si trascina il gruppo riduttore-motore evitando 
inutili attriti.

VELOCITÀ
I winch elettrici mantengono le due velocità 
sia nell’uso manuale (invertendo il senso di 
rotazione della manovella), sia nell’uso elettrico 
(agendo su uno dei due pulsanti di comando).
E’ fondamentale poter sempre scegliere  
la velocità più adatta alla manovra che si sta 
compiendo, ciò consente un recupero veloce 
della prima parte della manovra e una  
regolazione più attenta nella fase finale.  
Nei winch elettrici le velocità sono più elevate  
che nell’uso manuale. La velocità di recupero 
indicata nelle tabelle è misurata in assenza  
di carico; in corrispondenza del carico massimo 
si deve considerare una riduzione della velocità 
stessa sino al 30%. 

Tutti i winch elettrici sono Self-tailing: i dati 
relativi ai winch sono riportati alle pag. 12-13.

Winch elettrici
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Heinrich Yard, Yamila 13m

Viti F1: fissano il winch 
alla flangia

Viti F2: fissano il gruppo 
motore-riduttore alla flangia

Flangia winch-motore

Motore

Coperta

Riduttore

Disinnesto

Viti F3: fissano la 
flangia alla coperta

Winch
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m
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 (m
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La documentazione comprendente  
i diagrammi forza-assorbimento-velocità
è disponibile su richiesta.

WINCH ELETTRICI:
FORZA, ASSORBIMENTO e VELOCITÀ 
La forza sul winch (carico di trazione), l’assorbimento 
di corrente del motore (Amp) e la velocità di 
recupero della manovra sono correlati come 
mostrato nei diagrammi ottenuti sperimentalmente 
con prove di carico e di recupero; questi diagrammi 
sono disponibili per ogni modello e indicano 
chiaramente i valori massimi della forza nei rapporti 
veloce e lento, le corrispondenti velocità di recupero 
e il massimo assorbimento.
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MOD. XT40EH12AL

MOD. XT52EH12AL

MOD. XT40EH12CH

MOD. XT52EH12CH

XT52EH XT62EH XT62.3EH

15.0 14.0 36.0

4.0 4.0 14.0

- - 4.0

1200 1500 1500

26.3 28.3 30.2

30.1 33.1 35.0

XT40EH XT44EH XT48EH

12.0 11.0 11.0

4.5 4.0 4.0

800 900 1000

16.2 - 19.1

17.7 20.7 22.1

214

93

182

189

263

700 W

64115

202

93

173

189

263

700 W

64115

172

80

154

189

263

700 W

64115

261

120

224

205

311

1000 W

80115

205

311

1000 W

80115

235

120

224

233

105

204

205

311

1000 W

80115

MOTORE ORIZZONTALE - 700 W, 12/24 V
→ XT40EH, XT44EH, XT48EH

MOTORE ORIZZONTALE - 1000W, 12/24V
→ XT52EH, XT62EH, XT62.3EH

I tre MOD. XT40, XT44 e XT48 sono motorizzati 
con un motore di 700 Watt a 12 o 24 Volt;  
2 interruttori, una “control-box” e un “termico” 
completano il sistema.

I MOD. XT52, XT62 e XT62.3 sono motorizzati 
con un motore di 1000 Watt a 12 o 24 Volt;  
2 interruttori, una “control-box” e un “termico” 
completano il sistema.

WINCH 2 VELOCITÀ ↓

WINCH 2/3 VELOCITÀ ↓

VELOCITÀ DI RECUPERO – è calcolata in assenza di carico sul 
winch; in corrispondenza del carico massimo si deve considerare 
una riduzione fino al 30%.

NELL’USO MANUALE – il semplice inserimento della manovella 
disinnesta il gruppo riduttore-motore.

IMPIANTO ELETTRICO – per l’impianto elettrico e accessori vedere 
interruttori, control box e termico a pag. 21.

Tutti i winch elettrici sono Self-tailing e disponibili nella versione con 
tamburo cromato o in alluminio nero (campana rinforzata). Tutti i dati 
sui winch sono riportati a pag. 12-13.

MODELLO

VELOCITÀ 1 m/min

VELOCITÀ 2 m/min

VELOCITÀ 3 m/min

CARICO DI LAVORO kg

PESO TOTALE AL kg

PESO TOTALE CH kg

MODELLO

VELOCITÀ 1 m/min

VELOCITÀ 2 m/min

CARICO DI LAVORO kg

PESO TOTALE AL kg

PESO TOTALE CH kg
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MOD. XT70EH12AL

MOD. XT70.3EH12AL

MOD. XT70EH12CH

MOD. XT70.3EH12CH

XT66.3EH XT70.3EH XT80.3EH

22.0 21.0 24.0

12.0 9.0 9.0

3.5 3.0 3.0

2500 3000 4000

35.7 40.3 62.8

45.5 51.8 77.5

XT66EH XT70EH

12.0 9.0

3.5 3.0

2500 3000

31.9 35.9

41.7 47.4

199

311

1500 W

74115

285

144

290

199

311

1500 W

74115

312

144

290

203

334

115

2000 W

326

210

339

74

199

311

1500 W

74115

276

144

248

199

311

1500 W

74115

293

144

248

MOTORE ORIZZONTALE - 1500/2000 W, 
12/24 V → XT66.3EH, XT70.3EH, XT80.3EH

Questi modelli conservano le 3 velocità sia 
nell’uso manuale che in quello elettrico: la prima 
si inserisce dal pulsante sulla base, la seconda 
e la terza entrano automaticamente invertendo 
il senso di rotazione.
Per ogni winch si monteranno quindi 2 pulsanti, 
uno per la 1a e la 3a, uno per la 2a.

WINCH 3 VELOCITÀ ↓

MODELLO

VELOCITÀ 1 m/min

VELOCITÀ 2 m/min

VELOCITÀ 3 m/min

CARICO DI LAVORO kg

PESO TOTALE AL kg

PESO TOTALE CH kg

MOTORE ORIZZONTALE - 1500W, 12/24V
→ XT66EH, XT70EH

I MOD. XT66 e XT70 sono motorizzati con un 
motore di 1500 Watt a 12 o 24 Volt; 2 interruttori, 
una “control-box” e un “termico” completano 
il sistema.

WINCH 2 VELOCITÀ ↓

Per identificare correttamente il modello 
del winch, aggiungere i seguenti suffissi:
•  12 o 24 rispettivamente per la versione 

a 12 o 24 Volt;
•  AL per la campana alluminio nera 

o CH per quella cromata.
Es.: XT66EH12AL identifica il winch

versione XT66 con campana alluminio 
nera e motore elettrico orizzontale.

MODELLO

VELOCITÀ 1 m/min

VELOCITÀ 2 m/min

CARICO DI LAVORO kg

PESO TOTALE AL kg

PESO TOTALE CH kg



20 2022 – 2023

MOD. XT70EV12CH

MOD. XT70EV12AL

115

285

144

290

475

150

1500 W

115

285

144

290

475

150

1500 W

115

285

144

290

475

150

1500 W

115

285

144

290

475

150

1500 W

115

285

144

290

475

150

1500 W

115

285

144

290

475

150

1500 W

115

285

144

290

475

150

1500 W

115

285

144

290

475

150
1500 W

115

285

144

290

475

150
1500 W

475

150

1500 W
115

276

144

248

475

150

1500 W

115

312

144

290
210

339

326

502

160

115

2000 W

293

144

248

475

150

1500 W

115

293

144

248

475

150

1500 W

115

293

144

248

475

150

1500 W

115

293

144

248

475

150

1500 W

115

XT66EV XT70EV

12.0 9.0

3.5 3.0

2500 3000

35.6 39.1

45.4 50.6

XT66.3EV XT70.3EV XT80.3EV

22.0 21.0 24.0

12.0 9.0 9.0

3.5 3.0 3.0

2500 3000 4000

38.6 42.1 64

48.4 53.6 78.6

MOTORE VERTICALE - 1500W, 12/24V
→ XT66EV, XT70EV

MOTORE VERTICALE - 1500/2000W, 12/24V 
→ XT66.3EV, XT70.3EV, XT80.3EV

I winch Antal MOD. XT66 e XT70 sono 
disponibili anche con motore (1500 W, 12/24 V) 
verticale, il riduttore ipocicloidale offre maggiore 
efficienza e silenziosità.

MOD. XT66.3, XT70.3 e XT80.3 conservano 
le 3 velocità sia nell’uso manuale che in quello 
elettrico. Il pulsante sulla base permette di 
inserire il rapporto veloce; il passaggio al secondo 
e al terzo rapporto avviene automaticamente, 
invertendo il senso di rotazione; per ogni winch 
si monteranno quindi 2 pulsanti, 1 per la prima  
e terza velocità, 1 per la seconda.

WINCH 2 VELOCITÀ ↓

WINCH 3 VELOCITÀ ↓

VELOCITÀ DI RECUPERO – è calcolata in assenza di carico sul 
winch; in corrispondenza del carico massimo si deve considerare 
una riduzione fino al 30%.

NELL’USO MANUALE – il semplice inserimento della manovella 
disinnesta il gruppo riduttore-motore.

IMPIANTO ELETTRICO – per l’impianto elettrico e accessori vedere 
interruttori, control box e termico a pag. 21.

Tutti i winch elettrici sono Self-tailing e disponibili nella versione con 
tamburo in bronzo cromato o in alluminio nero (campana rinforzata).
Tutti i dati sui winch sono riportati a pag. 12-13.

VELOCITÀ 1 m/min

MODELLO

VELOCITÀ 2 m/min

VELOCITÀ 3 m/min

CARICO DI LAVORO kg

PESO TOTALE AL kg

PESO TOTALE CH kg

MODELLO

VELOCITÀ 1 m/min

VELOCITÀ 2 m/min

CARICO DI LAVORO kg

PESO TOTALE AL kg

PESO TOTALE CH kg

Per identificare correttamente il modello 
del winch, aggiungere i seguenti suffissi:
•  12 o 24 rispettivamente per la versione 

a 12 o 24 Volt;
•  AL per la campana alluminio nera 

o CH per quella cromata.
Es.: XT66EV12AL identifica il winch

versione XT66 con campana alluminio 
nera e motore elettrico verticale.



MOD. WBC

WATT VOLT AMP

XT40 - XT44 700
12 A071 70 T6315/12

24 A041 40 T6315/24

XT48 700
12 A081 80 T6315/12

24 A041 40 T6315/24

XT52 - XT62 1000
12 A101 100 T6315/12

24 A051 50 T6315/24

XT66 - XT70 1500
12 A121 120 T6315/12

24 A071 70 T6315/24

XT76 - XT80.3
W80.3 2000 24 A101 100 T6315/24

W90.3 3000 24 A151 150 T6415/24
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INTERRUTTORI IN ACCIAIO

→ MOD. 251.035SG – Bottone grigio
→ MOD. 251.035SR – Bottone rosso

Diametro esterno – 78 mm

INTERRUTTORI IN PLASTICA

→ MOD. 251.035QG – Bottone grigio
→ MOD. 251.035QR – Bottone rosso

Diametro esterno – 78 mm

INTERRUTTORI QUADRATI IN ALLUMINIO 

→ MOD. 251.035AG – Bottone grigio
→ MOD. 251.035AR – Bottone rosso

Taglia unica 59x66 mm

Per garantire la massima protezione di un winch motorizzato Antal offre il dispositivo  
di sicurezza WBC che preserva il winch dal raggiungere il suo carico massimo. Il winch 
viene generalmente avviato con il rapporto più veloce, quando si raggiunge il massimo 
assorbimento questo rapporto viene disattivato dal WBC e sarà necessario passare  
al rapporto lento, riducendo così lo sforzo sul winch, fino a che il massimo assorbimento 
(massimo carico) sarà nuovamente raggiunto e il WBC disattiverà anche il rapporto lento.
Un altro dispositivo di sicurezza è il termico che protegge il motore dal surriscaldamento  
a causa di un uso troppo intenso, ma non protegge il winch da improvvisi carichi eccessivi: 
sono quindi entrambi necessari per una protezione completa. WBC è adatto per winch 
Antal a due velocità, con motori fino a 2000W e assorbimento massimo di 250 Amp.

CONTROLLO DEL CARICO SUI WINCH MOTORIZZATI

VE
LO

C
IT

À 
2

CONTROL
BOX

TERMICO

BATTERIA

VE
LO

C
IT

À 
1

MODELLO
WINCH

MODELLO 
CONTROL BOX

MOTORE TERMICO

CONTROL BOX
I solenoidi sono contenuti in una “centralina di 
controllo” stagna; sono disponibili a 12 o 24 Volt.

TERMICO
E’ consigliato il montaggio di un interruttore 
termico per la protezione del motore da 
sovraccarichi.

Schema elettrico e accessori

MODELLO
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MOD. XT62HDAL

MOD. XT62HDCH

XT44HD XT48HD XT52HD XT62HD XT62.3HD

12.0 12.5 16.0 13.0 36.9

5.5 5.0 4.6 4.0 13.0

- - - - 4.0

900 1000 1200 1400 1400

17.2 18.2 20.4 22.2 24.1

19.7 21.2 24.2 27.0 28.9  

50 50 50 50 50

100 100 120 120 120

7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

202

93

173

265

130

233

105

204

265

130

214

93

182

265

130

235

120

224

265

130

261

120

224

265

130

Winch idraulici

MOTORIZZAZIONE IDRAULICA
La motorizzazione idraulica è applicabile a tutti  
i winch Antal dal MOD. XT44 fino al XT80.3 e ai 
maxi W80.3 e W90.3. La pressione dell’impianto 
varia da 100 fino a 120 bar per i winch più  
grandi. I collegamenti prevedono tubi da 3/8”.  
I winch idraulici sono disponibili sia con campana 
cromata sia con campana in alluminio rinforzata 
con una speciale corona dentata in lega ad alta 
resistenza o in acciaio Aisi 316 (vedere pag. 11).  
I dati sui winch sono riportati a pag. 12-13. 
Nell’uso manuale, il semplice inserimento della 
manovella disinnesta il gruppo motore.

VELOCITÀ DI RECUPERO
Le velocità di recupero sono valori indicativi 
calcolati senza carico sul winch e con riferimento 
alle portate previste in tabella. Le velocità reali 
saranno valutate in base al dimensionamento 
della centralina idraulica.

MODELLO

VELOCITÀ 1 m/min

VELOCITÀ 2 m/min

VELOCITÀ 3 m/min

CARICO DI LAVORO kg

PESO TOTALE AL kg

PESO TOTALE CH kg

MOTORE IDRAULICO ↓

CILINDRATA cc

PRESSIONE bar

PORTATA l/min

Per identificare correttamente  
il modello del winch, aggiungere 
AL per la campana alluminio 
nera o CH per quella cromata.

Es.: il codice XT66HDAL
identifica il winch idraulico 
XT66 con campana 
alluminio nera.
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XT66HD XT66.3HD XT70HD XT70.3HD XT80.3HD

13.0 23.0 9.0 23.0 22.0

3.6 12.0 3.5 9.0 8.0

- 3.6 - 3.5 3.0

2600 2600 3000 3000 4000

24.5 28.3 28.4 32.7 52.1

34.3 38.1 39.8 44.2 66.8

80 80 100 100 160

120 120 120 120 120

12 12 15 15 24

276

144

248

265

130

285

144

290

265

130

293

144

248

265

130

312

144

290

265

130

210

339

326

280

130

INTERRUTTORI IN ACCIAIO

→ MOD. 251.035SG – Bottone grigio
→ MOD. 251.035SR – Bottone rosso

Diametro esterno – 78 mm

INTERRUTTORI IN PLASTICA

→ MOD. 251.035QG – Bottone grigio
→ MOD. 251.035QR – Bottone rosso

Diametro esterno – 78 mm

INTERRUTTORI QUADRATI IN ALLUMINIO 

→ MOD. 251.035AG – Bottone grigio
→ MOD. 251.035AR – Bottone rosso

Taglia unica 59x66 mm

MODELLO

VELOCITÀ 1 m/min

VELOCITÀ 2 m/min

VELOCITÀ 3 m/min

CARICO DI LAVORO kg

PESO TOTALE AL kg

PESO TOTALE CH kg

MOTORE IDRAULICO ↓

CILINDRATA cc

PRESSIONE bar

PORTATA l/min

CENTRALINA IDRAULICA
Le centraline sono dimensionate sulle diverse 
esigenze di ogni barca. La velocità del winch  
è proporzionale alla portata della centralina,  
così come il carico del winch è proporzionale  
alla pressione. Una centralina che deve  
far lavorare contemporaneamente più winch  
deve garantire una portata pari alla somma  
delle portate richieste. Per ogni winch non 
devono essere superate le portate e le pressioni 
indicate in tabella.

INTERRUTTORI
Per ogni winch si monteranno due interruttori  
a tenuta stagna; la prima e la seconda velocità 
sono identificate da 2 diversi colori: rosso e 
grigio. Disponibili con corpo in acciaio, in plastica 
o in alluminio.

Tutti I modelli usano motori 
idraulici Danfoss della serie 
OMR o equivalente.

INTERRUTTORI

CENTRALINA
IDRAULICA

BATTERIA

POMPA
IDRAULICA

CONTROL
BOX



24 2022 – 2023

MOD. W80.3ST

280

140

280

130

280

130

280

130

280

130

404

429
300

338

339
210

338

339
210

338

339
210

338

339
210

W80.3ST W90.3ST

11.0 / 30.0 / 81.4 13.7 / 35.8 / 90.2

147 / 53 / 20 116 / 45 / 18

12 / 22 16 / 30

52.0 102.0

8 x Ø10 8 x Ø12

W80.3HD W90.3HD

22.0 18.0

8.0 7.0

3.0 2.5

4000 8000

63.4 118

160 200

120 120

24 30

Winch maxi

WINCH MAXI A 3 VELOCITÀ RIDOTTE
→ W80.3ST, W90.3ST

Winch maxi per barche oltre i 20 metri vengono 
forniti quasi esclusivamente con motori elettrici 
o idraulici, disponibili solo con campana cromata.

Tutti gli ingranaggi sono montati su cuscinetti 
a rulli e il tamburo scorre su cuscinetti a rulli 
più sfere di grande diametro. Il pulsante sulla 
base inserisce il rapporto veloce, il secondo  
e terzo rapporto si inseriscono automaticamente 
invertendo la rotazione della manovella.

Sui MOD. W80.3 e W90.3 è prevista anche 
la motorizzazione idraulica.

WINCH 3 VELOCITÀ ↓

MODELLO

POTENZA P1-P2-P3

RECUPERO S1-S2-S3 mm

Ø CIMA mm

PESO CH kg

VITI N x Ø mm

MODELLO

VELOCITÀ 1 m/min

VELOCITÀ 2 m/min

VELOCITÀ 3 m/min

CARICO DI LAVORO kg

PESO TOTALE kg

MOTORE IDRAULICO ↓

CILINDRATA cc

PRESSIONE bar

PORTATA l/min

MOTORI IDRAULICI → W80.3HD, W90.3HD
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522

179

140

3000 W

522

179

140

3000 W

522

179

140

3000 W

502

160

115

2000 W

254

401

140 75

3000 W
203

73

334

115

2000 W
203

73

334

115

2000 W
203

73

334

115

2000 W

MOD. W80.3EH MOD. W80.3EV
MOD. W90.3EH MOD. W90.3EV

W80.3EH W90.3EH

24.0 18.0

9.0 7.0

3.0 2.5

4000 8000

75.0 145.0

2000 3000

W80.3EV W90.3EV

24.0 18.0

9.0 7.0

3.0 2.5

4000 8000

75.0 145.0

2000 3000

Adriatica 21.37m 

WINCH 3 VELOCITÀ ↓

WINCH 3 VELOCITÀ ↓

MODELLO

MODELLO

VELOCITÀ 1 m/min

VELOCITÀ 1 m/min

VELOCITÀ 2 m/min

VELOCITÀ 2 m/min

VELOCITÀ 3 m/min

VELOCITÀ 3 m/min

CARICO DI LAVORO kg

CARICO DI LAVORO kg

PESO TOTALE kg

PESO TOTALE kg

MOTORE W

MOTORE W

MOTORI ORIZZONTALI - 2000/3000W, 24V
→ W80.3EH, W90.3EH

MOTORI VERTICALI - 2000/3000W, 24V
→ W80.3EV, W90.3EV

Il MOD. W80.3 monta il motore da 2000 W, 
il MOD. W90.3 impiega il motore da 3000 W, 
tutti a 24 V. Impianto elettrico e accessori 
(interruttori, control-box e termico) descritti 
a pag. 21.

Sui MOD. W80.3 e W90.3 è previsto anche  
il motore verticale (2000 W sul primo, 3000 W  
sul secondo, entrambi a 24 V) accoppiato  
ad un riduttore ipocicloidale. Impianto elettrico  
e accessori (interruttori, control-box e termico) 
descritti a pag. 21.

Winch maxi elettrici

IMPIANTO ELETTRICO – per l’impianto elettrico e accessori 
vedere interruttori, control box e termico a pag. 21.
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3
2

1

MOD. XT44R
XT16R XT30R

1.95 2.35

XT16.2R XT30.2R XT40R XT44R XT48R XT52R XT62R XT66R XT70R

2.0 2.2 3.6 4.7 5.3 7.1 8.5 13.6 16.2

Class40 Green Challenge – C. Verardo, Ph. A. Carloni

Per tutte le altre caratteristiche, vedi la tabella a pag. 12-13.

Winch XT Racing

XT-R è la serie di winch da regata ottenuta  
dai modelli XT, descritti nelle pagine precedenti:
•	 Sistema Self-tailing XT
•	 Attrito differenziato sulla zigrinatura  

del tamburo
•	 Base e sottobase lavorate con CNC
•	 Apertura veloce grazie al disco avvitabile
•	 Asse con trattamento in PVD anti attrito

In più:
•	 Fusto in alluminio
•	 Cuscinetti a rulli in resina peek per il tamburo 

e l’albero
•	 Ingranaggi e albero alleggeriti

La versione Standard prevede rulli inox che 
lavorano su un fusto in bronzo; quella Race  
(più leggera) ha i rulli in resina (Peek) su un  
fusto in alluminio.

Ingranaggi in lega Xantal (1) montati su assi 
(2) con trattamento PVD antiusura e antiattrito; 
guarnizioni (3) isolanti contro la corrosione.

Base e sottobase sono ricavate per lavorazione 
CNC (parti lavorate al controllo numerico senza 
componenti di fusione); sono quindi più leggere 
e resistenti delle usuali fusioni.

WINCH SELF-TAILING: SERIE XT RACE

WINCH 1 VELOCITÀ RIDOTTA ↓

WINCH 2 VELOCITÀ RIDOTTE ↓

MODELLO

MODELLO

PESO kg

PESO kg
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MOD. XT52.3RD

MOD. XT62.3RD

MOD. XT70.3R

MOD. XT62.3R

XT52.3RD XT62.3RD

4.8 / 15.9 / 52.8 4.2 / 17.8 / 62.1

330 / 100 / 30 377 / 89 / 26

8 / 14 8 / 16

7.5 9.2

6 x Ø8 6 x Ø8

XT62.3R XT66.3R XT70.3R

6.6 / 17.8 / 62.1 10.7 / 20.8 / 65.3 10.7 / 27.1 / 69.8

241 / 89 / 26 151 / 77 / 24 151 / 59 / 23

8 / 16 10 / 18 10 / 18

10.4 16.2 20.3

6 x Ø8 6 x Ø10 6 x Ø10

204

222

105

224

224

120

224

245

120

248

293

144

290

312

144

Due nuovi MOD. XT52.3RD e XT62.3RD con 
una prima velocità diretta per il recupero veloce, 
più due velocità ridotte per il recupero medio 
o di potenza.
Il bottone superiore inserisce la prima velocità 
(la più veloce), mentre seconda e terza velocità 
vengono inserite automaticamente invertendo 
il senso di rotazione della manovella.

Nei winch a 3 velocità il pulsante sulla base 
inserisce il rapporto veloce, il secondo e terzo 
rapporto si inseriscono automaticamente 
invertendo la rotazione della manovella.

Il bottone superiore 
per l’inserimento 

della prima velocità

P1, P2, P3: potenze con la prima (veloce), la seconda (media) e la terza (lenta) velocità.
S1, S2, S3: velocità di recupero, lunghezza di tessile recuperato con un giro di manovella, con la prima, 

la seconda e la terza velocità.

Il bottone nella base per 
l’inserimento della prima 

velocità.

WINCH 1 VELOCITÀ DIRETTA E 2 RIDOTTE 
→ XT52.3RD, XT62.3RD

WINCH A 3 VELOCITÀ RIDOTTE → XT62.3R, XT66.3R, XT70.3R

WINCH 1/2 VELOCITÀ 
RIDOTTE ↓

WINCH 3 VELOCITÀ 
RIDOTTE ↓

MODELLO

MODELLO

POTENZA P1-P2-P3

POTENZA P1-P2-P3

RECUPERO S1-S2-S3 mm

RECUPERO S1-S2-S3 mm

Ø CIMA mm

Ø CIMA mm

PESO kg

PESO AL kg

VITI N x Ø mm

VITI N x Ø mm

Winch XT Racing
A 3 velocità
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Farnova 45

1

2

3

4

5
6

4

Colonnine per winch

SISTEMA RACE

La colonnina Antal in fibra di carbonio utilizza una 
trasmissione a cinghia dentata che garantisce la 
leggerezza del sistema. 

Grazie ai due comandi a pedale (3), chi opera 
sulla colonnina può controllare uno, due o più 
winch indipendentemente. Il comando a pedale 
(3) non controlla la terza velocità, che viene 
sempre inserita dal pulsante alla base del winch.

Il sistema comprende gli assi di trasmissione (4), 
forniti della lunghezza richiesta, le scatole delle 
coppie coniche (6) e i giunti cardanici (5): questi 
ultimi permettono forti inclinazioni degli assi, 
così da adattare il sistema a qualsiasi geometria 
dello scafo.
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Marina Militare Italiana, Stella Polare – Ph. J.R. Taylor

1

2

3

4

5

6

4

5

6 6

MOD. C001 9.8 kg

1.2 kg

0.7 kg

1.2 kg/m

0.5 kg

2.76 kg

MOD. C002

MOD. C003

MOD. C004/xx

MOD. C005

MOD. C006

COLONNINA , in fibra di carbonio 
con trasmissione a cinghia su 
pulegge dentate. Le pulegge 
sono montate su cuscinetti a rulli 
in acciaio e sfere Torlon.

DRIVE-BOX, trasmette il 
movimento dalla colonnina all’asse 
del singolo winch.

COMANDO A PEDALE, attiva  
e disattiva la drive-box, permette  
di scegliere su quale winch 
lavorare.

ALBERO DI TRASMISSIONE,  
in alluminio con finale a millerighe 
ossidato nero, lunghezza a 
richiesta.

SNODO CARDANICO, in alluminio 
con assi in acciaio HR, montato 
ad ogni estremità dell’albero di 
trasmissione permette anche forti 
inclinazioni dell’albero stesso.

COPPIA CONICA , in versione 
destra e sinistra, ingranaggi  
in bronzo su cuscinetti a sfere 
e rulli, assi in acciaio HR e scatole 
in alluminio ossidato nero.

Il sistema è realizzato interamente con una 
trasmissione meccanica: coppia conica e 
albero di trasmissione. 

Il sistema “classic” comprende gli stessi 
componenti del sistema race, ma in questa 
versione la colonnina è realizzata interamente  
in alluminio ossidato nero con trasmissione  
ad albero e coppie coniche.

La soluzione “classic” viene installata 
interamente sopra coperta: nessun 
componente del sistema viene installato  
sotto coperta. L’asse dalla colonnina al winch  
è protetto da una copertura in acciaio.

COLONNINA CLASSIC
A TRASMISSIONE MECCANICA
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MOD. XT48CHC

MOD. W44CHC
MOD. XT48BNC

MOD. W44BNC

Martin Yacht, Anitra 12m SI 

WINCH SERIE CLASSICA BRONZO NATURALE

I winch della serie classica (CHC) hanno non 
solo la campana, i dischi ed il braccio ST cromati, 
come quelli della serie cromo (CH) di pag. 
12-13, ma anche la sottobase, risultando 
quindi completamente cromati. Il trattamento 
di cromatura, per garantire la massima durata, 
è molto accurato: lucidatura a specchio, 
nichelatura a spessore e finitura al cromo.

Su richiesta i winch Antal della serie classica  
possono essere forniti con finitura bronzo 
naturale accuratamente lucidato (aggiungere 
BNC dopo il codice).

Manovella con finitura bronzo 
naturale ed impugnatura in legno.

Winch classici
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122
150

58

90

Amel 50 – Ph. J.S. Evrard

240.010

10

8:1

1.40

3 x Ø8

LINE DRIVER

Il line driver, collegato ad un carrello con  
un circuito chiuso, ne permette un semplice 
controllo. Questo sistema utilizza una puleggia 
self tailing che lavora in entrambi i versi di 
rotazione con un sistema di “presa” sul tessile  
che risulta efficace anche se il circuito non  
è in tensione e che non provoca usura del cavo.
Un selettore di direzione imposta il senso  
di rotazione della puleggia S.T. quindi il verso  
di spostamento del carrello, ne permette inoltre  
il bloccaggio nella posizione voluta. Usando 
una normale manovella (250 mm) si realizza un 
rapporto di potenza 8:1, decisamente superiore 
a quanto può dare un paranco. Inoltre questo 
sistema ha dimensioni e pesi contenuti. Nato 
per il circuito del carrello tangone spi, questo 
regolatore trova sempre più vasta applicazione 
per il controllo dei carrelli di genoa e di randa. 

MATERIALI – realizzato in alluminio ossidato nero a spessore con 
alberino e cuscinetti a sfere in acciaio inox AISI 316. Per un buon 
funzionamento si raccomanda l’uso di tessili diametro 10 mm.

Line Driver

MODELLO

CIMA Ø mm

POTENZA

PESO kg

VITI N x Ø mm

Carrello genoa

Carrello randa

Nato per il circuito 
del carrello tangone 
spi, questo regolatore 
trova sempre più vasta 
applicazione per il 
controllo dei carrelli  
di genoa e di randa.

La serie dei carrelli 
tangone è descritta  
a pag. 119.
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MOD. LD1000

222

149

160

183

29373

700 W

5880

56

207

229

167

160

220

33587

1000 W

6380
56

219

284

197

200

246

423100

85100

62

274

1500 W
278

197

140

246

275100

114100

62

274

LD700 LD1000 LD1500 LD1500HD

10 / 12 12 / 14 12 / 14 12 / 14

15 20 22 22

4 x Ø8 4 x Ø8 4 x Ø8 4 x Ø8

47 x 230 47 x 330 47 x 430 47 x 430

614.219 614.229 614.239 614.239

800 1260 1600 1800 *

0.08 0.10 0.12 0.10 **

Nacira 69, A. De Beaufort & G. Verdier – Ph. Maxime Horlaville

Line Driver elettrico

Per la corretta 
identificazione del 
line-driver, aggiungere 
al modello indicato 
in tabella /12 o /24 
rispettivamente per la 
versione a 12 o 24 Volt.

La velocità del carrello e il carico di lavoro si basano su un controllo 2:1 come descritto nella figura 
della pagina seguente, con un controllo diretto 1:1 si raddoppia la velocità e si dimezza il carico. Sotto 
il carico massimo la velocità è ridotta anche fino al 30%. Per le specifiche dei carrelli vedere pag. 154.

* Pressione 100 Bar
** Portata 25 l/min

LINE DRIVER ELETTRICO

Questa soluzione è adatta al controllo del carrello 
di randa: una semplice puleggia “Self-tailing” 
sopra coperta e un motore con riduttore sotto 
coperta. Tre misure disponibili con motori da 
700, 1000 e 1500 Watt a 12 o 24 Volt. Il modello 
più grande è disponibile anche nella versione 
idraulica: questo modello offre un carico massimo 
sul circuito di 900 kg (pressione 100 bar) con la 
velocità della linea che varia in funzione del flusso 
del sistema idraulico.

MODELLO

CIMA Ø mm

TAGLIA CARRELLO mm

MOTORE

MODELLO CARRELLO

PESO kg

CARICO DI LAVORO kg

VITI N x Ø mm

CONTROLLO CARRELLO RANDA 2:1 ↓

VEL. CARRELLO m/sec

Elettrico 700 W Elettrico 1000 W Elettrico 1500 W Idraulico 25 cc
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SENSORE DI 
PROSSIMITÀ

CENTRALINA 
SISTEMA FINE 
CORSA

La velocità è calcolata in assenza di carico; con 
carico massimo i valori saranno ridotti di circa  
il 30%. Due interruttori, per il movimento  
a sinistra e a destra del carrello, una control-box 
e un interruttore termico di sicurezza completano 
l’impianto elettrico (pag. 21).

INTERRUTTORI CONTROL-BOX TERMICO

CONTROLLO FINE CORSA

Per evitare di sottoporre l’impianto a sovraccarichi, 
è disponibile un sistema di controllo fine corsa: 
2 sensori di prossimità, collegati ad una centralina 
di controllo, fermano automaticamente il carrello 
quando raggiunge la fine della rotaia. Due speciali 
piastrine di acciaio, nella parte inferiore  
del carrello, attivano il sensore di prossimità.

Linea rossa Circuito elettrico 
standardLinea blu

Linea verde: sistema di controllo 
fine corsa (optional)

BATTERIA

CENTRALINA 
SISTEMA 

FINE CORSA

MOTORE

CONTROLLO CARRELLO 2:1

CONTROL
BOX

TERMICO

INTERR. 
SINISTRO

SENSORE DI 
PROSSIMITÀ

SENSORE DI 
PROSSIMITÀ

INTERR. 
DESTRO

LINE DRIVER MOTORIZZATI: 
FORZA, ASSORBIMENTO e VELOCITÀ
La forza sul Line Driver (carico di trazione), 
l’assorbimento di corrente del motore (Amp) 
e la velocità di recupero della manovra sono 
correlati come mostrato nei diagrammi ottenuti 
con prove di carico e di recupero, questi diagrammi 
sono disponibili per ogni modello e indicano 
il valore massimo della forza, la corrispondente 
velocità e il massimo assorbimento.

La documentazione comprendente 
i diagrammi forza-assorbimento-velocità 
è disponibile su richiesta
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CUSTOM

MOD. 2012

MOD. 2033

MOD. 2023

MOD. 2011

MOD. 2032

MOD. 2022

MOD. 2014

MOD. 2031

MOD. 2021

2031 2032 2033

0.87 0.97 1.07

2011 2012 2014

0.38 0.48 0.36

2021 2022 2023

0.43 0.53 0.62

Manovelle per winch

↓ ALLUMINIO (L – 200 mm) 

↓ CROMATO (L – 250 mm) ↓ FINITURE CUSTOM

↓ ALLUMINIO (L – 250 mm) 

MANOVELLE PER WINCH
Oltre alle leggerissime manovelle in alluminio 
nero nelle due taglie, 200 mm (8 pollici) e 250 
mm (10 pollici), ci sono quelle classiche cromate 
o con finitura bronzo naturale perfettamente 
lucidato da 250 mm. Tutte disponibili con 3 
diverse impugnature: semplice, doppia e la  
nuova “ball-grip”. Il profilo è forgiato in alluminio  
a caldo con fori di alleggerimento; è leggerissimo 
e resiste alle torsioni più violente.

Su richiesta sono disponibili finiture custom: 
impugnature in legno (MOD. W), bronzo naturale  
(MOD. BN), diverse colorazioni, incisioni speciali, ecc.

L’ impugnatura è rivestita in gomma per  
una presa più salda e scorre su 2 cuscinetti  
a sfere che ne aumentano l’efficienza (solo  
per impugnature singola e a palla). Tutti 
i modelli sono disponibili sia con che 
senza il fermo che blocca automaticamente 
la manovella sul winch. 

Per ordinare la versione senza 
fermo aggiungere al codice NL.

MODELLO

MODELLO MODELLO

singola

singola singola

ball-grip

ball-grip ball-grip

doppia

mini ball-grip doppia

PESO kg

PESO kg PESO kg

IMPUGNATURA

IMPUGNATURA IMPUGNATURA
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Grand Soleil Yachts, GS34 – Ph. P. Lanfrancotti & F. Taccola

MOD. 2123

MOD. 2122

MOD. 2121

2121 2122 2123

0.43 0.53 0.62

Speedylock

MODELLO

singola ball-grip doppia

PESO kg

IMPUGNATURA

↓ ALLUMINIO (L – 250 mm) 

Speedylock è la nuova manovella per winch 
Antal, disponibile nella versione da 250 mm 
con impugnatura singola, a palla o doppia. 

Profilo forgiato in alluminio a caldo, impugnatura 
in gomma su due cuscinetti a sfere.

Il modo veloce per mettere e togliere
la manovella del winch.
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Serie Cam 611

Serie Plus & Maxi

Serie DV Jammer

Rulliere

Serie V-Cam 814

Serie V-Cam R814

Serie QR

Serie V-Grip

Torretta girevole

Rinvii con stopper

Stopper
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CAM
611

CAM 611 / V* V-GRIP* V-CAM R814* / 814*  V-GRIP PLUS*

6 8 10 12 14 10 12 14 12 14 16

Ø = 6 mm 250 400

Ø = 8 mm 380 600 600 600

Ø = 10 mm 500 700 700 850 850 1050

Ø = 12 mm 1000 1000 1000 1200 1200 1400 1400

Ø = 14 mm 1300 1300 1500 1700 1700

Ø = 16 mm 1600 2100

Shogun 50 – Ph. F. Diemer & O. Sodergren

4

3

2

1

* Questi modelli utilizzano il sistema V-Grip coperto da brevetto internazionale.

= CARICHI MASSIMI DEGLI STOPPER kg

Scelta dello stopper

DIAMETRO
TESSILE

↓

MODELLI

Apertura di 
emergenza

Recupero con 
leva chiusa

Distribuzione 
del carico

Pressione 
su 3 lati
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V-GRIP MAXI* QR DV JAMMERS

14 16 18 20 22 10 12 14 8 10 12 14 16 18

Ø = 8 mm 1500

Ø = 10 mm 1600 2000

Ø = 12 mm 1400 2200 3000

Ø = 14 mm 1700 1700 3000 4000

Ø = 16 mm 2100 2100 5000

Ø = 18 mm 2600 2600 6000

Ø = 20 mm 3000 3000

Ø = 22 mm 3400

Ocean Tec 50 

4

3

2

1

Il sistema V-Grip è un meccanismo di bloccaggio Il sistema V-Grip è un meccanismo di bloccaggio 
brevettato da Antal che produce una pressione su brevettato da Antal che produce una pressione su 
3 lati del tessile, aumentando il grip e diminuendo 3 lati del tessile, aumentando il grip e diminuendo 
il rischio di danneggiamento delle manovre. il rischio di danneggiamento delle manovre. 

Tutti i modelli Antal, con eccezione dei Cam611, Tutti i modelli Antal, con eccezione dei Cam611, 
montano il sistema V-Grip. montano il sistema V-Grip. 
Il sistema V-Grip presenta le seguenti Il sistema V-Grip presenta le seguenti 
caratteristiche:caratteristiche:

Pressione su 3 latiPressione su 3 lati. A differenza delle . A differenza delle 
tradizionali camme piatte, V-Grip utilizza tradizionali camme piatte, V-Grip utilizza 
una camma a ‘V’, che aumenta il grip sulla una camma a ‘V’, che aumenta il grip sulla 
manovra, senza il rischio di usurare la calza.manovra, senza il rischio di usurare la calza.
Distribuzione del caricoDistribuzione del carico. La coppia ricurva . La coppia ricurva 
base-camma distribuisce il carico del base-camma distribuisce il carico del 
meccanismo V-Grip, evitando che tutta la meccanismo V-Grip, evitando che tutta la 
pressione si concentri su un punto critico.pressione si concentri su un punto critico.
Recupero con leva chiusaRecupero con leva chiusa. Tutti gli stopper . Tutti gli stopper 
permettono il recupero della manovra con la permettono il recupero della manovra con la 
leva chiusa; la manovra si blocca nella nuova leva chiusa; la manovra si blocca nella nuova 
posizione senza scivolamenti.posizione senza scivolamenti.
Apertura di emergenza in caso di Apertura di emergenza in caso di 
emergenzaemergenza. La leva permette di liberare le . La leva permette di liberare le 
drizze sotto carico senza l’uso di un winch.drizze sotto carico senza l’uso di un winch.

STOPPER CON SISTEMA V-GRIP

La gamma degli stopper comprende 7 diversi modelli per cime da 
6 a 22 mm. Tutti i modelli, tranne i V-Grip maxi, i QR e i DV-Jammer 
sono disponibili nelle versioni singolo, doppio, triplo e quadruplo.
Inoltre i modelli Cam 611, V-Cam 611 e V-Cam 814 sono disponibili 
nelle versioni Silver, dotati della nuova leva ergonomica in alluminio 
anodizzato argento.

I carichi massimi riportati in tabella per ogni modello dipendono 
dal diametro del tessile. Sono valori ricavati sperimentalmente. 
I test effettuati su cime in Dyneema™ evidenziano i migliori risultati 
con calza in Kevlar/Poliestere mentre la calza in puro poliestere 
offre prestazioni inferiori. Anche la soluzione tutto Poliestere 
(anima e calza) garantisce eccellenti risultati.

MODELLI

DIAMETRO
TESSILE

↓

GAMMA DEGLI STOPPER SCELTA DELLO STOPPER
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Cam 611 – MOD. 513.110
V-Cam 611 – MOD. 500.110

Cam 611 Silver – MOD. 543.110
V-Cam 611 Silver – MOD. 540.110

Heinrich Werft, Yunikon

Serie Cam 611

Un solo modello per tessili da 6 a 10 mm, Un solo modello per tessili da 6 a 10 mm, 
disponibile in versione: singolo, doppio, triplo disponibile in versione: singolo, doppio, triplo 
e orizzontale. La struttura è scatolare in resina e orizzontale. La struttura è scatolare in resina 
anti-UV con rinforzi in acciaio, base estrusa anti-UV con rinforzi in acciaio, base estrusa 
in alluminio, camma in bronzo antiusura, boccole in alluminio, camma in bronzo antiusura, boccole 
di allineamento in acciaio. È completamente di allineamento in acciaio. È completamente 
smontabile per una facile manutenzione. smontabile per una facile manutenzione. 
Il recupero può avvenire a stopper chiuso e la Il recupero può avvenire a stopper chiuso e la 
manovra si blocca automaticamente nella nuova manovra si blocca automaticamente nella nuova 
posizione, senza slittamenti. posizione, senza slittamenti. 
Il meccanismo Antal garantisce una facile apertura anche sotto 
carichi elevati.

V-Cam 611 è il nuovo modello dotato della V-Cam 611 è il nuovo modello dotato della 
camma a V, per cime da 6 e 8 mm. camma a V, per cime da 6 e 8 mm. Questo nuovo Questo nuovo 
modello sopporta meglio i carichi elevati: fino a modello sopporta meglio i carichi elevati: fino a 
400 kg per la cima da 6 mm, 600 kg per quella 400 kg per la cima da 6 mm, 600 kg per quella 
da 8 mm. da 8 mm. Tutte le altre caratteristiche rimangono Tutte le altre caratteristiche rimangono 
le stesse del Cam 611.le stesse del Cam 611.

CAM611 CON CAMMA PIATTA V-CAM 611 CON CAMMA A “V”

Entrambi gli stopper Cam 611 and V-Cam 611 sono disponibili 
nella versione Silver, dotati della nuova leva ergonomica in 
alluminio anodizzato argento. 

Tutte le caratteristiche meccaniche rimangono identiche agli 
stopper Cam 611 e V-Cam 611.

V-CAM 611 SILVER
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118.5

73

79 8.531

T

V-CAM 611 V-CAM 611 
SILVER

500.110 540.110

6

33 0.37 2 x Ø6

500.120 540.120 62 0.74 4 x Ø6

500.130 540.130 91 1.10 6 x Ø6

500.210 540.210 33 0.51 2 x Ø6 + 1 x Ø5

501.110 541.110

8

33 0.37 2 x Ø6

501.120 541.120 62 0.74 4 x Ø6

501.130 541.130 91 1.10 6 x Ø6

501.210 541.210 33 0.51 2 x Ø6 + 1 x Ø5

514E

514F

514I

CAM 611 CAM 611 SILVER

513.110 543.110

6 / 10

33 0.37 2 x Ø6

513.120 543.120 62 0.74 4 x Ø6

513.130 543.130 91 1.10 6 x Ø6

513.210 543.210 33 0.51 2 x Ø6 + 1 x Ø5

Soluzione progettata per il modello Soluzione progettata per il modello 
Cam 611 doppio e triplo: montata Cam 611 doppio e triplo: montata 
dietro la batteria degli stopper, dietro la batteria degli stopper, 
rinvia la manovra verso il winch.rinvia la manovra verso il winch.
Per maggiori informazioni, vedere Per maggiori informazioni, vedere 
pag. 53.pag. 53.

Per una facile indicazione Per una facile indicazione 
delle manovre, è delle manovre, è 
disponibile 1 set di 69 disponibile 1 set di 69 
etichette adesive nei  etichette adesive nei  
3 colori: rosso, verde 3 colori: rosso, verde 
e nero.e nero.

RULLIERA A DUE PULEGGE

ETICHETTE PER STOPPER 611 E 814

Singolo Doppio Triplo Orizzontale

singolo

singolo

doppio

doppio

triplo

triplo

orizzont.

orizzont.

singolo

doppio

triplo

orizzont.

MODELLO

MODELLO VERSIONE

Inglese

Francese

Italiano

MODELLO

MODELLO

MODELLO

Ø CIMA
mm

Ø CIMA
mm

CON CAMMA A “V”

CON CAMMA PIATTA

TIPO

TIPO

BULLONI N x Ø 
mm

BULLONI N x Ø 
mm

T
mm

T
mm

PESO 
kg

PESO 
kg
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V-Cam 814 – MOD. 509.111

V-Cam 814 Silver – MOD. 549.111

RM 1180 – Ph. O. Blanchet

Serie V-Cam 814

3 modelli per tessili da 8-10, 10-12 e 12-14 mm. 3 modelli per tessili da 8-10, 10-12 e 12-14 mm. 
Disponibili nelle versioni: singolo, doppio, triplo Disponibili nelle versioni: singolo, doppio, triplo 
e quadruplo. Struttura in resina anti-UV con e quadruplo. Struttura in resina anti-UV con 
rinforzi in acciaio, base in alluminio, camma a V e rinforzi in acciaio, base in alluminio, camma a V e 
guide di allineamento in acciaio. Completamente guide di allineamento in acciaio. Completamente 
smontabile per una facile manutenzione e smontabile per una facile manutenzione e 
riparazione. Il recupero è possibile a stopper riparazione. Il recupero è possibile a stopper 
chiuso, la manovra si blocca automaticamente chiuso, la manovra si blocca automaticamente 
nella nuova posizione. Rispetto al modello V-Grip nella nuova posizione. Rispetto al modello V-Grip 
(pag. 52) questo ha una camma a “V” più grande (pag. 52) questo ha una camma a “V” più grande 
per carichi più elevati ed un meccanismo che per carichi più elevati ed un meccanismo che 
rende più facile l’apertura sotto carico.rende più facile l’apertura sotto carico.

Lo stopper V-Cam 814 è disponibile nella Lo stopper V-Cam 814 è disponibile nella 
versione Silver, dotato della nuova leva versione Silver, dotato della nuova leva 
ergonomica in alluminio anodizzato argento. ergonomica in alluminio anodizzato argento. 
Tutte le caratteristiche meccaniche rimangono identiche 
allo stopper V-Cam 814 con leva in plastica.

V-CAM 814 V-CAM 814 SILVER
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R3.14 3

R4.14 4

R5.14 5

R6.14 6

R7.14 7

513.032 3

514.032 4

515.032 5

516.032 6

517.032 7

V-CAM 814 V-CAM 814 
SILVER

509.111 549.111

8 / 10

36 0.60 2 x Ø6

509.121 549.121 65 1.10 4 x Ø6

509.131 549.131 94 1.60 6 x Ø6

509.141 549.141 123 2.10 8 x Ø6

509.111H 549.111H 36 0.72 2 x Ø8 + 1 x Ø5

509.112 549.112

10 / 12

36 0.60 2 x Ø8

509.122 549.122 65 1.10 4 x Ø8

509.132 549.132 94 1.60 6 x Ø8

509.142 549.142 123 2.10 6 x Ø8

509.112H 549.112H 36 0.72 2 x Ø8 + 1 x Ø5

509.113 549.113

12 / 14

36 0.60 2 x Ø8

509.123 549.123 65 1.10 4 x Ø8

509.133 549.133 94 1.60 6 x Ø8

509.143 549.143 123 2.10 6 x Ø8

509.113H 549.113H 36 0.72 2 x Ø8 + 1 x Ø5

78

154.5

105 13.536

T

78

154.5

105 13.536

T

Organizer ad alto scorrimento senza pulegge, Organizer ad alto scorrimento senza pulegge, 
è una soluzione molto leggera e di minime è una soluzione molto leggera e di minime 
dimensioni adatta per manovre fino a 12 mm.dimensioni adatta per manovre fino a 12 mm.
Per maggiori informazioni vedere pag. 187.Per maggiori informazioni vedere pag. 187.

La rulliera permette di deviare la manovra La rulliera permette di deviare la manovra 
in uscita verso i winch. Per maggiori informazioni in uscita verso i winch. Per maggiori informazioni 
vedere pag. 53.vedere pag. 53.

MULTI RING ORGANIZERRULLIERA V-CAM 814

MODELMODEL N° FORIN° PULEGGE

SingoloSingolo DoppioDoppio TriploTriplo QuadruploQuadruplo OrizzontaleOrizzontale

singolo

singolo

singolo

doppio

doppio

doppio

triplo

triplo

triplo

quadruplo

quadruplo

quadruplo

orizzontale

orizzontale

orizzontale

MODELLO MODELLO Ø CIMA
mm TIPO BULLONI N x Ø 

mm
T

mm
PESO 

kg
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1

2

3

4

5

4000

3000

2000

1000

8 10 12 14 16 18

5000

6000

Kg

1000

700

400

100

8 10 12 14

1300

1600

Kg

600

850

1200

1500

78

148.4

36.5

105 17.225

78

148.4

36.5

105 17.225

CARICO

Ø CIMA 
mm

Serie V-Cam R814

La nuova serie di stopper Antal per carichi La nuova serie di stopper Antal per carichi 
fino a 1500 kg utilizza una grande camma a V: fino a 1500 kg utilizza una grande camma a V: 
il sistema V-grip Antal.il sistema V-grip Antal.

Tre taglie per diametri 8-10, 10-12 e 12-14 Tre taglie per diametri 8-10, 10-12 e 12-14 
mm in cinque versioni: singolo, doppio, triplo, mm in cinque versioni: singolo, doppio, triplo, 
quadruplo e per montaggio laterale. quadruplo e per montaggio laterale. 
Batterie di 5 o più stopper su richiesta.Batterie di 5 o più stopper su richiesta.

I carichi massimi riportati nel diagramma sono il risultato 
di numerosi test su differenti tessili. 

Valori più alti possono danneggiare la calza non lo stopper. 

I test forniscono i risultati migliori sul Dyneema™ con calza 
mista in kevlar/poliestere, buoni anche i risultati con calza 
e anima in poliestere, mentre sono scadenti i risultati 
sul Dyneema™ con calza in poliestere. 

In caso di scivolamento può essere una soluzione passare 
ad una versione più piccola: per esempio se un 10 mm 
scivola con lo stopper 10-12, la soluzione sarà usare uno 
stopper 8-10.

V-GRIP
Il V-Grip è un brevetto Antal per il bloccaggio 
delle drizze. Lavora esercitando la pressione 
su tre lati del tessile, garantendo un maggiore 
attrito e quindi con una pressione minore 
al fine di non danneggiare la manovra.

RECUPERO MANOVRA
La manovra, che può essere recuperata con 
la leva chiusa, si blocca nella nuova posizione 
senza scivolamenti.

APERTURA
La manovra può essere rilasciata sotto 
carico, il meccanismo Antal garantisce 
l’apertura anche sotto carichi elevati.

V-CAM R814

Nuovo design a basso profilo per la massima ergonomia.

Il nuovo R814 è la versione migliorata del precedente 814 
descritto a pag. 42 e offre le seguenti caratteristiche:

Piastre laterali
L’ingresso della manovra è protetto da guide in acciaio 
per la migliore scorrevolezza.

Aperture laterali
Spruzzare acqua dolce attraverso le aperture laterali 
per la pulizia.

Anello di uscita
L’anello di uscita, integrato nella base, offre la massima 
resistenza ai carichi laterali.

Etichette manovreEtichette manovre
Sono disponibili set di etichette in inglese, francese 
e italiano, rispettivamente MOD. 513E, 513F e 513I. 
Ogni set comprende 23 diverse etichette in tre colori: 
nero, verde (lato destro) e rosso (lato sinistro) per un totale 
di 69 etichette.

Manovra inclinata verso l’alto
Base inclinata di 3° per orientare meglio la manovra  
al verricello.
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512.111

8 / 10

36.5 0.56 2 x Ø8

512.121 65.5 1.05 4 x Ø8

512.131 94.5 1.50 6 x Ø8

512.141 123.5 2.00 8 x Ø8

512.111H* - 0.70 2 x Ø8 + 1 x Ø5

512.112

10 / 12

36.5 0.56 2 x Ø8

512.122 65.5 1.05 4 x Ø8

512.132 94.5 1.50 6 x Ø8

512.142 123.5 2.00 8 x Ø8

512.112H* - 0.70 2 x Ø8 + 1 x Ø5

512.113

12 / 14

36.5 0.56 2 x Ø8

512.123 65.5 1.05 4 x Ø8

512.133 94.5 1.50 6 x Ø8

512.143 123.5 2.00 8 x Ø8

512.113H* - 0.70 2 x Ø8 + 1 x Ø5

78

148.4

T

105 17.225

R3.14 3

R4.14 4

R5.14 5

R6.14 6

R7.14 7

513.032 3

514.032 4

515.032 5

516.032 6

517.032 7

Organizer ad alto scorrimento senza pulegge, Organizer ad alto scorrimento senza pulegge, 
è una soluzione molto leggera e di minime è una soluzione molto leggera e di minime 
dimensioni adatta per manovre fino a 12 mm.dimensioni adatta per manovre fino a 12 mm.
Per maggiori informazioni vedere pag. 187.Per maggiori informazioni vedere pag. 187.

La rulliera permette di deviare la manovra La rulliera permette di deviare la manovra 
in uscita verso i winch. Per maggiori informazioni in uscita verso i winch. Per maggiori informazioni 
vedere pag. 53.vedere pag. 53.

MULTI RING ORGANIZERRULLIERA V-CAM 814

MODELLOMODELLO N° FORIN° PULEGGE

singolo

singolo

singolo

doppio

doppio

doppio

triplo

triplo

triplo

quadruplo

quadruplo

quadruplo

orizzontale

orizzontale

orizzontale

MODELLO Ø CIMA
mm TIPO BULLONI N x Ø 

mm
T 

mm
PESO 

kg

singolo doppio triplo quadruplo orizzontale

Lo stopper prevede guide 
di ingresso e di uscita 

della manovra così 
da permettere piccole 

deviazioni laterali.

Per deviazioni più ampie 
si raccomanda l’uso di rulliere 

o Multi Ring Organizer.
I modelli orizzontali sono disponibili 
nelle due versioni sinistra e destra. 

Aggiungere L o R al codice modello 
al momento dell’ordine.

SINISTRA

DESTRA
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V-Grip Plus – MOD. 508.141

V-Grip Maxi – MOD. 508.114

Class40 Leyton – A. Le Vaillant, Ph. Christophe Breschi

3 modelli per diametri da 10 a 16 mm, disponibile 3 modelli per diametri da 10 a 16 mm, disponibile 
singolo, doppio e triplo.singolo, doppio e triplo.

Struttura esterna in alluminio ossidato nero, leva, Struttura esterna in alluminio ossidato nero, leva, 
meccanismo e camma a “V” di grandi dimensioni, meccanismo e camma a “V” di grandi dimensioni, 
tutto in acciaio inox AISI 316.tutto in acciaio inox AISI 316.

Facile apertura sotto carico per il rilascio sotto Facile apertura sotto carico per il rilascio sotto 
tensione senza l’uso del winch. Recupero a tensione senza l’uso del winch. Recupero a 
stopper chiuso che blocca la manovra nella nuova stopper chiuso che blocca la manovra nella nuova 
posizione automaticamente.posizione automaticamente.

5 modelli per diametri fino a 22 mm, disponibile 5 modelli per diametri fino a 22 mm, disponibile 
solo in versione singola.solo in versione singola.

Struttura esterna in alluminio ossidato nero, leva, Struttura esterna in alluminio ossidato nero, leva, 
meccanismo e camma a “V” di grandi dimensioni, meccanismo e camma a “V” di grandi dimensioni, 
tutto in acciaio inox AISI 316.tutto in acciaio inox AISI 316.

Facile apertura sotto carico per il rilascio sotto Facile apertura sotto carico per il rilascio sotto 
tensione senza l’uso del winch. Recupero a tensione senza l’uso del winch. Recupero a 
stopper chiuso che blocca la manovra nella nuova stopper chiuso che blocca la manovra nella nuova 
posizione automaticamente.posizione automaticamente.

V-GRIP PLUS V-GRIP MAXI

Serie Plus & Maxi
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MOD. 524.052

→

V-
G

R
IP

 P
LU

S 523.042 3

524.042 4

525.042 5

526.042 6

V-
G

R
IP

 M
A

X
I 523.052 3

524.052 4

525.052 5

526.052 6

Pegasus 50, Marine Design – Ph. Samo Vidic

93

192

128 1846

T

102

223

137 2363

T

10 / 12

41 1.10 2 x Ø10

80 2.20 4 x Ø10

119 3.30 6 x Ø10

12 / 14

41 1.10 2 x Ø10

80 2.20 4 x Ø10

119 3.30 6 x Ø10

14 / 16

41 1.10 2 x Ø10

80 2.20 4 x Ø10

119 3.30 6 x Ø10

12 / 14

44 1.40 2 x Ø10

14 / 16

16 / 18

18 / 20

20 / 22

La rulliera permette di deviare la manovra La rulliera permette di deviare la manovra 
in uscita verso i winch.in uscita verso i winch.
Per maggiori informazioni vedere pag. 53.Per maggiori informazioni vedere pag. 53.

RULLIERA V-GRIP PLUS E MAXI
MODELLO N° PULEGGE

508.121

508.114

singolo

singolo

singolo

508.122P

508.116

doppio

doppio

doppio

508.123

508.118

triplo

triplo

triplo

508.141

508.120

508.142

508.122

508.143

508.161

508.162

508.163

MODELLO

MODELLO

Ø CIMA
mm

Ø CIMA
mm

TIPO BULLONI N x Ø 
mm

BULLONI N x Ø 
mm

T
mm

T
mm

PESO 
kg

PESO 
kg

V-GRIP PLUS

V-GRIP MAXI

singolo

singolo

doppio triplo
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MOD. 506.101 MOD. 506.121 MOD. 506.141

1 2 3

Leva superiore
Segnale manovra libera Levetta di blocco

Serie QR
→ QR14

QR è il nuovo stopper Antal che offre la maggiore QR è il nuovo stopper Antal che offre la maggiore 
capacità di tenuta e consente di sbloccarecapacità di tenuta e consente di sbloccare
la manovra anche sotto il carico massimo. la manovra anche sotto il carico massimo. 
QR permette di aprire la leva e liberare QR permette di aprire la leva e liberare 
la manovra senza l’ausilio di un winch. la manovra senza l’ausilio di un winch. 
Tre modelli per tessili da 10, 12 e 14 mm  Tre modelli per tessili da 10, 12 e 14 mm  
((SWL – 1600SWL – 1600, , 22002200 e  e 3000 kg3000 kg) sono disponibili  ) sono disponibili  
nella versione standard, con base di montaggio  nella versione standard, con base di montaggio  
e per montaggio laterale.e per montaggio laterale.

Lo stopper può essere aperto sollevando la leva superiore, 
la leva può essere riportata indietro, il segno della manovra 
libera è esposto e la manovra scorre liberamente anche con la 
leva chiusa. 

Per passare da libero a bloccato, spingere verso l’alto la 
levetta di blocco, il segno di manovra libera scompare e la 
manovra sarà bloccata. 

È possibile recuperare la manovra sia nella posizione libera 
che bloccata.

Il doppio V-GRIP è un sistema di bloccaggio basato Il doppio V-GRIP è un sistema di bloccaggio basato 
su due cunei opposti con forma a “V”, il risultato su due cunei opposti con forma a “V”, il risultato 
è un bloccaggio su 4 lati che garantisce migliori è un bloccaggio su 4 lati che garantisce migliori 
risultati dei tradizionali bloccaggi su due lati:risultati dei tradizionali bloccaggi su due lati:
•	•	 Minore usura del tessileMinore usura del tessile
•	•	 Superiore capacità di tenutaSuperiore capacità di tenuta
•	•	 Dimensioni minori e pesi inferioriDimensioni minori e pesi inferiori

RILASCIO RAPIDO, DOPPIO V-GRIP

APERTURA E CHIUSURA

DV, DOPPIO V-GRIP

DOPPIO V-GRIPDOPPIO V-GRIP

I valori di carico massimo si basano su prove di carico eseguite 
su tessili in Dyneema™ e poliestere con diverse calze. Il Dyneema™  
con calza in Kevlar-poliestere ha fornito risultati molto migliori 
rispetto al Dyneema™ con calza in poliestere che ha ottenuto 
risultati mediocri, i risultati del test erano addirittura inferiori  
a quelli di un semplice poliestere (anima e calza in poliestere).

Il carico massimo è un limite per il tessile non per lo stopper.
Vanno considerati opportuni margini di sicurezza rispetto ai 
carichi massimi.

CARICO MASSIMO
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H

L1
L2

T

H

LT

H

T

L

506.101 10 154 170 96 34 1.00 3 x Ø8

506.121 12 176 193 101 37 1.35 3 x Ø10

506.141 14 203 222 109 40 1.70 3 x Ø10

506.106 10 216 102 34 1.12 2 x Ø10

506.126 12 249 109 37 1.52 2 x Ø12

506.146 14 280 117 40 2.10 2 x Ø12

506.103 10 170 115 34 1.14 3 x Ø8

506.123 12 183 125 37 1.54 3 x Ø10

506.143 14 203 133 40 1.90 2 x Ø12

Ice Yacht 52

MODELLO

MODELLO

MODELLO

Ø CIMA
mm

Ø CIMA
mm

Ø CIMA
mm

L1
mm

L
mm

L
mm

L2
mm

H
mm

H
mm

H
mm

T
mm

T
mm

T
mm

PESO
kg

PESO
kg

PESO
kg

PRIOGIONIERI 
N x Ø mm

BULLONI 
N x Ø mm

BULLONI 
N x Ø mm

QR, MODELLI STANDARDQR, MODELLI STANDARD

QR CON BASE DI MONTAGGIOQR CON BASE DI MONTAGGIO

QR, VERSIONE PER MONTAGGIO LATERALEQR, VERSIONE PER MONTAGGIO LATERALE

Sono compresi i prigionieri, le rondelle e i dadi per il montaggio.

Quando non è possibile accedere ai perni di montaggio dal lato inferiore dello stopper (ad esempio 
per il montaggio su un albero), Antal offre una speciale base che può essere montata dall’alto con 2 viti 
(incluse).

Gli stopper QR sono disponibili anche per il montaggio laterale; lo stesso modello può essere montato 
sul lato sinistro o destro. Viti, rondelle e dadi in AISI 316 sono inclusi.



50 2022 – 2023

MOD. 505.081

MOD. 505.101

MOD. 505.121
MOD. 505.141

4000

3000

2000

1000

8 10 12 14 16 18

5000

6000

Kg

1000

700

400

100

8 10 12 14

1300

1600

Kg1

1

*

*

2

2

3

3

Lo stopper DV è un dispositivo  progettato  Lo stopper DV è un dispositivo  progettato  
per i carichi estremi delle innovative drizze in per i carichi estremi delle innovative drizze in 
DyneemaDyneema™™ e garantisce comunque una tenuta  e garantisce comunque una tenuta 
eccezionale anche sul tradizionale poliestere. eccezionale anche sul tradizionale poliestere. 
Sono disponibili sei modelli per diametri che Sono disponibili sei modelli per diametri che 
vanno da 8 al 18 mm e questo risponde alle vanno da 8 al 18 mm e questo risponde alle 
esigenze di un vasto range di barche fino ed oltre esigenze di un vasto range di barche fino ed oltre 
i 100 piedi di lunghezza. Gli stopper DV taglia  i 100 piedi di lunghezza. Gli stopper DV taglia  
8 e 10 hanno la stessamaschera di montaggio, 8 e 10 hanno la stessamaschera di montaggio, 
così pure i modelli 12 e 14 e i modelli 16 e 18.così pure i modelli 12 e 14 e i modelli 16 e 18.

Per il carico massimo si devono considerare margini di 
sicurezza adeguati. I carichi massimi indicati sono carichi 
limite per la drizza. I valori sopra indicati dei carichi massimi 

non sono validi per drizze in Dyneema™ con calza in semplice 
poliestere o per drizze in poliestere con carichi di rottura inferiori 
al carico massimo consigliato.

I valori delle prove sono stati ottenuti su drizze  I valori delle prove sono stati ottenuti su drizze  
in Dyneemain Dyneema™™ con diverse calze: con diverse calze:
•	•	 DyneemaDyneema™™ con calza in poliestere; con calza in poliestere;
•	•	 DyneemaDyneema™™ con calza mista Kevlar-poliestere. con calza mista Kevlar-poliestere.

I risultati nel grafico sottostante corrispondono  I risultati nel grafico sottostante corrispondono  
al danneggiamento della calza ed il conseguente al danneggiamento della calza ed il conseguente 
scivolamento dell’anima. scivolamento dell’anima. 

Tessili in Dyneema™ con calza mista kevlar-poliestere danno 
decisamente migliori risultati del Dyneema™ con calza in poliestere, 
che offre prestazioni scadenti addirittura inferiori a quelle 
del semplice poliestere (anima e calza in poliestere).

Il doppio V-Grip è un sistema di bloccaggio basato Il doppio V-Grip è un sistema di bloccaggio basato 
su due cunei opposti con forma a “V”, il risultato su due cunei opposti con forma a “V”, il risultato 
è un bloccaggio su 4 lati che garantisce migliori è un bloccaggio su 4 lati che garantisce migliori 
risultati dei tradizionali bloccaggi su due lati:risultati dei tradizionali bloccaggi su due lati:
•	•	 Minore usura del tessileMinore usura del tessile
•	•	 Superiore capacità di tenutaSuperiore capacità di tenuta
•	•	 Dimensioni minori e pesi inferioriDimensioni minori e pesi inferiori

STOPPER DV JAMMER DV JAMMER

DV – DOUBLE V-GRIP

DOPPIO V-GRIPDOPPIO V-GRIP

DV è un prodotto brevettato Antal.

Dyneema™ con calza mista Kevlar-Poliestere

Carichi massimi

Dyneema™ con calza in Poliestere

CARICO

Ø CIMA 
mm

Serie DV Jammer
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H

LT

H

LT

H

L

T

505.081 505.082 8 126 86
34

0.60 4 x Ø6

505.101 505.102 10 141 90 0.69 4 x Ø8

505.121 505.122 12 169 108
42

1.20
4 x Ø10

505.141 505.142 14 185 113 1.36

505.161 505.162 16
209 125 50 2.20 4 x Ø12

505.181 505.182 18

505.086 505.087 8 134 93
34

0.69 4 x Ø6

505.106 505.107 10 149 97 0.79 4 x Ø8

505.126 505.127 12 178 118
42

1.39
4 x Ø10

505.146 505.147 14 194 123 1.57

505.166 505.167 16
218 135 50 2.56 4 x Ø12

505.186 505.187 18

505.083 505.085 8 135 95
34

0.63 4 x Ø6

505.103 505.105 10 150 99 0.72 5 x Ø6

505.123 505.125 12 179 118
42

1.22 4 x Ø8

505.143 505.145 14 195 123 1.35 5 x Ø8

505.163 505.165 16
213 135 50 2.47

6 x Ø8

505.183 505.185 18 8 x Ø8

DV STANDARD 
↓ MODELLO 

DV STANDARD 
↓ MODELLO 

DV STANDARD 
↓ MODELLO 

CONTROLLO 
A DISTANZA 

↓ MODELLO 

CONTROLLO 
A DISTANZA 

↓ MODELLO 

CONTROLLO 
A DISTANZA 

↓ MODELLO 

Ø CIMA
mm

Ø CIMA
mm

Ø CIMA
mm

L
mm

L
mm

L
mm

H
mm

H
mm

H
mm

T
mm

T
mm

T
mm

PESO
kg

PESO
kg

PESO
kg

PRIGIONIERI
N x Ø mm

PRIGIONIERI
N x Ø mm

PRIGIONIERI
N x Ø mm

MODELLI STANDARD & MODELLI STANDARD & 
CONTROLLO A DISTANZACONTROLLO A DISTANZA

CON BASE DI MONTAGGIOCON BASE DI MONTAGGIO

MONTAGGIO LATERALEMONTAGGIO LATERALE

Sono disponibili sei modelli per drizze da 8, 10, 12, 14, 16 e 18 mm. Sono disponibili sei modelli per drizze da 8, 10, 12, 14, 16 e 18 mm. 
E’ disponibile la versione per controllo a distanza: questi modelli non hanno E’ disponibile la versione per controllo a distanza: questi modelli non hanno 
la leva manuale per l’apertura superiore, l’apertura si ottiene con un cavo la leva manuale per l’apertura superiore, l’apertura si ottiene con un cavo 
di controllo. Sono di controllo. Sono compresicompresi i prigionieri, le rondelle e i dadi per il montaggio. i prigionieri, le rondelle e i dadi per il montaggio.

Quando manca l’accesso dal di sotto, rendendo impossibile il montaggio dello Quando manca l’accesso dal di sotto, rendendo impossibile il montaggio dello 
stopper con prigionieri, (per esempio per il montaggio sull’albero) Antal offre stopper con prigionieri, (per esempio per il montaggio sull’albero) Antal offre 
una speciale base di montaggio che può essere fissata dall’alto con 4 semplici una speciale base di montaggio che può essere fissata dall’alto con 4 semplici 
bulloni (non comprese). bulloni (non comprese). II  44  bullonibulloni  perper  ilil  montaggiomontaggio  delladella  basebase  nonnon  sonosono  compresicompresi..

Gli stopper DV sono anche disponibili nella versione per montaggio laterale: Gli stopper DV sono anche disponibili nella versione per montaggio laterale: 
lo stesso modello può essere montato sul lato destro e sinistro. Bulloni, rondelle lo stesso modello può essere montato sul lato destro e sinistro. Bulloni, rondelle 
e dadi per il montaggio in AISI 316 sono e dadi per il montaggio in AISI 316 sono compresicompresi. . 



52 2022 – 2023

68

132

87 1530

T

507.111

8 / 10 / 12

34 0.55 2 x Ø6

507.121 67 1.10 4 x Ø6

507.131 101 1.45 6 x Ø6

507.112

10 / 12 / 14

34 0.55 2 x Ø8

507.122 67 1.10 4 x Ø8

507.132 101 1.45 6 x Ø8

507.113 12 / 14 / 16 34 0.55 2 x Ø8

MOD. 534.032

507.111

Neo 350

singolo

doppio

doppio

singolo

singolo

triplo

triplo

Ø CIMA
mm TIPO BULLONI N x Ø 

mm
T

mm
PESO 

kg

Serie V-Grip

Meccanismo, leva e camma a “V” in acciaio AISI Meccanismo, leva e camma a “V” in acciaio AISI 
316, struttura esterna in alluminio ossidato nero.316, struttura esterna in alluminio ossidato nero.

Lo stopper V-Grip è costruito in tre modelli: Lo stopper V-Grip è costruito in tre modelli: 
per cavi da 8-12, 10-14 e 12-16 mm, ciascuna per cavi da 8-12, 10-14 e 12-16 mm, ciascuna 
disponibile in versione singolo, doppio o triplo.disponibile in versione singolo, doppio o triplo.

Questo modello è l’ideale quando sono richieste Questo modello è l’ideale quando sono richieste 
minime dimensioni: solo 6,8 cm di altezza.minime dimensioni: solo 6,8 cm di altezza.

SERIE V-GRIP

MODELLO

V-GRIP

La rulliera permette di deviare la manovra in La rulliera permette di deviare la manovra in 
uscita verso i winch. Per maggiori informazioni uscita verso i winch. Per maggiori informazioni 
vedere pag. 53.vedere pag. 53.

RULLIERA PER V-GRIP

singolo doppio triplo
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↓
V-

C
A

M
 R

81
4

V-
C

A
M

 8
14

513.032 3 90 0.18

500 28 30 14 39

3 x Ø6

514.032 4 120 0.22 4 x Ø6

515.032 5 150 0.27 5 x Ø6

516.032 6 180 0.32 6 x Ø6

517.032 7 210 0.37 7 x Ø6

V-
G

R
IP

 P
LU

S 523.042 3 125 0.43

1000 38 39 16 46

3 x Ø8

524.042 4 165 0.57 4 x Ø8

525.042 5 205 0.71 5 x Ø8

526.042 6 245 0.85 6 x Ø8

V-
G

R
IP

 M
A

X
I 523.052 3 138 0.50

1000 43 44 20 46

3 x Ø8

524.052 4 182 0.65 4 x Ø8

525.052 5 226 0.83 5 x Ø8

526.052 6 270 1.00 6 x Ø8

V-
G

R
IP

533.032 3 100 0.19

500 28 35 19 38

3 x Ø6

534.032 4 135 0.24 4 x Ø6

535.032 5 170 0.30 5 x Ø6

536.032 6 205 0.35 6 x Ø6

MOD. 522.031

MOD. 525.052

522.031

2

88

0.16

1000 kg

22

50

28

36

2 x Ø8

B

H

A

C

AC

H

B

BULLONI N x Ø mm

B mm

LUNGHEZZA mm

H mm

A mm

MATERIALE PULEGGE resina

C mm

PESO kg

SWL* kg

N° PULEGGE

MODELLO (per CAM 611)

MODELLO LUNGH. 
mm

PESO 
kg

SWL* 
kg

BULLONI
N x Ø mm

A 
mm

B 
mm

C 
mm

H 
mm

PULEGGE

MATERIALE

resina

resina

alluminio

alluminio

N

Rulliere

Soluzione progettata per il modello Cam 611 Soluzione progettata per il modello Cam 611 
doppio e triplo: montata dietro la batteria degli doppio e triplo: montata dietro la batteria degli 
stopper, rinvia la manovra verso il winch. Pulegge stopper, rinvia la manovra verso il winch. Pulegge 
in resina con cuscinetti a sfere laterali, carter in in resina con cuscinetti a sfere laterali, carter in 
alluminio ossidato nero. Viti di fissaggio alluminio ossidato nero. Viti di fissaggio incluseincluse..

La rulliera permette di deviare la manovra in uscita verso i winch. Viti di fissaggio La rulliera permette di deviare la manovra in uscita verso i winch. Viti di fissaggio incluseincluse..

RULLIERA A DUE PULEGGE

RULLIERA PER V-GRIP

* SWL si riferisce alla singola puleggia.
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I
L

502.011 3 / 7 27 48 2 x Ø4

502.22/37 6 / 10 37 64 2 x Ø5

502.022 6 / 12 42 70 2 x Ø5

502.033 10 / 14 52 86 2 x Ø6

59

28
64

74

104

360°

82

147

148

60

360°

Torretta girevole

Lo speciale disegno dei denti permette il facile inserimento del tessile tra le due camme.Lo speciale disegno dei denti permette il facile inserimento del tessile tra le due camme.
Realizzato in plastica con “rinforzi” di acciaio inox. Le viti sono Realizzato in plastica con “rinforzi” di acciaio inox. Le viti sono incluseincluse..

La base di alluminio gira di 360° su un cuscinetto 
a sfere Torlon. Il sistema prevede due pulegge 
da 28 mm per tessili fino a 10 mm.
 
MOD. 522.022
Fissaggio – 3 viti da 5 mm (incluse)
Peso – 0.23 kg
SWL – 150 kg (sul servo-cleat)

La base di alluminio gira di 360° su un doppio 
cuscinetto a sfere Torlon. Il sistema prevede 
un bozzello di diametro 60 mm per tessili fino 
a 12 mm.
 
MOD. 522.140 
Fissaggio – 4 viti da 6 mm (incluse)
Peso – 0.82 kg
SWL – 200 kg (sul servo-cleat)

SERVO CLEAT

SERVO CLEAT GIREVOLE

BOZZELLO PIÙ SERVO CLEAT

MODELLO Ø CIMA
mm

I
mm

L
mm

BULLONI
N x Ø mm
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Saphire, FM27 – Ph. C. Maletto

851.065* 6  / 12 65 116 800 0.23 2 x Ø8

851.080 6  / 14 80 131 1000 0.33 2 x Ø8

851.100 6  / 16 100 152 2000 0.65 2 x Ø10

851.125 10  / 18 125 174 3500 1.10 4 x Ø10

852.065* 6  / 12 65 116 800 0.38 2 x Ø8

852.080 6  / 14 80 131 1000 0.56 2 x Ø8

852.100 8  / 16 100 152 2000 1.50 2 x Ø10

852.125 10  / 18 125 174 3500 1.85 4 x Ø10

L

D

Le pulegge sono realizzate in resina ad alta Le pulegge sono realizzate in resina ad alta 
resistenza, montata su cuscinetto in fibre resistenza, montata su cuscinetto in fibre 
composite e con due cuscinetti a sfere laterali.  composite e con due cuscinetti a sfere laterali.  
  
Non necessitano di manutenzione o Non necessitano di manutenzione o 
lubrificazione. Disegno compatto con la leva lubrificazione. Disegno compatto con la leva 
nascosta dalla guancia e viti incassate.nascosta dalla guancia e viti incassate.

Le guance sono realizzate in lega ad alta Le guance sono realizzate in lega ad alta 
resistenza, anodizzate dure per proteggerle resistenza, anodizzate dure per proteggerle 
dalla corrosione e con tutti gli spigoli arrotondati.dalla corrosione e con tutti gli spigoli arrotondati.
La camma di bloccaggio è in alluminio  La camma di bloccaggio è in alluminio  
con molla di apertura automatica: è sufficiente con molla di apertura automatica: è sufficiente 
allentare il tessile per sbloccarla e liberare  allentare il tessile per sbloccarla e liberare  
la manovra.la manovra.

La camma deve essere utilizzata per bloccare La camma deve essere utilizzata per bloccare 
temporaneamente la scotta e comunque non  temporaneamente la scotta e comunque non  
con carichi elevati.con carichi elevati.
Tutti i modelli sono realizzati nelle due versioni Tutti i modelli sono realizzati nelle due versioni 
sinistro e destro. sinistro e destro. 

Viti di fissaggio, rondelle e dadi sono Viti di fissaggio, rondelle e dadi sono inclusiinclusi..

Rinvii con stopper

MODELLO

↓ RINVIO SINGOLO

↓ RINVIO DOPPIO

Ø CIMA
mm

BULLONI
N x Ø mm

D
mm

L
mm

SWL
kg

PESO
kg

VELA VELA

WINCH

SINISTRA DESTRA

Tutti i modelli sono disponibili nelle due 
versioni sinistra e destra, aggiungere 
rispettivamente LEFT o RIGHT al  
codice modello al momento dell’ordine.

* Nel modello più piccolo (D = 65) la camma non ha la molla di apertura automatica.
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58

76

84

95

62

80

92

96

98

101

105

106

Mini acciaio

Serie XXL

Serie inox A316

Rinvii ad incasso

Serie OPF

Serie Looper

Rinvii asse forato

Organizer

Serie Tulip

Bozzelli speciali

Dynablock

Bozzelli apribili

Bozzelli
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MOD. 00301

MOD. 03411M

34x6 40x8

34x6 40x8

MOD. 04013M

Mini650 Proto, Speedy Gonzales – J. Thompson

Mini acciaio

Questa serie offre carichi estremamente elevati 
(SWL: 34x6 = 400 kg, 40x8 = 500 kg) pur con 
pesi e dimensioni molto contenute. La puleggia 
è in resina con doppio cuscinetto laterale a sfere.
Guance in acciaio inox AISI 316 perfettamente 
lucidate. L’alta qualità dei materiali garantisce un 
prodotto che non richiede manutenzioni.

MINI 34x6 E 40x8

Puleggia in resina con doppio cuscinetto laterale 
a sfere self-captive (imperdibili).

Tutti i modelli sono disponibili con il cam-cleat; 
aggiungere C al codice del modello. 

Tutti i modelli sono disponibili con la testa girevole:  
aggiungere SW al codice del modello.

↓ PULEGGIA

↓ CAM CLEAT

↓ TESTA GIREVOLE

Ø – 34 mm
TESSILE – 6 mm
SWL – 400 kg

TAGLIA – 34x6
PESO – (+)42 g
CARICO MAX – 80 kg

TAGLIA – 34x6
PESO – (+)15 g
CARICO MAX – 400 kg

Ø – 40 mm
TESSILE – 8 mm
SWL – 500 kg

TAGLIA – 40x8
PESO – (+)42 g
CARICO MAX – 80 kg

TAGLIA – 40x8
PESO – (+)20 g
CARICO MAX – 500 kg
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MOD. 03413M

MOD. 00324

MOD. 00306

MOD. 00316

MOD. 00305

MOD. 00303

MOD. 00321MOD. 00320

MOD. 00301 MOD. 00302

MOD. 00330 MOD. 00331

MOD. 00322

MOD. 00304

MOD. 00311

MOD. 00323

PULEGGIA 34 mm per TESSILE 6 mm – CARICO DI LAVORO = 400 kg

RINVIO DI COPERTA
PESO* – 36 g • SWL – 400 kg 
VITI – 2xØ6 mm (incluse)

Questa puleggia viene fornita coi modelli 
00323 e 00324.

Ø – 34 mm
TESSILE – 8 mm
SWL – 400 kg

RINVIO OVER THE TOP
PESO* – 65 g • SWL – 400 kg 
VITI – 2xØ5 mm (incluse)

* Viti non incluse

TRIPLO CON ARRICAVO
PESO – 102 g
SWL – 600 kg

BOZZELLO STAND-UP
PESO* – 46 g • SWL – 400 kg 
VITI – 1xØ6 mm (incluse)

BOZZELLO TRIPLO 
PESO – 94 g
SWL – 600 kg

BOZZELLO DOPPIO 
PESO – 82 g
SWL – 600 kg

SINGOLO CON ARRICAVO
PESO – 43 g
SWL – 400 kg

BOZZELLO SINGOLO
PESO – 40 g
SWL – 400 kg

BOZZELLO CON GRILLO
PESO – 44 g
SWL – 400 kg

BOZZELLO CON ARRICAVO
PESO – 52 g
SWL – 400 kg

BOZZELLO A VIOLINO
PESO – 65 g
SWL – 400 kg

VIOLINO CON ARRICAVO
PESO – 76 g
SWL – 400 kg

BOZZELLO SU GOLFARE
PESO* – 46 g • SWL – 400 kg 
VITI – 2xØ4 mm (incluse)

DOPPIO CON ARRICAVO
PESO – 90 g
SWL – 600 kg

RINVIO UPRIGHT
PESO* – 55 g • SWL – 400 kg 
VITI – 2xØ5 mm (incluse)I singoli rinvii (MOD. 00323 

e 00324 di pag. 59, MOD. 
00423 e 00424 di pag. 60) 
possono essere raggruppati 
in batterie, uniti da un perno 
centrale. Aggiungere il numero 
di elementi al codice modello, 
come nell’esempio seguente: 
00323/2, 00323/3, 00323/n 
rispettivamente per batterie 
da 2, 3, N° pezzi.

↓ RINVII MULTIPLI VERTICALI
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MOD. 04514M

MOD. 00424

MOD. 00423

MOD. 00406MOD. 00405

MOD. 00403

MOD. 00401 MOD. 00402

MOD. 00404

MOD. 00421MOD. 00420

MOD. 00430 MOD. 00431

MOD. 00422

MOD. 00411

MOD. 00416

PULEGGIA 40 mm per TESSILE 8 mm – CARICO DI LAVORO = 500 kg

RINVIO DI COPERTA
PESO* – 50 g • SWL – 500 kg 
VITI – 2xØ6 mm (incluse)

* Viti non incluse

TRIPLO CON ARRICAVO
PESO – 143 g
SWL – 600 kg

BOZZELLO STAND-UP
PESO* – 64 g • SWL – 500 kg 
VITI – 1xØ6 mm (incluse)

BOZZELLO TRIPLO
PESO – 132 g
SWL – 600 kg

BOZZELLO DOPPIO
PESO – 115 g
SWL – 600 kg

SINGOLO CON ARRICAVO
PESO – 60 g
SWL – 500 kg

BOZZELLO SINGOLO
PESO – 56 g
SWL – 500 kg

BOZZELLO CON GRILLO
PESO – 62 g
SWL – 500 kg

BOZZELLO CON ARRICAVO
PESO – 73 g
SWL – 500 kg

BOZZELLO A VIOLINO
PESO – 91 g
SWL – 500 kg

VIOLINO CON ARRICAVO
PESO – 106 g
SWL – 500 kg

BOZZELLO SU GOLFARE
PESO* – 64 g • SWL – 500 kg 
VITI – 2xØ5 mm (incluse)

DOPPIO CON ARRICAVO
PESO – 126 g
SWL – 600 kg

Questa puleggia viene fornita coi modelli 
00423 e 00424.

Ø – 45 mm
TESSILE – 8 mm
SWL – 600 kg

RINVIO OVER THE TOP
PESO* – 91 g • SWL – 600 kg 
VITI – 2xØ6 mm (incluse)

RINVIO UPRIGHT
PESO* – 77 g • SWL – 600 kg 
VITI – 2xØ6 mm (incluse)
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MOD. 00402BMOD. 00401B

MOD. 00430BMOD. 00402B

MOD. 00431BMOD. 00430B

Caravela 950

PULEGGIA 40 mm per TESSILE 8 mm – CARICO DI LAVORO = 500 kg

SINGOLO 
CON ARRICAVO
PESO – 68 g
SWL – 500 kg

BOZZELLO 
A VIOLINO
PESO – 80 g
SWL – 500 kg

VIOLINO 
CON ARRICAVO
PESO – 90 g
SWL – 500 kg

BOZZELLO 
SINGOLO

PESO – 58 g
SWL – 500 kg

SINGOLO 
CON ARRICAVO

PESO – 68 g
SWL – 500 kg

BOZZELLO 
A VIOLINO

PESO – 80 g
SWL – 500 kg

Gli attacchi di questi bozzelli sono chiusi con una 
vite rimovibile per una facile connessione con un 
terminale impiombato. Quattro modelli: singolo, 

singolo con arricavo, violino e violino con arricavo 
per paranchi con rapporti 2:1, 3:1 e 4:1. Il tessile 
non è compreso.

BOZZELLI E PARANCHI

RAPPORTO PARANCO 2:1

RAPPORTO PARANCO 3:1

RAPPORTO PARANCO 4:1
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T

D4

D3D2D1

04919F 48 18 20 16 15 2200 43

05114M* 50 14 12 8 10 600 30

06016F 60 16 15 12 12 800 46

06421F 64 21 25 20 16 1750 78

07016F 70 16 15 12 12 1300 66

08019F 80 19 20 16 14 2200 98

10021A 100 21 25 20 16 3500 164

12025A 120 25 30 24 18 5000 420

14025A 140 25 40 32 20 7000 580

MOD. 01001

Bozzelli OPF

Nuovo dall’Antal il bozzello “One Piece Frame”, 
il bozzello senza perni o viti è una soluzione 
più leggera e robusta: semplicemente un telaio 
in alluminio ossidato nero e teflonato in unico 
pezzo. Una gamma completa da 50 a 140 mm 
di diametro in versione singola, doppia, tripla, 
a violino e da ponte, per collegamenti con grillo 
o tessile. Le misure sono basate sulla gamma 
dei grilli HR disponibili e sul loro carico di lavoro 
(SWL).

OPF SERIES

Realizzata in acciaio ad alta 
resistenza con tre posizioni: testa 
girevole libera, testa bloccata in 
posizione longitudinale o trasversale.
Grillo HR incluso. 

La struttura in un unico pezzo di alluminio estruso è la soluzione 
più resistente e leggera, senza perni, rivetti o viti e dadi.
Lavorata al controllo numerico, lucidata, ossidata nera e teflonata.

La puleggia in resina (in alluminio sui modelli più grandi) scorre 
su un cuscinetto principale in fibre composite e su un mozzo 
in acciaio inox: bassi attriti, alti carichi, nessuna lubrificazione 
richiesta. Il cuscinetto a sfere laterali “Self-captive” riduce gli 
attriti e rende più facili lo smontaggio, la pulizia e la manutenzione.
Le pulegge, complete di mozzo inox, sono disponibili anche 
separatamente.

Cuscinetto principale C.F.

Cuscinetto 
a sfere

Mozzo inox

↓ TESTA GIREVOLE IN HR

↓ TELAIO “ONE PIECE FRAME”

↓ LA PULEGGIA “COMPOSITE FIBRE”

PULEGGIA 
MOD. MATERIALE

resina

resina

resina

alluminio

resina

resina

resina

alluminio

alluminio

D1 mm T mm D2 mm D3 mm D4 mm SWL kg PESO g

* Senza cuscinetto principale in fibra composita 



63

C

A

B

L
A

J 60 6 12 12 100

J1 80 8 14.5 15 150

J2 80

10 18

17
190

J1 100 19

J2 100 25 260

SN

50
700 1370 16 45

60

70 960 2000 16 45

80 1280 3600 21 60

100 2800 7000 26 80

C
YBA049 50 0.08

YBA052 60 0.13

YBA056 70 0.15

Amel 50 – Ph. R. Christol

ATTACCO LUNGO

ATTACCO
A MOSCHETTONE*

GRUPPO CAM-CLEAT

MODELLO

MODELLO

MODELLO

PULEGGIA Ø
mm

PULEGGIA Ø
mm

ASSIEME 
CAM CLEAT

A
mm

A
mm

PULEGGIA Ø
mm

PESO
kg

B
mm

L
mm

SWL**
kg

BL**
kg

C
mm

TAGLIA CARRELLO
A SFERE mm

Per collegamento con il giunto “stand-up” dei carrelli a sfere (pag. 130, 134-137).
Per ordinare il bozzello con questa speciale testa girevole lunga aggiungere J al codice del bozzello.

* Tipo Wichard in acciaio HR → questa soluzione è disponibile solo per i bozzelli singoli e a violino
Per ordinare il bozzello con questo speciale  moschettone, aggiungere SN al codice del bozzello. 
Moschettone AISI 316 per bozzelli taglia 50 e 60, moschettone Wichard HR per tutti gli altri modelli.

** SWL (carico di lavoro) e BL (carico di rottura): valori dichiarati dal fabbricante.

E’ disponibile per tutti i modelli delle taglie 50, 60 e 70 mm. Regolabile in 3 diverse posizioni. 
Per ordinare il bozzello con cam-cleat, aggiungere C al codice del bozzello.

Su richiesta i bozzelli Antal vengono forniti con attacco del tipo lungo o moschettone Wichard HR.

ATTACCHI SPECIALI

I bozzelli Antal della serie OPF sono forniti con il grillo: in AISI 316 su taglia 50 e 60 e in HR sulle taglie da 70 in poi. 
Per i carichi di rottura (BL) e di lavoro (SWL) dei grilli si considerino le tabelle di pag. 203.
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MOD. 00506

MOD. 00516

MOD. 00507

MOD. 00517

MOD. 00508

MOD. 00505

MOD. 00503

MOD. 00501

MOD. 00511

MOD. 00502

MOD. 00512

MOD. 00504

Bozzelli 50

Nella serie bozzelli 50 OPF 
le pulegge sono rivettate e non 
rimovibili.

TRIPLO CON ARRICAVO
PESO* – 240 g
SWL – 800 kg • GRILLO – 6 mm

RINVIO VERTICALE
PESO** – 75 g • SWL – 600 kg 
VITI – 2xØ6 mm (incluse)

BOZZELLO A VIOLINO
PESO* – 122 g
SWL – 600 kg • GRILLO – 5 mm

UP-DOWN
PESO** – 89 g • SWL – 600 kg 
VITI – 2xØ6 mm (incluse)

VIOLINO CON ARRICAVO
PESO* – 136 g
SWL – 600 kg • GRILLO – 5 mm

BOZZELLO TRIPLO
PESO* – 225 g
SWL – 800 kg • GRILLO – 6 mm

BOZZELLO DOPPIO
PESO* – 169 g
SWL – 800 kg • GRILLO – 6 mm

BOZZELLO SINGOLO
PESO* – 90 g
SWL – 600 kg • GRILLO – 5 mm

RINVIO SINGOLO
PESO** – 71 g • SWL – 600 kg 
VITI – 2xØ6 mm (incluse)

BOZZELLO CON ARRICAVO
PESO* – 104 g
SWL – 600 kg • GRILLO – 5 mm

RINVIO DOPPIO
PESO** – 141 g • SWL – 600 kg 
VITI – 3xØ6 mm (incluse)

DOPPIO CON ARRICAVO
PESO* – 184 g
SWL – 800 kg • GRILLO – 6 mm

PULEGGIA 50 mm per TESSILE 10 mm – CARICO DI LAVORO = 600 kg

Con 3 differenti posizioni 
per singolo, doppio e triplo. 
Per avere il Cam Cleat aggiungere 
al codice del modello C.

SWL – 100 kg
PESO + 80 g

* Con grillo
** Senza viti Scala 1:1 →

↓ CAM CLEAT
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MOD. 7105MOD. 00513

MOD. 00507/9 MOD. 00508/9

MOD. 00509 MOD. 00510

MOD. Y-B0747

MOD. 006SSMOD. 005SS

MOD. Y-B0746

CNSM, LaCinquanta 2020 – Ph. A. Carloni

Pag. 203 → più informazioni

WEB → Per collegamento con tessile

BOZZELLO SU GOLFARE A U 
PESO – 129 g • SWL – 500 kg 
VITI – 2xØ5 mm (incluse)

BOZZELLO A VIOLINO WEB
PESO* – 85 g
SWL – 600 kg

VIOLINO CON ARRICAVO WEB
PESO* – 100 g
SWL – 600 kg

BOZZELLO WEB
PESO* – 64 g
SWL – 600 kg

WEB CON ARRICAVO
PESO* – 78 g
SWL – 600 kg

↓ Il sistema di bloccaggio e il grillo sono sempre inclusi, ma possono essere ordinati anche separatamente. ↓

Bloccaggio longitudinale o
trasversale per bozzelli doppi e tripli.

GRILLO 6 mm (AISI316)
PESO – 26 g • SWL – 800 kg 
Per bozzelli doppi e tripli

GRILLO 5 mm (AISI316)
PESO – 15 g • SWL – 600 kg 
Per bozzello singolo

Bloccaggio longitudinale o trasversale 
per bozzelli singoli.
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MOD. 00606

MOD. 00607

MOD. 00608

MOD. 00609

MOD. 00610

MOD. 00605

MOD. 00603

MOD. 00601 MOD. 00602

MOD. 00604

RM 970 – Ph. A. De Buyzer

Bozzelli 60

TRIPLO CON ARRICAVO
PESO* – 0.43 kg
SWL – 1300 kg • GRILLO – 8 mm

BOZZELLO A VIOLINO
PESO* – 0.21 kg
SWL – 800 kg • GRILLO – 6 mm

VIOLINO CON ARRICAVO
PESO* – 0.23 kg
SWL – 800 kg • GRILLO – 6 mm

BOZZELLO WEB
PESO* – 0.10 kg
SWL – 800 kg • Per collegamento 

con tessile

WEB CON ARRICAVO
PESO* – 0.12 kg
SWL – 800 kg • Per collegamento 

con tessile

BOZZELLO TRIPLO
PESO* – 0.41 kg
SWL – 1300 kg • GRILLO – 8 mm

BOZZELLO DOPPIO
PESO* – 0.31 kg
SWL – 1300 kg • GRILLO – 8 mm

BOZZELLO SINGOLO
PESO* – 0.16 kg
SWL – 800 kg • GRILLO – 6 mm

BOZZELLO CON ARRICAVO
PESO* – 0.18 kg
SWL – 800 kg • GRILLO – 6 mm

DOPPIO CON ARRICAVO
PESO* – 0.33 kg
SWL – 1300 kg • GRILLO – 8 mm

PULEGGIA 60 mm per TESSILE 12 mm – CARICO DI LAVORO = 800 kg

Con 3 differenti posizioni per 
singolo, doppio e triplo. Per avere 
il Cam Cleat aggiungere al codice 
del modello C.

SWL – 150 kg
PESO + 0.13 kg

* Con grillo
** Senza viti 

Scala 1:1 →

↓ CAM CLEAT
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MOD. 7106

MOD. 7206

MOD. 00616

MOD. 7306

MOD. 00617

MOD. 00615

MOD. 00612

MOD. 00613

MOD. 00614

MOD. 00611

MOD. Y-B0749

MOD. 006SSMOD. 005SS

MOD. Y-B0748

                  510 

Pag. 203 → più informazioni

Pag. 200 → più informazioni

RINVIO VERTICALE
PESO** – 0.14 kg • SWL – 800 kg 
VITI – 2xØ6 mm (incluse)

Pag. 201 → più informazioni

UP-DOWN
PESO** – 0.18 kg • SWL – 800 kg 
VITI – 2xØ6 mm (incluse)

BOZZELLO SU GOLFARE AVVITABILE
PESO – 0.32 kg • SWL – 800 kg 
VITI – 2xØ6 mm (incluse)

RINVIO DOPPIO
PESO** – 0.23 kg • SWL – 800 kg 
VITI – 3xØ6 mm (incluse)

BOZZELLO SU GOLFARE A U
PESO – 0.22 kg • SWL – 800 kg 
VITI – 2xØ6 mm (incluse)

BOZZELLO SU GOLFARE
PESO – 0.26 kg • SWL – 800 kg 
VITI – 2xØ6 mm (incluse)

RINVIO SINGOLO
PESO** – 0.13 kg • SWL – 800 kg 
VITI – 2xØ6 mm (incluse)

↓ Il sistema di bloccaggio e il grillo sono sempre inclusi, ma possono essere ordinati anche separatamente. ↓

Bloccaggio longitudinale o
trasversale per bozzelli doppi e tripli.

GRILLO 8 mm (AISI316)
PESO – 62 g • SWL – 1300 kg 
Per bozzelli doppi e tripli

GRILLO 6 mm (AISI316)
PESO – 26 g • SWL – 800 kg 
Per bozzello singolo

Bloccaggio longitudinale o trasversale 
per bozzelli singoli.
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MOD. 00706

MOD. 00707

MOD. 00708

MOD. 00709

MOD. 00710

MOD. 00705

MOD. 00703

MOD. 00701

MOD. 00702

MOD. 00704

Bozzelli 70

TRIPLO CON ARRICAVO
PESO* – 0.52 kg
SWL – 2200 kg • GRILLO HR – 8 mm

BOZZELLO A VIOLINO
PESO* – 0.26 kg
SWL – 1300 kg • GRILLO HR – 6 mm

VIOLINO CON ARRICAVO
PESO* – 0.28 kg
SWL – 1300 kg • GRILLO HR – 6 mm

BOZZELLO WEB
PESO – 0.14 kg
SWL – 1300 kg • Per collegamento 

con tessile

WEB CON ARRICAVO
PESO – 0.16 kg
SWL – 1300 kg • Per collegamento 

con tessile

BOZZELLO TRIPLO
PESO* – 0.50 kg
SWL – 2200 kg • GRILLO HR – 8 mm

BOZZELLO DOPPIO
PESO* – 0.38 kg
SWL – 2200 kg • GRILLO HR – 8 mm

BOZZELLO SINGOLO
PESO* – 0.20 kg
SWL – 1300 kg • GRILLO HR – 6 mm

BOZZELLO CON ARRICAVO
PESO* – 0.22 kg
SWL – 1300 kg • GRILLO HR – 6 mm

DOPPIO CON ARRICAVO
PESO* – 0.40 kg
SWL – 2200 kg • GRILLO HR – 8 mm

PULEGGIA 70 mm per TESSILE 12 mm – CARICO DI LAVORO = 1300 kg

Con 3 differenti posizioni per 
singolo, doppio e triplo. Per avere 
il Cam Cleat aggiungere al codice 
del modello C.

SWL – 150 kg
PESO + 0.15 kg

Scala 1:1 ↑

↓ CAM CLEAT

* Con grillo
** Senza viti 
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MOD. Y-B0749

MOD. 008HRMOD. 006HR

MOD. Y-B0748

MOD. 7108

MOD. 7208

MOD. 00716

MOD. 7308

MOD. 00717

MOD. 00715

MOD. 00712

MOD. 00713

MOD. 00714

MOD. 00711

Cima Boats, Wevo650 – M. Sericano, Ph. B. Pitscheider 

↓ Il sistema di bloccaggio e il grillo sono sempre inclusi, ma possono essere ordinati anche separatamente. ↓

Bloccaggio longitudinale o
trasversale per bozzelli doppi e tripli.

GRILLO HR 8 mm 
PESO – 62 g • SWL – 2200 kg 
Per bozzelli doppi e tripli

GRILLO HR 6 mm
PESO – 26 g • SWL – 1300 kg 
Per bozzello singolo

Bloccaggio longitudinale o trasversale 
per bozzelli singoli.

Pag. 203 → più informazioni

Pag. 200 → più informazioni

RINVIO VERTICALE
PESO** – 0.18 kg • SWL – 1300 kg 
VITI – 2xØ8 mm (incluse)

Pag. 201 → più informazioni

UP-DOWN
PESO** – 0.20 kg • SWL – 1300 kg 
VITI – 2xØ8 mm (incluse)

BOZZELLO SU GOLFARE AVVITABILE
PESO – 0.75 kg • SWL – 1300 kg 
VITI – 4xØ6 mm (incluse)

RINVIO DOPPIO
PESO** – 0.26 kg • SWL – 1300 kg 
VITI – 3xØ8 mm (incluse)

BOZZELLO SU GOLFARE A U
PESO – 0.32 kg • SWL – 1300 kg 
VITI – 2xØ8 mm (incluse)

BOZZELLO SU GOLFARE
PESO – 0.41 kg • SWL – 1300 kg 
VITI – 4xØ6 mm (incluse)

RINVIO SINGOLO
PESO** – 0.16 kg • SWL – 1300 kg 
VITI – 2xØ8 mm (incluse)
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MOD. 00816

← MOD. 00815

← MOD. 00813

← MOD. 00814

MOD. 00809

MOD. 00812

MOD. 00808

MOD. 00811 MOD. 00803

MOD. 00801 MOD. 00802

MOD. 00807

MOD. 00810

Bozzelli 80 PULEGGIA 80 mm per TESSILE 14 mm – CARICO DI LAVORO = 2200 kg

RINVIO VERTICALE
PESO** – 0.27 kg • SWL – 2200 kg 
VITI – 2xØ10 mm (incluse)

MOD. 008HR 
GRILLO HR, Ø8 mm 
PESO – 62 g
SWL – 2200 kg

MOD. Y-B0750 
Bloccaggio longitudinale 
o trasversale.Il sistema di 
bloccaggio e il grillo sono 
sempre inclusi.

BOZZELLO A VIOLINO
PESO* – 0.44 kg
SWL – 2200 kg • GRILLO HR – 8 mm

VIOLINO CON ARRICAVO
PESO* – 0.48 kg
SWL – 2200 kg • GRILLO HR – 8 mm

BOZZELLO WEB
PESO – 0.22 kg
SWL – 2200 kg • For line connection

WEB CON ARRICAVO
PESO – 0.26 kg
SWL – 2200 kg • For line connection

RINVIO SINGOLO
PESO** – 0.29 kg • SWL – 2200 kg 
VITI – 4xØ8 mm (incluse)

RINVIO DOPPIO
PESO** – 0.57 kg • SWL – 2200 kg 
VITI – 4xØ8 mm (incluse)

BOZZELLO SU GOLFARE AVVITABILE
PESO – 0.93 kg • SWL – 2200 kg 
VITI – 4xØ8 mm (incluse)

BOZZELLO DOPPIO
PESO* – 0.54 kg
SWL – 3500 kg • GRILLO HR – 10 mm

BOZZELLO SU GOLFARE A U
PESO – 0.54 kg • SWL – 2200 kg 
VITI – 2xØ10 mm (incluse)

BOZZELLO SINGOLO
PESO* – 0.34 kg
SWL – 2200 kg • GRILLO HR – 8 mm

BOZZELLO SU GOLFARE
PESO – 0.61 kg • SWL – 2200 kg 
VITI – 4xØ8 mm (incluse)

BOZZELLO CON ARRICAVO
PESO* – 0.38 kg
SWL – 2200 kg • GRILLO HR – 8 mm

Scala 1:1 →

* Con grillo
** Senza viti 

→ MOD. 7110 (pag. 203)

→ MOD. 7210 (pag. 200)

→ MOD. 7310 (pag. 201)
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MOD. 01016

← MOD. 01015

← MOD. 01014

MOD. 01009

MOD. 01012 

MOD. 01008

MOD. 01011

MOD. 01003

MOD. 01001 MOD. 01002

MOD. 01007

MOD. 01010

Bozzelli 100 PULEGGIA 100 mm per TESSILE 16 mm – CARICO DI LAVORO = 3500 kg

RINVIO VERTICALE
PESO** – 0.63 kg • SWL – 3500 kg 
VITI – 2xØ12 mm (included)

MOD. 010HR 
GRILLO HR, Ø10 mm 
PESO – 114 g
SWL – 3500 kg

MOD. Y-B0751 
Bloccaggio longitudinale 
o trasversale.Il sistema di 
bloccaggio e il grillo sono 
sempre inclusi.

BOZZELLO A VIOLINO
PESO* – 0.90 kg
SWL – 3500 kg • GRILLO HR – 10 mm

VIOLINO CON ARRICAVO
PESO* – 0.90 kg
SWL – 3500 kg • GRILLO HR – 10 mm

BOZZELLO WEB
PESO – 0.41 kg
SWL – 3500 kg • Per collegamento 

con tessile

WEB CON ARRICAVO
PESO – 0.48 kg
SWL – 3500 kg • Per collegamento 

con tessile

RINVIO SINGOLO
PESO** – 0.56 kg • SWL – 3500 kg 
VITI – 4xØ10 mm + 1xØ8 mm (incl.)

RINVIO DOPPIO
PESO** – 1.29 kg • SWL – 3500 kg 
VITI – 4xØ10 mm + 1xØ8 mm (incl.)

BOZZELLO SU GOLFARE AVVITABILE
PESO – 1.35 kg • SWL – 3500 kg 
VITI – 4xØ10 mm (included)

BOZZELLO DOPPIO
PESO* – 1.02 kg
SWL – 5000 kg • GRILLO HR – 12 mm

BOZZELLO SINGOLO
PESO* – 0.63 kg
SWL – 3500 kg • GRILLO HR – 10 mm

BOZZELLO SU GOLFARE
PESO – 1.01 kg • SWL – 3500 kg 
VITI – 4xØ8 mm (included)

BOZZELLO CON ARRICAVO
PESO* – 0.70 kg
SWL – 3500 kg • GRILLO HR – 10 mm

Scala 1:1 →

→ MOD. 7212 (pag. 200)

→ MOD. 7312 (pag. 201)
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MOD. 01210

MOD. 01211

MOD. 01212

← MOD. 01214

← MOD. 01215

MOD. 01216 MOD. 01216Z

MOD. 01209

MOD. 01201

MOD. 01202

Bozzelli 120 PULEGGIA 120 mm per TESSILE 18 mm – CARICO DI LAVORO = 5000 kg

WEB CON ARRICAVO
PESO – 0.88 kg
SWL – 5000 kg • Per collegamento 

con tessile

RINVIO SINGOLO
PESO** – 0.80 kg • SWL – 5000 kg 
VITI – 5xØ10 mm (incluse)

RINVIO DOPPIO
PESO** – 1.97 kg • SWL – 5000 kg 
VITI – 5xØ10 mm (incluse)

BOZZELLO SU GOLFARE
PESO – 1.70 kg • SWL – 5000 kg 
VITI – 4xØ10 mm (non incluse)

BOZZELLO SU GOLFARE AVVITABILE
PESO – 2.00 kg • SWL – 5000 kg 
VITI – 4xØ10 mm (non incluse)

RINVIO VERTICALE
PESO** – 0.96 kg • SWL – 5000 kg 
VITI – 2xØ14 mm (incluse)

RINVIO VERTICALE
PESO** – 1.25 kg • SWL – 7000 kg 
VITI – 3xØ14 mm (incluse)

BOZZELLO WEB
PESO – 0.74 kg
SWL – 5000 kg • Per collegamento 

con tessile

BOZZELLO SINGOLO
PESO* – 1.08 kg
SWL – 5000 kg • GRILLO HR – 12 mm

BOZZELLO CON ARRICAVO
PESO* – 1.22 kg
SWL – 5000 kg • GRILLO HR – 12 mm Scala 1:1 →

* Con grillo
** Senza viti 

MOD. 012HR 
GRILLO HR, Ø12 mm 
PESO – 186 g
SWL – 5000 kg

MOD. Y-B0752 
Bloccaggio longitudinale 
o trasversale.Il sistema di 
bloccaggio e il grillo sono 
sempre inclusi.

→ MOD. 7214 (pag. 200)

→ MOD. 7314 (pag. 201)
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MOD. 01410

MOD. 01411

MOD. 01412

← MOD. 01414

← MOD. 01415

MOD. 01409

MOD. 01401

MOD. 01402

Bozzelli 140 PULEGGIA 140 mm per TESSILE 20 mm – CARICO DI LAVORO = 7000 kg

WEB CON ARRICAVO
PESO – 1.28 kg
SWL – 7000 kg • Per collegamento 

con tessile

RINVIO SINGOLO
PESO** – 1.25 kg • SWL – 7000 kg 
VITI – 5xØ12 mm (incluse)

RINVIO DOPPIO
PESO** – 2.60 kg • SWL – 7000 kg 
VITI – 5xØ12 mm (incluse)

BOZZELLO SU GOLFARE
PESO – 2.60 kg • SWL – 7000 kg 
VITI – 6xØ10 mm (non incluse)

BOZZELLO SU GOLFARE AVVITABILE
PESO – 3.70 kg • SWL – 7000 kg 
VITI – 6xØ10 mm (non incluse)

BOZZELLO WEB
PESO – 1.08 kg
SWL – 7000 kg • Per collegamento 

con tessile

BOZZELLO SINGOLO
PESO* – 1.50 kg
SWL – 7000 kg • GRILLO HR – 14 mm

BOZZELLO CON ARRICAVO
PESO* – 1.70 kg
SWL – 7000 kg • GRILLO HR – 14 mm

Scala 1:1 →

* Con grillo
** Senza viti 

MOD. 014HR 
GRILLO HR, Ø14 mm 
PESO – 298 g
SWL – 6500 kg

MOD. Y-B0846 
Bloccaggio longitudinale 
o trasversale.Il sistema di 
bloccaggio e il grillo sono 
sempre inclusi.

→ MOD. 7216 (pag. 200)

→ MOD. 7316 (pag. 201)
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E6/60 E6/75 E7/60 E7/75 E8/60 E8/75

6:1 7:1 8:1

800 1000 800 1000 800 1000

60 75 60 75 60 75

50 60 50 60 50 60

MOD. E6/60
→ → →

MOD. 00501

MOD. 00631C MOD. 00632C MOD. 00633C

MOD. 00503 MOD. 00501 MOD. 00504 MOD. 00501 MOD. 00505

MOD. E7/60 MOD. E8/60

MOD. E6/75

MOD. 00601

MOD. 00731C MOD. 00732C MOD. 00733C

MOD. 00603 MOD. 00601 MOD. 00604 MOD. 00601 MOD. 00605

MOD. E7/75 MOD. E8/75

Paranchi randa

Sono sistemi particolarmente adatti al controllo della scotta di randa. Sono disponibili in 2 taglie:
Taglia 60 per barche fino a 36 piedi e per tessili fino a Ø = 10 mm, puleggia principale con Cam-Cleat 
Ø = 60 mm, pulegge secondarie Ø = 50 mm, carico di lavoro SWL = 800 kg.
Taglia 75 per barche fino a 40 piedi e per tessili fino a Ø = 12 mm, puleggia principale con Cam-Cleat 
Ø = 75 mm, pulegge secondarie Ø = 60 mm, carico di lavoro SWL = 1000 kg.

Tutte le pulegge sono in resina (HRM) con doppio cuscinetto a sfere.

PARANCHI RANDA

MODELLO

PULEGGIA 
SECONDARIA Ø mm

PULEGGIA 
PRIMARIA Ø mm

SWL kg

POTENZA



75

F4/8 F4/12 F6

4:1 4:1 6:1

8:1 12:1 18:1

800 800 1000

60 60 60

0.88 0.92 1.54

75

MOD. 00320

8:1

4:1 MOD. 992.602

MOD. 922.602

MOD. 00321

MOD. 00605

MOD. 993.603

J-Boats, J80 – Ph. C. Breschi

MOD. F4/8 MOD. F6MOD. F4/12

MOD. 00321

MOD. 992.603

12:1

4:1

18:1

6:1

La particolare configurazione permette l’uso di pulegge di grande diametro che aumentano 
il rendimento del sistema; garantisce inoltre la completa orientabilità dei bozzelli e quindi la possibilità 
di operare sui 2 bordi. Inoltre riduce la lunghezza di scotta necessaria.
Le 2 velocità sono controllate da 2 uscite indipendenti.

Consigliato l’uso di un tessile Ø = 10 mm per la prima velocità e da Ø = 6 mm per la seconda.

PARANCHI RANDA A 2 VELOCITÀ: 4/8, 4/12 E 6/18

MODELLO

1a VELOCITÀ

2a VELOCITÀ

SWL kg

PULEGGIA Ø mm

PESO TOTALE kg

PER BARCHE FINO A 36’ PER BARCHE FINO A 40’
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T

D4

D3D2D1

15029A 150 29 40 34 20 6500 0.90

18035A 180 35 50 40 24 9000 1.40

21843A 220 40 60 40 33 13000 3.20

24856A 250 56 65 48 40 20000 4.70

Vismara, VM50 Twin

L’intera gamma “composite-fibre” impiega 
pulegge su cuscinetto a fibre composite e doppio 
reggispinta a sfere delrin (self-captive).

La puleggia facilmente smontabile per una 
eventuale pulizia, non richiede lubrificazioni.

Le guance laterali, in lega leggera 3571 TA16, 
sono ossidate a spessore garantendo la totale 
resistenza all’abrasione ed alla corrosione, tutti 
gli spigoli sono “smussati” per una migliore 
maneggevolezza.

Dadi e bulloni sono stati sostituiti da perni e viti 
ad incasso, con una notevole riduzione dei pesi 
e l’eliminazione di ogni sporgenza. L’attacco in 
acciaio, girevole su rondella in fibra, può essere 
facilmente bloccato nelle 2 posizioni principali.

SERIE COMPOSITE FIBRE

Le taglie 150, 180, 220 e 250 mm utilizzano pulegge in alluminio con ossidazione a spessore. 
Il cuscinetto principale è realizzato in fibre composite ad altissima resistenza impregnate con sostanze autolubrificanti. 
Un doppio cuscinetto laterale con sfere (imperdibili) in Delrin esalta la scorrevolezza della puleggia. 
Le pulegge, complete di mozzo inox, sono disponibili anche separatamente.

↓ PULEGGE IN ALLUMINIO HRM 

MODELLO 
PULEGGIA MATERIALE

alluminio

alluminio

alluminio

alluminio

D1 
mm

T 
mm

D2 
mm

D3 
mm

D4 
mm

SWL 
kg

PESO 
kg

Bozzelli XXL
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MOD. 910.155Z

MOD. 940.155Z

MOD. 831.154

← MOD. 812.154

← MOD. 813.154

MOD. 832.154

MOD. 981.154

MOD. 911.154

MOD. 941.154

Bozzelli XXL 150 PULEGGIA 150 mm per TESSILE 20 mm – CARICO DI LAVORO = 6500 kg

BOZZELLO WEB • RINFORZATO
PESO – 1.90 kg
SWL – 8000 kg • Per collegamento 

con tessile

WEB CON ARRICAVO • RINFORZATO
PESO – 2.02 kg
SWL – 8000 kg • Per collegamento 

con tessile

RINVIO SINGOLO
PESO – 1.40 kg • SWL – 6500 kg 
VITI – 2xØ10 + 2xØ12 + 1xØ14 mm 

(non incluse)

BOZZELLO SU GOLFARE
PESO – 3.10 kg • SWL – 6500 kg 
VITI – 6xØ10 mm (non incluse)

BOZZELLO SU GOLFARE AVVITABILE
PESO – 4.10 kg • SWL – 6500 kg 
VITI – 6xØ10 mm (non incluse)

RINVIO DOPPIO
PESO – 2.30 kg • SWL – 6500 kg 
VITI – 2xØ10 + 2xØ12 + 1xØ14 mm 

(non incluse)

VIOLINO CON ARRICAVO
PESO – 2.80 kg
SWL – 6500 kg • GRILLO HR – 14 mm

BOZZELLO SINGOLO
PESO – 1.80 kg
SWL – 6500 kg • GRILLO HR – 14 mm

BOZZELLO CON ARRICAVO 
PESO – 2.00 kg
SWL – 6500 kg • GRILLO HR – 14 mm

Scala 1:1 →

→ MOD. 7216 (pag. 200)

→ MOD. 7316 (pag. 201)
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MOD. 940.185

← MOD. 812.184

MOD. 832.184

← MOD. 813.184

MOD. 831.184

MOD. 910.185

MOD. 911.184

MOD. 941.184

Bozzelli XXL 180 PULEGGIA 180 mm per TESSILE 24 mm – CARICO DI LAVORO = 9000 kg

WEB CON ARRICAVO
PESO – 2.70 kg
SWL – 9000 kg • Per collegamento 

con tessile

BOZZELLO SU GOLFARE
PESO – 5.25 kg • SWL – 9000 kg 
VITI – 6xØ10 mm (not included)

RINVIO DOPPIO
PESO – 3.65 kg • SWL – 9000 kg 
VITI – 3xØ10 + 2xØ14 + 1xØ16 mm (incluse)

BOZZELLO SU GOLFARE AVVITABILE
PESO – 6.60 kg • SWL – 9000 kg 
VITI – 6xØ10 mm (non incluse)

RINVIO SINGOLO
PESO – 2.30 kg • SWL – 9000 kg 
VITI – 3xØ10 + 2xØ14 +1xØ16 mm (incluse)

BOZZELLO WEB
PESO – 2.60 kg
SWL – 9000 kg • Per collegamento 

con tessile

BOZZELLO SINGOLO
PESO – 2.85 kg
SWL – 9000 kg • GRILLO HR – 16 mm

BOZZELLO CON ARRICAVO  
PESO – 3.20 kg
SWL – 9000 kg • GRILLO HR – 16 mm

Scala 1:1 →

→ MOD. 7321 (pag. 201)

→ MOD. 7220 (pag. 200)



MOD. 940.225

MOD. 940.255

MOD. 910.225

MOD. 910.255

MOD. 911.224

MOD. 911.254

MOD. 941.224

MOD. 941.254

Bozzelli XXL 220

Bozzelli XXL 250

PULEGGIA 220 mm per TESSILE 30 mm – CARICO DI LAVORO = 13000 kg

PULEGGIA 250 mm per TESSILE 40 mm – CARICO DI LAVORO = 20000 kg

WEB CON ARRICAVO
PESO – 8.25 kg
SWL – 13000 kg • Per collegamento 

con tessile

WEB CON ARRICAVO
PESO – 11.05 kg
SWL – 20000 kg • Per collegamento 

con tessile

BOZZELLO WEB
PESO – 7.65 kg
SWL – 13000 kg • Per collegamento 

con tessile

BOZZELLO WEB
PESO – 10.35 kg
SWL – 20000 kg • Per collegamento 

con tessile

BOZZELLO SINGOLO
PESO – 9.60 kg
SWL – 13000 kg • GRILLO HR – 20 mm

BOZZELLO SINGOLO
PESO – 14.35 kg
SWL – 20000 kg • GRILLO HR – 24 mm

BOZZELLO CON ARRICAVO 
PESO – 10.20 kg
SWL – 13000 kg • GRILLO HR – 20 mm

BOZZELLO CON ARRICAVO 
PESO – 15.05 kg
SWL – 20000 kg • GRILLO HR – 24 mm

Scala 1:1 (MOD. 911.224) →

MEGA BOZZELLO 
PER VOLANTI

CUSTOM, SU RICHIESTA

PULEGGIA Ø – 450 mm
TESSILE Ø – 30 mm
PESO – 32 kg
SWL – 52 TON

Cuscinetto principale in Fibra 
Composita, doppio cuscinetto 
laterale a sfere Torlon.
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1 2 3

E’ disponibile anche il bozzello senza Loop, 
utile per una legatura; tessile escluso.

Per questa versione senza lo Snap-Loop, 
cambiare LS con LL nel codice modello.

Per esempio
LS1080 è il Looper da 80 mm con Snap-Loop, 
LL1080 è lo stesso bozzello senza Snap-Loop.

Serie Looper

LOOPER è un leggerissimo bozzello con telaio in pezzo unico provvisto 
di Loop apribile in Dyneema™, per un collegamento veloce e sicuro.

Caratteristiche
•	 Telaio in alluminio anodizzato in pezzo unico
•	 Puleggia in resina su boccola in fibra composita e doppi cuscinetti 

laterali a sfere
•	 Snap-Loop in Dyneema™

La struttura in un unico pezzo di alluminio 
estruso è la soluzione più resistente e leggera, 
senza perni, rivetti o viti e dadi.
Lavorata al controllo numerico, lucidata, ossidata 
nera e teflonata.

La puleggia in resina (in alluminio sui modelli più 
grandi) scorre su un cuscinetto principale in fibre 
composite e su un mozzo in acciaio inox: bassi 
attriti, alti carichi, nessuna lubrificazione richiesta.
Il cuscinetto a sfere laterali “Self-captive” riduce 
gli attriti e rende più facili lo smontaggio, la pulizia 
e la manutenzione.
Le pulegge, complete di mozzo inox, sono 
disponibili anche separatamente.

TELAIO “ONE PIECE FRAME”

LA PULEGGIA “COMPOSITE FIBRE”
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L

LS2060 4 3000 1000 100 11

LS2070 5 5200 1600 110 20

LS2080 6 6600 2200 125 44

LS2100 8 11000 3500 160 81

Absolute Dreamer, ETF26

LS2062 4 6.5 30 3

LS2072 5 8.0 37 6

LS2082 6 10.0 46 13

LS2102 8 11.5 55 22

LS2122 10 13.5 67 36

LS2142 12 16.0 79 55

Sono disponibili gli Snap Loop in Dyneema™ 
completi di alamaro in alluminio. Gli alamari 
sono anche disponibili separatamente 
per realizzare Loop di lunghezze diverse.

SNAP LOOPS
Questi anelli apribili sono ottenuti con 
uno scalzato in Dyneema™ “impiombato” e 
un alamaro in alluminio.

Potete costruirvi il vostro snap-loop usando gli alamari in alluminio Antal, disponibili separatamente. 

SNAP LOOP E ALAMARI

ALAMARI

MODELLO

MODELLO

DYNEEMA™

Ø mm

PER DYNEEMA™ 
Ø mm

Ø 
mm

L 
mm

PESO 
g

BL 
kg

SWL* 
kg

L 
mm

PESO 
g

GOLFARE PER DYNEEMA™ 
Uno speciale golfare disegnato 
appositamente per il Loop, 
in alluminio nero anodizzato.

Più informazioni a pag. 184.
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MOD. LS1060

MOD. LS1070

MOD. LS1080

MOD. LS1061

MOD. LS1071

MOD. LS1081

MOD. LS1062

MOD. LS1072

MOD. LS1082

MOD. LS1063

MOD. LS1073

MOD. LS1083

MOD. LS2060

MOD. LS2070

MOD. LS2080

Looper

Taglia 60

Taglia 70

Taglia 80

SWL – 1000 kg
PULEGGIA Ø – 60 mm 
TESSILE Ø – 10 mm

SWL – 1600 kg
PULEGGIA Ø – 70 mm 
TESSILE Ø – 12 mm

SWL – 2200 kg
PULEGGIA Ø – 80 mm 
TESSILE Ø – 14 mm

SEMPLICE
PESO* – 106 g

SEMPLICE
PESO* – 155 g

SEMPLICE
PESO* – 268 g

SEMPLICE CON ARRICAVO
PESO* – 116 g

SEMPLICE CON ARRICAVO
PESO* – 172 g

SEMPLICE CON ARRICAVO
PESO* – 290 g

DOPPIO
PESO* – 196 g

DOPPIO
PESO* – 285 g

DOPPIO
PESO* – 490 g

DOPPIO CON ARRICAVO
PESO* – 206 g

DOPPIO CON ARRICAVO
PESO* – 302 g

DOPPIO CON ARRICAVO
PESO* – 510 g

DYNEEMA™ LOOP 4 mm
PESO – 11 g

DYNEEMA™ LOOP 5 mm
PESO – 20 g

DYNEEMA™ LOOP 6 mm
PESO – 44 g

* Dyneema™ loop incluso
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MOD. LS1100

MOD. LS1120

MOD. LS1140

MOD. LS1101

MOD. LS1121

MOD. LS1141

MOD. LS2100

MOD. LS2121

MOD. LS2141

Taglia 100

Taglia 120

Taglia 140

SWL – 3500 kg
PULEGGIA Ø – 100 mm 

TESSILE Ø – 16 mm

SWL – 6000 kg
PULEGGIA Ø – 120 mm 

TESSILE Ø – 18 mm

SWL – 8000 kg
PULEGGIA Ø – 140 mm 

TESSILE Ø – 20 mm

SEMPLICE
PESO* – 438 g

SEMPLICE
PESO* – 890 g

SEMPLICE
PESO* – 1129 g

SEMPLICE CON ARRICAVO
PESO* – 473 g

SEMPLICE CON ARRICAVO
PESO* – 925 g

SEMPLICE CON ARRICAVO
PESO* – 1179 g

DYNEEMA™ LOOP 8 mm
PESO – 81 g

DYNEEMA™ LOOP
CON COVER 10 mm

PESO – 150 g

DYNEEMA™ LOOP
CON COVER 12 mm

PESO – 219 g

* Dyneema™ loop incluso
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Robbe & Berking, Sphinx 12m SI

LINEA CLASSIC

La serie inox con il suo disegno tradizionale  
è stata progettata pensando alle barche di stile 
classico.La serie comprende 6 diverse taglie  
da 65 fino a 180 mm di diametro con carichi  
di lavoro fino a 9000 kg.

Le guance e gli accessori in acciaio inox A316 
perfettamente lucidate hanno tutti gli spigoli 
arrotondati per una perfetta maneggevolezza; 
dadi e bulloni sono stati sostituiti da perni e viti 
incassate per eliminare ogni sporgenza.

Ogni taglia è disponibile in numerose versioni, 
come illustrato nelle pagine seguenti.

Tutti i modelli sono disponibili con il cam-cleat; 
aggiungere C al codice del modello. 

Le pulegge in resina o in alluminio (per i modelli 
più grandi) sono facilmente smontabili. Lavorano su 
un cuscinetto principale in fibre composite e due 
cuscinetti laterali a sfere self-captive (imperdibili).

CAM CLEAT PULEGGE

Serie inox A316
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MOD. S0616

MOD. S0604

MOD. S0605 MOD. S0606

MOD. S0609MOD. S0611

MOD. S0612

← MOD. S0615

MOD. S0603

← MOD. S0613

MOD. S0601

← MOD. S0614

MOD. S0602

Bozzelli 65 PULEGGIA 65 mm per TESSILE 12 mm – CARICO DI LAVORO = 800 kg

BOZZELLO STAND-UP
PESO – 0.37 kg • SWL – 800 kg 
VITI – 1xØ12 mm (incluse)

DOPPIO CON ARRICAVO con testa fissa
PESO  – 0.54 kg
SWL – 1200 kg • GRILLO* – 8 mm

BOZZELLO TRIPLO con testa fissa
PESO  – 0.70 kg
SWL – 1200 kg • GRILLO* – 8 mm

TRIPLO CON ARRICAVO con testa fissa
PESO  – 0.73 kg
SWL – 1200 kg • GRILLO* – 8 mm

BOZZELLO WEB
PESO  – 0.25 kg
SWL – 800 kg •  Per collegamento 

con tessile

RINVIO SINGOLO
PESO – 0.30 kg • SWL – 800 kg 
VITI – 2xØ8 mm (incluse)

RINVIO DOPPIO
PESO – 0.46 kg • SWL – 800 kg 
VITI – 2xØ8 mm (incluse)

BOZZELLO SU GOLFARE AVVITABILE
PESO – 0.45 kg • SWL – 800 kg 
VITI – 2xØ6 mm (incluse)

BOZZELLO DOPPIO con testa fissa
PESO  – 0.51 kg
SWL – 1200 kg • GRILLO* – 8 mm

BOZZELLO SU GOLFARE A U
PESO – 0.36 kg • SWL – 800 kg 
VITI – 2xØ6 mm (incluse)

BOZZELLO SINGOLO con testa girevole
PESO  – 0.29 kg
SWL – 800 kg • GRILLO* – 6 mm

BOZZELLO SU GOLFARE
PESO – 0.38 kg • SWL – 800 kg 
VITI – 2xØ6 mm (incluse)

BOZZELLO CON ARRICAVO con testa girevole
PESO  – 0.32 kg
SWL – 800 kg • GRILLO* – 6 mm

Scala 1:1 →

* Grillo non incluso

CAM CLEAT
PESO +0.18 g
CARICO MAX – 160 kg

Tutti i modelli sono disponibili 
con il cam-cleat; aggiungere  
C al codice del modello. 

→ MOD. 7106 (pag. 203)

→ MOD. 7206 (pag. 200)

→ MOD. 7306 (pag. 201)
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MOD. S0732

MOD. S0704

MOD. S0705 MOD. S0706

MOD. S0711

MOD. S0712

← MOD. S0713

MOD. S0731

MOD. S0703

← MOD. S0714

MOD. S0701

← MOD. S0715

MOD. S0702

Bozzelli 75 PULEGGIA 75 mm per TESSILE 14 mm – CARICO DI LAVORO = 1500 kg

RINVIO DOPPIO “CLASSIC LINE”
PESO – 1.32 kg • SWL – 1500 kg 
VITI – 4xØ8 mm (incluse)

ATTACCO VOLANTI
 
Su richiesta il rinvio è fornito 
con l’attacco volanti; aggiungere 
V al codice del modello.

DOPPIO CON ARRICAVO con testa fissa
PESO – 0.75 kg
SWL – 2300 kg • GRILLO* – 10 mm

BOZZELLO TRIPLO con testa fissa
PESO – 0.91 kg
SWL – 2300 kg • GRILLO* – 10 mm

TRIPLO CON ARRICAVO con testa fissa
PESO – 0.98 kg
SWL – 2300 kg • GRILLO* – 10 mm

RINVIO SINGOLO
PESO – 0.35 kg • SWL – 1500 kg 
VITI – 2xØ6 + 1xØ10 mm (incluse)

RINVIO DOPPIO
PESO – 0.62 kg • SWL – 1500 kg 
VITI – 2xØ6 + 1xØ10 mm (incluse)

BOZZELLO SU GOLFARE A U
PESO – 0.55 kg • SWL – 1500 kg 
VITI – 2xØ8 mm (incluse)

RINVIO SINGOLO “CLASSIC LINE”
PESO – 0.86 kg • SWL – 1500 kg 
VITI – 4xØ8 mm (incluse)

BOZZELLO DOPPIO con testa fissa
PESO – 0.68 kg
SWL – 2300 kg • GRILLO* – 10 mm

BOZZELLO SU GOLFARE
PESO – 0.65 kg • SWL – 1500 kg 
VITI – 4xØ6 mm (incluse)

BOZZELLO SINGOLO con testa girevole
PESO – 0.39 kg
SWL – 1500 kg • GRILLO* – 8 mm

BOZZELLO SU GOLFARE AVVITABILE
PESO – 0.95 kg • SWL – 1500 kg 
VITI – 4xØ6 mm (incluse)

BOZZELLO CON ARRICAVO con testa girevole
PESO – 0.46 kg
SWL – 1500 kg • GRILLO* – 8 mm

Scala 1:1 →

* Grillo non incluso

CAM CLEAT
PESO +0.18 g
CARICO MAX – 160 kg

Tutti i modelli sono disponibili 
con il cam-cleat; aggiungere  
C al codice del modello. 

→ MOD. 7108 (pag. 203)

→ MOD. 7208 (pag. 200) → MOD. 7308 (pag. 201)
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MOD. S0904

MOD. S0905 MOD. S0906

MOD. S0911

MOD. S0912

MOD. S0931

MOD. S0932

← MOD. S0914 ← MOD. S0915

MOD. S0903

MOD. S0901 MOD. S0902

Bozzelli 90 PULEGGIA 90 mm per TESSILE 16 mm – CARICO DI LAVORO = 2500 kg

ATTACCO VOLANTI
 
Su richiesta il rinvio è fornito 
con l’attacco volanti; aggiungere  
V al codice del modello.

DOPPIO CON ARRICAVO con testa fissa
PESO – 1.25 kg
SWL – 3300 kg • GRILLO* – 12 mm

BOZZELLO TRIPLO con testa fissa
PESO – 1.70 kg
SWL – 3300 kg • GRILLO* – 12 mm

TRIPLO CON ARRICAVO con testa fissa
PESO – 1.83 kg
SWL – 3300 kg • GRILLO* – 12 mm

RINVIO SINGOLO
PESO – 0.70 kg • SWL – 2500 kg 
VITI – 2xØ8 + 1xØ10 mm (incluse)

RINVIO DOPPIO
PESO – 1.18 kg • SWL – 2500 kg 
VITI – 2xØ8 + 1xØ10 mm (incluse)

RINVIO SINGOLO “CLASSIC LINE”
PESO – 1.40 kg • SWL – 2500 kg 
VITI – 4xØ8 mm (incluse)

RINVIO DOPPIO “CLASSIC LINE”
PESO – 2.18 kg • SWL – 2500 kg 
VITI – 4xØ8 mm (incluse)

BOZZELLO SU GOLFARE
PESO – 1.05 kg • SWL – 2500 kg 
VITI – 4xØ8 mm (incluse)

BOZZELLO SU GOLFARE AVVITABILE
PESO – 1.33 kg • SWL – 2500 kg 
VITI – 4xØ8 mm (incluse)

BOZZELLO DOPPIO con testa fissa
PESO – 1.13 kg
SWL – 3300 kg • GRILLO* – 12 mm

BOZZELLO SINGOLO con testa girevole
PESO – 0.73 kg
SWL – 2500 kg • GRILLO* – 10 mm

BOZZELLO CON ARRICAVO con testa girevole 
PESO – 0.85 kg
SWL – 2500 kg • GRILLO* – 10 mm

Scala 1:1 →

* Grillo non incluso

→ MOD. 7210 (pag. 200) → MOD. 7310 (pag. 201)



88 2022 – 2023

MOD. S1204

MOD. S1211

MOD. S1212

← MOD. S1214

← MOD. S1215

MOD. S1231

MOD. S1203

MOD. S1232

MOD. S1201 MOD. S1202

→ MOD. 7314 (page 201)

→ MOD. 7214 (page 200)

PULEGGIA 120 mm per TESSILE 18 mm – CARICO DI LAVORO = 4500 kgBozzelli 120

DOPPIO CON ARRICAVO con testa fissa
PESO – 2.13 kg
SWL – 6000 kg • GRILLO HR* – 14 mm

RINVIO SINGOLO
PESO – 1.13 kg • SWL – 4500 kg 
VITI – 2xØ10 + 1xØ12 mm (incluse)

RINVIO DOPPIO
PESO – 1.74 kg • SWL – 4500 kg 
VITI – 2xØ10 + 1xØ12 mm (incluse)

BOZZELLO SU GOLFARE
PESO – 2.28 kg • SWL – 4500 kg 
VITI – 4xØ10 mm (incluse)

BOZZELLO SU GOLFARE AVVITABILE
PESO – 2.58 kg • SWL – 4500 kg 
VITI – 4xØ10 mm (incluse)

RINVIO SINGOLO “CLASSIC LINE”
PESO – 2.15 kg • SWL – 4500 kg 
VITI – 4xØ10 mm (incluse)

BOZZELLO DOPPIO con testa fissa
PESO – 1.95 kg
SWL – 6000 kg • GRILLO HR* – 14 mm

RINVIO DOPPIO “CLASSIC LINE”
PESO – 3.70 kg • SWL – 4500 kg 
VITI – 4xØ10 mm (incluse)

BOZZELLO SINGOLO con testa girevole
PESO – 1.28 kg
SWL – 4500 kg • GRILLO HR* – 12 mm

BOZZELLO CON ARRICAVO con testa girevole
PESO – 1.46 kg
SWL – 4500 kg • GRILLO HR* – 12 mm

Scala 1:1 →

* Grillo non incluso

ATTACCO VOLANTI
 
Su richiesta il rinvio è fornito 
con l’attacco volanti; aggiungere 
V al codice del modello.
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MOD. S1511

MOD. S1512

← MOD. S1514

← MOD. S1515

MOD. S1531

MOD. S1532

MOD. S1501

MOD. S1502

→ MOD. 7216 (page 200)

→ MOD. 7316 (page 201)

PULEGGIA 150 mm per TESSILE 20 mm – CARICO DI LAVORO = 6500 kgBozzelli 150

RINVIO SINGOLO
PESO – 2.13 kg • SWL – 6500 kg 
VITI – 2xØ12 + 1xØ14 mm (incluse)

RINVIO DOPPIO
PESO – 3.50 kg • SWL – 6500 kg 
VITI – 2xØ12 + 1xØ14 mm (incluse)

BOZZELLO SU GOLFARE
PESO – 4.71 kg • SWL – 6500 kg 
VITI – 6xØ10 mm (incluse)

BOZZELLO SU GOLFARE AVVITABILE
PESO – 6.24 kg • SWL – 6500 kg 
VITI – 6xØ10 mm (incluse)

RINVIO SINGOLO “CLASSIC LINE”
PESO – 4.57 kg • SWL – 6500 kg 
VITI – 4xØ12 mm (incluse)

RINVIO DOPPIO “CLASSIC LINE”
PESO – 7.91 kg • SWL – 6500 kg 
VITI – 4xØ12 mm (incluse)

BOZZELLO SINGOLO con testa girevole
PESO – 2.74 kg
SWL – 6500 kg • GRILLO HR* – 14 mm

BOZZELLO CON ARRICAVO con testa girevole
PESO – 3.04 kg
SWL – 6500 kg • GRILLO HR* – 14 mm

Scala 1:1 →

* Grillo non incluso

ATTACCO VOLANTI
 
Su richiesta il rinvio è fornito 
con l’attacco volanti; aggiungere 
V al codice del modello.
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MOD. S1811

MOD. S1812

← MOD. S1814

← MOD. S1815

MOD. S1831

MOD. S1832

MOD. S1801

MOD. S1802

→ MOD. 7220 (page 200)

→ MOD. 7321 (page 201)

PULEGGIA 180 mm per TESSILE 24 mm – CARICO DI LAVORO = 9000 kgBozzelli 180

RINVIO SINGOLO
PESO – 3.31 kg • SWL – 9000 kg 
VITI – 2xØ14 + 1xØ16 mm (incluse)

RINVIO DOPPIO
PESO – 5.26 kg • SWL – 9000 kg 
VITI – 2xØ14 + 1xØ16 mm (incluse)

BOZZELLO SU GOLFARE
PESO – 7.57 kg • SWL – 9000 kg 
VITI – 6xØ10 mm (incluse)

BOZZELLO SU GOLFARE AVVITABILE
PESO – 9.51 kg • SWL – 9000 kg 
VITI – 6xØ10 mm (incluse)

RINVIO SINGOLO “CLASSIC LINE”
PESO – 6.86 kg • SWL – 9000 kg 
VITI – 4xØ14 mm (incluse)

RINVIO DOPPIO “CLASSIC LINE”
PESO – 11.8 kg • SWL – 9000 kg 
VITI – 4xØ14 mm (incluse)

BOZZELLO SINGOLO con testa girevole
PESO – 4.11 kg
SWL – 9000 kg • GRILLO HR* – 16 mm

BOZZELLO CON ARRICAVO con testa girevole
PESO – 4.61 kg
SWL – 9000 kg • GRILLO HR* – 16 mm

Scala 1:1 →

* Grillo non incluso

ATTACCO VOLANTI
 
Su richiesta il rinvio è fornito 
con l’attacco volanti; aggiungere
V al codice del modello.
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MOD. 815.652

MOD. 815.075

MOD. 815.090

H

D

OK NO

Perini Navi, State of Grace

815.452 10 45 14 450 0.08 2 x Ø5

815.552 12 55 16 600 0.12 2 x Ø6

815.652 12 65 18 800 0.17 2 x Ø8

815.075 14 75 22 1500 0.26 2 x Ø8

815.090 16 90 24 2500 0.39 2 x Ø10

815.120 18 120 32 4500 1.20 4 x Ø10

815.150 20 150 41 6500 3.30 4 x Ø12

815.180 24 180 51 9000 4.70 4 x Ø16

655 mm

Soluzione adatta al rinvio delle drizze a piede 
d’albero, minima è l’altezza della manovra 
in coperta. Supporto in acciaio AISI 316. Tutti 
i modelli hanno un doppio cuscinetto laterale 
“self-captive”. Le viti di fissaggio non sono 
incluse.

RINVII BASE ALBERO

MODELLO Ø CIMA 
mm

D 
mm

H 
mm

SWL 
kg

PESO 
kg

BULLONI 
N x Ø mm

Rinvii drizza

ATTREZZATURE 
AISI 316 CUSTOM 

Su richiesta, Antal costruisce 
attrezzature “custom” in acciaio 
inox.

MAXI BOZZELLO Ø – 300 mm
CARICO DI LAVORO – 30.000 kg
PESO – 48,50 kg

Custom realizzato per Perini Navi.
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MOD. 816.075

MOD. 816.090

816.075 12 75 20 132 60 1500 0.62 4 x Ø8

816.090 14 90 24 157 66 2500 1.15 4 x Ø10

816.120 18 120 32 194.7 80 4500 1.95 4 x Ø12

816.150 20 150 30 315 94 6500 5.70 8 x Ø10

816.180 22 180 33 373 108 9000 8.70 8 x Ø12

H

L B

D

H

L B

D

Nave Italia

α≥90°

Rinvii asse forato

La puleggia si orienta su un asse cavo entro 
al quale passa il tessile. Questo tipo di soluzione 
riduce l’altezza della manovra sulla coperta 
e i carichi laterali sul bozzello. La posizione 
e la direzione del tessile verso il winch sono 
sempre le stesse per qualsiasi inclinazione 
della puleggia. La struttura è completamente 
in acciaio inox e la puleggia su cuscinetto 
principale in fibra e due cuscinetti a sfere 
laterali self-captive. Viti di fissaggio, rondelle 
e dadi sono inclusi.

I modelli più grandi con puleggia da 150 e 180 
mm sono montati su doppia base ognuna delle 
quali è fissata con 4 viti. Viti di fissaggio, rondelle 
e dadi sono inclusi.

RINVII ASSE FORATO 75, 90, 120 mm

RINVII ASSE FORATO 150, 180 mm

MODELLO

MODELLO

Ø CIMA 
mm

Ø CIMA 
mm

D 
mm

D 
mm

H 
mm

L 
mm

H 
mm

L 
mm

B 
mm

B 
mm

SWL 
kg

SWL 
kg

PESO*
kg

PESO*
kg

BULLONI
N x Ø mm

BULLONI
N x Ø mm
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00621 12 60 19 121 57 1300 0.28 4 x Ø6

00821 14 80 25 160 68 2200 0.49 4 x Ø8

01021 16 100 29 196 79 3500 0.84 4 x Ø10

00621C 12 60 19 121 57 1300** 0.39 4 x Ø6

H

L C

A

B

D

MOD. 00821

MOD. 00621C

Itacatamarans 14,99

Rinvii asse forato OPF

La puleggia ruota attorno ad un asse cavo 
dentro al quale passa il tessile. Questa soluzione 
riduce l’altezza della manovra dalla coperta, oltre 
che il sovraccarico laterale del rinvio. La posizione 
e la direzione della drizza non cambiano, 
per qualunque posizione della puleggia. Il corpo 
è interamente realizzato in alluminio ossidato 
nero. Puleggia su cuscinetto in fibra composita  
e due serie di cuscinetti a sfere laterali. Rondelle 
isolanti sotto le viti di fissaggio. Viti di fissaggio, 
rondelle e dadi sono inclusi.

Il modello più piccolo con puleggia da 60 mm è disponibile anche 
nella versione con Cam-Cleat regolabile su 3 differenti posizioni.
Viti di fissaggio, rondelle e dadi sono inclusi.

RINVIO ASSE FORATO 60, 80, 100 mm

RINVIO ASSE FORATO CON CAM-CLEAT

MODELLO

MODELLO

Ø CIMA 
mm

Ø CIMA 
mm

D 
mm

D 
mm

H 
mm

H 
mm

L 
mm

L 
mm

C 
mm

C 
mm

SWL 
kg

SWL 
kg

PESO*
kg

PESO*
kg

BULLONI
N x Ø mm

BULLONI
N x Ø mm

* Senza viti
** Il carico massimo sul Cam-Cleat è di 150 kg
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00619 00819 01019

60 80 100

1300 2200 3500

35 x 102 40 x 120 45 x 150

2 x Ø8 4 x Ø8 4 x Ø10

430 530 920

12 14 16

35 39 45

Sunreef Yachts, Sunreef 60

Rinvio drizza
Orientabile

Questo rinvio speciale è stato progettato per 
indirizzare la manovra dalla base albero al winch. 

Rispetto ai noti modelli ad “asse cavo” offre 
due vantaggi:
•	•	 l’uscita della drizza è più bassa (più vicina  

al ponte).
•	•	 la base più stretta consente l’assemblaggio  

di più rinvii nello spazio ristretto della base 
dell’albero.

Sono disponibili tre taglie (vedere tabella seguente).

* Viti di fissaggio incluse

MODELLO

TAGLIA (D) mm

SWL kg

BASE (A x B) mm

VITI (N x Ø) mm

PESO* g

PER TESSILE mm

C mm

RINVIO DRIZZA ORIENTABILE
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CE

B A

D

00418 40 8 107 58 24.2 18.2 31.5 400 0.07 2 x Ø6

00518 50 12 118 69.5 29.5 22.5 37 800 0.12 2 x Ø6

00618 60 12 130 81.5 29.5 22.5 49 800 0.15 2 x Ø6

00718
70 12

140
91.5 29.5 22.5 53.5

1300 0.16 2 x Ø6

00718Z 158 2000 0.23 3 x Ø6

00818
80 14

162
103 34.5 27 62.5

2200 0.24 2 x Ø8

00818Z 187 3000 0.34 3 x Ø8

01018
100 16

198
126 39 31 81.5

3500 0.44 2 x Ø10

01018Z 226 4500 0.62 3 x Ø10

01218
120 18

251
151 47 37 103

5000 0.97 3 x Ø10

01218Z 263 7000 1.08 3 x Ø12

01418Z 140 20 286 174 49 39 120 9000 1.55 3 x Ø12

00318D 2 x 34 12 158 110 29 22 24 1500 0.14 2 x Ø6

00418D 2 x 40 16 198 138 36 28 29 2500 0.26 2 x Ø8

DIA

80

CE

B A

D

MOD. 00818Z

MOD. 00418D

Rinvii da incasso

12 modelli con diametri da 40 a 140 mm 
per carichi di lavoro (SWL) fino a 9000 kg.
Scatola in alluminio ossidata a spessore, 
con rondelle isolanti per le viti di montaggio.

Pulegge in resina (in alluminio per 100, 120 e 140 mm) 
con cuscinetto principale in fibra composita (non sulla taglia 
40) e doppio cuscinetto a sfere laterale. Viti non incluse. 
Su richiesta modelli custom per carichi maggiori.

Il rinvio da incasso doppio con 2 pulegge 
da 34/40 mm per drizze da 12/16 mm risolve 
il problema dell’usura delle drizze che escono 
dall’albero. Questo rinvio può anche essere 
utilizzato per passare una manovra da sopra 
a sotto coperta.

RINVII DA INCASSO PER ALBERO

RINVIO DA INCASSO DOPPIO

MODELLO

MODELLO

DIA
mm

DIA
mm

A
mm

A
mm

C
mm

C
mm

E
mm

E
mm

Ø CIMA 
mm

Ø CIMA 
mm

B
mm

B
mm

D
mm

D
mm

SWL*
kg

SWL*
kg

PESO
kg

PESO
kg

BULLONI
N x Ø mm

BULLONI
N x Ø mm

* Carico di lavoro della drizza



96 2022 – 2023

821.052 50 33 800 0.10 1 x Ø10

821.062 60 38 1200 0.18 1 x Ø12

821.074 70 44 1800 0.38 4 x Ø8

40 14

2 D420 111

44

0.13

800

800 3 x Ø6

3 D430 155 0.19 1200 4 x Ø6

4 D440 199 0.24 1600 5 x Ø6

5 D450 243 0.30 2000 6 x Ø6

6 D460 287 0.35 2400 7 x Ø6

50 16

2 D520 133

52

0.20

1200

1200 3 x Ø8

3 D530 185 0.29 1800 4 x Ø8

4 D540 237 0.37 2400 5 x Ø8

5 D550 289 0.46 3000 6 x Ø8

6 D560 341 0.54 3600 7 x Ø8

60 18

2 D620 163

65

0.48

2200

2200 3 x Ø10

3 D630 228 0.69 3300 4 x Ø10

4 D640 293 0.91 4400 5 x Ø10

5 D650 358 1.13 5500 6 x Ø10

6 D660 423 1.35 6600 7 x Ø10

70 20

2 D720 190

76

0.74

3200

3200 3 x Ø12

3 D730 266 1.07 4800 4 x Ø12

4 D740 342 1.40 6400 5 x Ø12

5 D750 418 1.74 8000 6 x Ø12

6 D760 494 2.07 9600 7 x Ø12

MOD. D550

MOD. D540

MOD. D530

H

D

MOD. 821.062

D

P

P

D

Batterie da 2 fino a 6 pulegge nei 4 diametri 
40, 50, 60  e 70 mm. Le pulegge da 40 e 50 mm 
sono realizzate in resina ad alta resistenza, con 
doppio cuscinetto laterale a sfere “self-captive”.
Le pulegge da 60 e 70 mm sono realizzate
in alluminio ossidato nero a spessore, con 
cuscinetto principale in fibra composita e doppio 
cuscinetto laterale a sfere. Viti di fissaggio, 
rondelle e dadi sono inclusi. I componenti di 
questi nuovi organizer non si smontano quando 
si tolgono le viti di fissaggio.

SWL PULEGGIA
Il massimo carico di lavoro sulla 
singola puleggia.

SWL ORGANIZER
Il massimo carico di lavoro 
sull’organizer.

Disponibili nella versione doppia a due livelli 
sovrapposti (aggiungere D al codice modello).Organizer

Montata dietro ad una batteria di stopper rinvia 
ogni manovra al winch più comodo. 

Puleggia con doppio cuscinetto a sfere self-
captive.

PULEGGIA DI RINVIO

D
mm

MODEL D
mm

H
mm

SWL
kg

PESO*
kg

BULLONI
N x Ø mm

Ø DRIZZA
mm

N°  
PULEGGE MODELLO LUNGHEZZA

mm
P

mm
PESO*

kg
PULEGGIA 

SWL kg
ORGANIZER 

SWL kg
BULLONI
N x Ø mm

* Peso calcolato senza viti, rondelle e dadi

ORGANIZER (Ø = 40, 50, 60 E 70 mm)
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821.050 50 10 40 1000 0.14 1 x Ø10

821.070 70 12 52 1400 0.35 1 x Ø12

821.100 100 14 66 3000 0.90 4 x Ø8

H

D

801.045* 45 12 12 31 1000 0.04

801.060 60 14 15 38 2200 0.16

801.071 70 14 15 38 3000 0.19

801.090 90 14 20 50 5000 0.45

801.111 110 16 30 60 9000 0.83

D

d

t

Maxi Dolphin 75, Karma – Ph. F. Ferri

* Peso calcolato senza viti, rondelle e dadi

Montata su 4 cuscinetti a sfere in Torlon, 
la puleggia “Tulip” è l’ideale per deviare la manovra 
verso qualsiasi direzione. 
Le viti, le rondelle e i dadi sono inclusi.

PULEGGIA DI RINVIO TULIP

MODEL D mm Ø CIMA mm H mm SWL kg PESO* kg VITI
N x Ø mm

* La puleggia D = 45 mm è in resina e ha le sfere laterali in Delrin

Serie Tulip

Le pulegge della serie Tulip sono pulegge fisse 
che accettano direzioni della manovra molto 
diverse. La scelta di una puleggia Tulip fissa 
al posto di un bozzello orientabile deriva dalla 
necessità di ridurre gli ingombri ed il peso.

La puleggia è in alluminio ossidato a spessore 
e teflonato, con cuscinetto assiale in fibre 
composite e grandi cuscinetti a sfere 
(self-captive) in Torlon per i carichi laterali.

PULEGGE DELLA SERIE TULIP

MODELLO D mm Ø CIMA mm d mm t mm SWL kg PESO kg
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H

D

H

D

L

D

d

t

H

D

H

D

L

D

d

t

819.045 45 12 92 42 1000 0.19 1xØ8 + 2xØ6

819.060 60 14 116 51 1600 0.43 1xØ10 + 2xØ8

819.070 70 14 132 51 2200 0.60 1xØ10 + 2xØ8

819.090 90 14 163 63 3000 1.10 1xØ12 + 2xØ10

α2°

α1°

45 12

2 T520 132

52

0.23

1200

1200 3 x Ø8

3 T530 184 0.33 1800 4 x Ø8

4 T540 236 0.42 2400 5 x Ø8

5 T550 288 0.52 3000 6 x Ø8

6 T560 340 0.61 3600 7 x Ø8

60 14

2 T620 160

65

0.48

2200

2200 3 x Ø10

3 T630 225 0.69 3300 4 x Ø10

4 T640 290 0.91 4400 5 x Ø10

5 T650 355 1.13 5500 6 x Ø10

6 T660 420 1.35 6600 7 x Ø10

MOD. T540

MOD. T530

D

P

P

D

* Peso calcolato senza viti, rondelle e dadi

La base e il coperchio del rinvio tulip sono in 
alluminio nero. Viti, rondelle e dadi sono inclusi.

RINVIO TULIP

MODELLO D
mm

Ø CIMA
mm

L
mm

H
mm

SWL
kg

PESO*
kg

VITI 
N x Ø mm

Organizer tulip

Con le pulegge “Tulip” si possono realizzare  
anche organizer orizzontali con batterie da 2 a 6 
pulegge nei 2 diametri 45 e 60 mm.

Le pulegge da 45 mm sono realizzate in resina 
ad alta resistenza, con doppio cuscinetto laterale 
a sfere “self-captive”. La puleggia da 60 mm 
è realizzata in alluminio ossidato nero a spessore, 
con cuscinetto principale in fibra composita 
e doppio cuscinetto laterale a sfere.

D
mm

Ø CIMA
mm

N°  
PULEGGE MODELLO LUNGHEZZA

mm
P

mm
PESO*

kg
PULEGGIA 

SWL kg
ORGANIZER 

SWL kg
BULLONI
N x Ø mm

* Peso calcolato senza viti, rondelle e dadi

SWL PULEGGIA 
Il massimo carico di lavoro sulla singola puleggia.

SWL ORGANIZER
Il massimo carico di lavoro sull’organizer.

ORGANIZER ORIZZONTALI TULIP



817.050 45** 12 58.5 / 35 1000 0.16 2 x Ø6

817.060 60 14 74.5 / 44 2200 0.39 3 x Ø8

817.071 70 14 93.5 / 54.5 3000 1.04 3 x Ø10

818.050 45** 12 62.3 / 35 1000 0.16 2 x Ø6

818.060 60 14 78.5 / 44 2200 0.39 2 x Ø8

818.070 70 14 92 / 44 3000 0.88 2 x Ø10

D

L LB B

D

L LB B

α2°

α1°

99

Rinvii verticali Tulip

* Peso calcolato senza viti, rondelle e dadi
** La puleggia D = 45 mm è in resina e ha le sfere laterali in Delrin

Questi rinvii utilizzano le pulegge “Tulip” 
che permettono di deviare la manovra fuori 
dal piano della puleggia, sostituendo quindi 
dei bozzelli orientabili con una soluzione 
più compatta e più leggera. Puleggia in 
alluminio con cuscinetto in fibra e cuscinetti 
a sfere Torlon laterali, “self-captive”.

MOD. 817.090

PULEGGIA Ø – 90 mm
SWL – 5000 kg
VITI – 3xØ12 mm
PESO – 1.40 kg
CIMA MAX Ø – 14 mm

MOD. 818.090

PULEGGIA Ø – 90 mm
SWL – 5000 kg
VITI – 3xØ12 mm
PESO – 1.30 kg
CIMA MAX Ø – 14 mm

RINVII VERTICALI TULIP

RINVIO TULIP MAXI, VERTICALE RINVIO TULIP MAXI, OVER THE TOP

MODELLO

↓ OVER THE TOP

↓ VERTICALE

D 
mm

CIMA 
Ø mm

L / B 
mm

SWL 
kg

PESO 
kg

BULLONI 
N x Ø mm

MOD. 817.050 – VERTICALE MOD. 818.050 – OVER THE TOP

I singoli rinvii verticali possono essere raggruppati in batterie, 
uniti da un perno centrale.
Per esempio: per una batteria di 5 x 817.060, si ordini 817.060/5.

↓ Deviazione laterale max raccomandata
aa1, aa2 = ±20°
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991.073 14 75 112 3 x 36 1000 0.23

991.093 16 90 145 3 x 46 2000 0.45

991.124 18 120 190 4 x 46 3000 1.04

991.154 20 150 225 4 x 52 4000 2.05

991.184 24 180 265 5 x 52 8000 2.65

994.055 14 50 143 65 20 1500 0.22

994.065 16 60 178 79 20 3000 0.37

994.075 18 70 204 88 25 4500 0.70

994.085 20 80 238 112 35 5500 0.90

994.095 24 100 292 140 45 8000 1.30

994.125 28 120 357 170 60 10000 2.90

D

L

B

B

Z

D

L

MOD. 991.073

MOD. 994.075

Bozzelli per la randa

Soluzione progettata per risolvere in modo efficiente 
il collegamento di una puleggia al punto di scotta di una 
randa avvolgibile. L’ingombro del bozzello è contenuto nel 
disegno della vela permettendo di sfruttare una maggior 
superficie della randa. 

La scelta dei materiali garantisce pesi minimi ed un’ottima 
resistenza meccanica e all’ambiente. Si è posta particolare 
attenzione alla semplicità di collegamento che avviene 
con normali “fettucce”. Queste garantiscono un’ottima 
distribuzione del carico sul tessuto.

MATERIALI – Le guance esterne sono realizzate in alluminio anodizzato; su 
richiesta possono essere costruite in acciaio lucidato.

Questi bozzelli si collegano alla vela con fettucce. Le pulegge, di piccolo 
diametro, sono adatte a carichi elevati. Il foro centrale permette una legatura 
di sicurezza al boma. 

Il modello più piccolo (D = 50 mm) è adatto per barche fino a 50 ft, il più 
grande (D = 120 mm) per barche fino a 100 ft.

Se si preferisce una puleggia di maggior diametro e se sono accettabili pesi 
e ingombri maggiori, si possono utilizzare i bozzelli di bugna descritti sopra.

BOZZELLI DI BUGNA

BOZZELLI PER TERZAROLI

MODELLO

MODELLO

Ø CIMA 
mm

Ø CIMA 
mm

D 
mm

D 
mm

L 
mm

L 
mm

B 
mm

B 
mm

Z 
mm

SWL 
kg

SWL 
kg

PESO 
kg

PESO 
kg
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H020 8 / 10 28 8 16 15.5 53.5 1300 0.08

H030 10 / 12 34 10 18 20.5 65.0 2200 0.15

H040 12 / 14 42 12 21 24.5 80.0 3500 0.28

H050 14 / 16 49 14 21 34.0 89.0 5000 0.54

H130 6 / 8 30 59 600 0.05

H140 8 / 10 40 74 1200 0.08

H150 10 / 12 55 91 2400 0.18

H160 12 / 16 70 116 3500 0.33

A

D

d

B

C

2:1

8:1

H

D

MOD. H140

MOD. H030

Bozzelli speciali

MODELLO

MODELLO

Ø CIMA 
mm

Ø CIMA 
mm

D 
mm

D 
mm

d 
mm

H 
mm

A 
mm

SWL 
kg

B 
mm

PESO 
kg

C 
mm

SWL 
kg

PESO 
kg

E’ il bozzello più adatto per la drizza 2:1 di  
una randa. La puleggia dalle dimensioni minime  
è in alluminio su cuscinetto in Fibre Composite.  
La struttura è in acciaio ad alta resistenza: 
Nitronic 50. 
Quattro misure per carichi di rottura da 2600
a 10000 kg per barche fino a 70 piedi.

È la soluzione più piccola e leggera per i carichi 
più elevati, dove non è necessaria un’alta 
scorrevolezza.

Telaio tipo OPF (One Piece Frame) per 
collegamento con tessile (Dyneema™, Spectra...).
Puleggia di dimensioni minime su cuscinetto in 
fibre composite e doppio cuscinetto laterale a 
sfere self-captive,

Le tre misure 30, 40 e 55 formano un paranco in 
serie 8:1 adatto allo strallo di poppa o al vang.

BOZZELLI DI DRIZZA 2:1

BOZZELLI AD ALTO CARICO

Perno con scatto
autobloccante

Il perno di fissaggio 
con dispositivo autobloccante 

è imperdibile.

Serie di bozzelli,
Sistema 8:1
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Ø

D d

T

07016R 70 12 16 12 95 1000 1200

08019R 80 16 19 14 160 1600 2000

10021R 100 20 21 16 265 2400 3200

07116R 70 16 16 12 90 1000 1200

08119R 80 21 19 14 150 1600 2000

10121R 100 25 21 16 255 2400 3200

RM 1370 – Ph. A. De Buyzer

In alcuni casi è importante ridurre il più possibile 
l’attrito dei bozzelli, anche se ciò comporta una 
riduzione dei carichi massimi. Le pulegge su 
cuscinetti a rulli offrono una resistenza inferiore, 
se confrontata con la versione con boccola 
in fibra composita, ma con una maggiore 
scorrevolezza. Antal offre una gamma di 
pulegge a rulli che possono sostituire le pulegge 
tradizionali sui bozzelli della serie OPF e una 
gamma per la serie Looper; le caratteristiche 
principali di queste pulegge sono descritte nelle 
seguenti tabelle. 

FRL
È il carico di rotazione libera: per un buon scorrimento 
(basso attrito) non deve essere superato il valore di FRL.

ML 
È il carico massimo: carichi superiori al valore di ML 
provocano deformazioni permanenti dei rulli e quindi danneggiano 
il cuscinetto.

Una situazione in cui è consigliabile 
considerare i bozzelli con le 
pulegge a rulli è quella della scotta 
di randa con configurazione a T 
perché in questo caso un eccessivo 
attrito dei bozzelli rende molto 
difficile il movimento del carrello.

PULEGGE SU CUSCINETTI A RULLI

Per ordinare i bozzelli OPF o Looper con le pulegge su cuscinetto 
a rulli, aggiungere R davanti al codice del bozzello.

MODELLO

MODELLO

↓ PULEGGE PER BOZZELLI OPF (pag. 62)

↓ PULEGGE PER BOZZELLI LOOPER (pag. 80)

D 
mm

D 
mm

d 
mm

d 
mm

T 
mm

T 
mm

Ø 
mm

Ø 
mm

PESO 
g

PESO 
g

FRL 
kg

FRL 
kg

ML 
kg

ML 
kg

Pulegge
Su cuscinetti a rulli
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Nautor, Club Swan 50 

I bozzelli progettati per il collegamento con anelli 
in Dyneema™ come i bozzelli “Looper” (pag. 80) 
possono essere legati ad uno speciale inserto 
girevole e quindi agganciati alla nuova base Antal  
T-Lock (pag. 185). Il risultato è un bozzello da 
ponte rimovibile e girevole per qualsiasi direzione 
del carico.

I bozzelli forniti di uno Snap-Loop in Dyneema™  
come i Looper (pag. 80) e i Looper apribili (pag. 
108) possono essere collegati ad un opportuno 
golfare per Dyneema™  (pag. 184).

Un modo semplice e sicuro per legare un 
bozzello è quello di fare molti giri con un sottile 
tessile in Dyneema™ (scalzato da 3 mm), quindi 
impiombare le due estremità ed avvolgere 
il tutto con un filo sottile (Dyneema™ da 1 mm).

Si consideri che 8 giri di Dyneema™ scalzato 
da 3 mm ben impiombato hanno un carico 
di rottura superiore alle 6 tonnellate.

Il collegamento nella foto è ottenuto con 2,60 m 
di Dyneema™ da 3 mm e un bozzello da 80 mm 
(MOD. LL1080).

BOZZELLI E T-LOCK

BOZZELLI E GOLFARI PER DYNEEMA™

Inserto girevole

Base T-Lock

8 giri 1a estremità impiombata

2a estremità impiombata Avvolgimento

Bozzello Looper con inserto

Bozzello da ponte 
girevole e rimovibile

Looper apribile + golfare per 
Dyneema™

Looper + golfare
per Dyneema™

Bozzelli
E collegamenti tessili
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1 2 3

MOD. 9001

Citroen Feel Good, V. Malingri & N. Malingri

MOD. 9030B + MOD. 9030Y 

MOD. 9031B + MOD. 9031Y

Scala 1:1 →

MOD. 
9030
NERO

MOD. 
9030Y

GIALLO

BOZZELLO APRIBILE MINI
• Per legatura con tessile
Ø PULEGGIA – 32 mm
Ø CIMA MAX – 8 mm
PESO – 39 g
SWL – 250 kg

BOZZELLO APRIBILE MINI
• Per grillo da 5 mm
Ø PULEGGIA – 32 mm
Ø CIMA MAX – 8 mm
PESO – 39 g
SWL – 250 kg

APERTO CHIUSO BLOCCATO

SNAP LOOP 
È un semplice ed originale anello tessile 
con un sistema di bloccaggio facile, veloce 
e sicuro, poiché evita aperture accidentali.

SWL – 250 kg

Per maggiori informazioni, vedere pag. 194.

Mini apribili

Soluzione semplice e leggera, completamente 
in resina anti-UV ad alta resistenza, con doppio 
cuscinetto a sfere, può essere legato con un 
tessile o fissato con un grillo.

BOZZELLO APRIBILE MINI (D = 32 mm)
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1

2

3

4

5

DBS44 44 10 600 90

DBS56 56 12 1000 176

DBL44 44 10 600 80

DBL56 56 12 1000 140

Saphire, FM27 – Ph. J. Kaufmann

Aprire il bozzello

Inserire la manovra

Chiudere il bozzello

Chiudere il loop

Bloccare la chiusura

→ Con snap-loop 
in Dyneema™ 

→ Per legatura
(tessile non 
incluso) 

Dynablock

Il nuovo bozzello apribile Antal con guance 
girevoli e con un Loop in Dyneema™ protetto 
da una calza in poliestere. Una soluzione leggera 
e affidabile che assicura un collegamento facile 
e veloce. Il Dynablock è anche adatto ad una 
soluzione con una legatura con tessile in 
Dyneema™. La puleggia in resina è su una boccola 
in fibra composita con due serie di cuscinetti 
a sfere. 

Loop in Dyneema™ di ricambio sono disponibili 
(MOD. DBS04 per taglia 44 e MOD. DBS05 
per taglia 56).

DYNABLOCK

MODELLO

MODELLO

Ø PULEGGIA
mm

Ø PULEGGIA
mm

Ø CIMA
mm

Ø CIMA
mm

SWL
kg

SWL
kg

PESO
g

PESO
g
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9040 40 12 700 110

9060 60 14 1300 260

Vismara, V62 Yoru – Ph. F. Taccola

Bozzelli apribili

La guancia ruota attorno all’asse della puleggia 
permettendo l’apertura del bozzello; una sfera 
di sicurezza garantisce la chiusura e una vite 
di regolazione può bloccare il bozzello chiuso.
È fornito di arricavo per un elastico di sospensione.

MATERIALI – Puleggia con cuscinetto principale in fibra e 
doppio cuscinetto laterale a sfere. Guance in alluminio ossidato 
nero e teflonato e protezioni laterali in gomma (gialla sulla 
guancia rotante).

E’ un semplice ed originale anello tessile con 
un sistema di bloccaggio facile, veloce e sicuro, 
poiché evita aperture accidentali.

MOD. SL4S – per bozzello 9040 (pag. 194)
MOD. SL5S – per bozzello 9060 (pag. 194)

BOZZELLO APRIBILE (D = 40 e 60 mm)

SNAP LOOP

MODELLO D
mm

Ø CIMA
mm

SWL
kg

PESO
g

Il bozzello può essere collegato con un sottile 
tessile ad alta resistenza (kevlar, spectra)

È disponibile la versione con grillo, aggiungere 
SH al modello.

È disponibile la versione con moschettone HR, 
aggiungere SN al modello.
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BB4012 40 12 1300 160

BB6014 60 14 2000 360

MOD. TB4212

1

2

L30, One Design

Bozzelli per Barber

Il nuovo bozzello Antal per barber è un modello  
apribile con un attacco ad “anello”, questo 
garantisce un facile ingresso della scotta 
(la guancia ruota attorno all’asse della puleggia 
permettendo l’apertura del bozzello) ed un 
semplice controllo 2:1 (una manovra attraverso 
l’anello serve al controllo dell’altezza del bozzello).
La sfera di sicurezza, che impedisce alla guancia 
girevole aperture accidentali, ha una vite che può 
essere regolata in posizione di chiusura.

Un piccolo arricavo permette il collegamento ad un cavo 
di sospensione. Le protezioni in gomma proteggono il ponte 
dagli urti accidentali. La puleggia è in alluminio con cuscinetto 
assiale in fibra composita e due cuscinetti laterali a sfere.

BOZZELLI PER BARBER

MODELLO D
mm

Ø CIMA
mm

SWL
kg

PESO
g

CONTROLLO 
DELL’ALTEZZA 2:1

BOZZELLI CON PULEGGE GEMELLE 
Due pulegge gemelle disposte a 90° per collegare due manovre 
perpendicolari. Puleggia in alluminio con cuscinetto principale in 
fibra composita e struttura in un pezzo unico di alluminio ossidato 
a spessore.

Ø PULEGGE – 42 mm
Ø CIMA MAX – 12 mm
PESO – 250 g
SWL – 2000 kg

MANOVRA 
PRINCIPALE
MANOVRA 
DI CONTROLLO

GUANCIA
GIREVOLE
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LS046 46 14 2200 230

LS054 54 16 3500 368

LL046 46 14 2200 170

LL054 54 16 3500 277

Nautor, Swan 54

1

2

3

4

Looper apribile

Nuovo bozzello apribile Antal con puleggia 
di piccole dimensioni ma adatta ad alti carichi. 
Particolarmente indicato per la drizza 2:1 
della randa. Guance apribili in alluminio ossidato 
nero, Loop apribile in Dyneema™ protetto da 
una calza in poliestere. Puleggia in alluminio 
su cuscinetto in fibra. Disponibile in 2 taglie: 
46 e 54 mm di diametro. Lo Snap Loop in 
Dyneema™ con Alamaro in alluminio è disponibile 
anche separatamente. 

LOOPER APRIBILE

MODELLO

↓ CON DYNEEMA™ SNAP LOOP

↓ SENZA DYNEEMA™ SNAP LOOP

PULEGGIA
Ø mm

CIMA
Ø mm

SWL
kg

PESO
g

Aprire il bozzello 
e inserire la drizza

Chiudere il bozzello

Inserire il loop

Chiudere il loop
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918.095 90 26 18 2500 0.82 7210

918.125 120 36 20 4500 2.05 7214

918.155 150 46 28 6500 4.20 7220 

928.095 90 26 18 2500 1.14 7310

928.125 120 36 20 4500 2.70 7314

928.155 150 46 28 6500 5.30 7321

908.095 90 16 2500 0.41

908.125 120 20 4500 1.12

BOZZELLO SU 
GOLFARE A 4 VITI

BOZZELLO SU BASE 
AVVITABILE

Bozzelli apribili maxi

La guancia, ruotando attorno all’asse della 
puleggia, permette l’apertura del bozzello; 
un perno di sicurezza, che scatta automaticamente 
in chiusura, evita aperture accidentali.

MATERIALI – Puleggia in resina, guance in lega con ossidazione 
dura, perni in 17-4-PH.

È disponibile la versione con moschettone 
HR, aggiungere SN al modello.

MOD. 831.095

La taglia 90 è anche 
disponibile nella versione 
“rinvio da ponte”.

VITI – 4xØ8 mm 
SWL – 2500 kg
PESO – 0.65 kg

Viti non incluse.

È disponibile la versione con grillo, 
aggiungere SH al modello.

L’attacco avviene con fettuccia, 
o ancor meglio con un sottile tessile 
ad alta resistenza (Kevlar, Spectra).

BOZZELLI APRIBILI (D = 90 E 120 mm)

MODELLO

↓ GOLFARE SU BASE AVVITABILE

↓ GOLFARE A 4 VITI

Ø PULEGGIA
mm

LARGHEZZA 
PULEGGIA mm

Ø CIMA
mm

SWL
kg

PESO
kg

GOLFARE
MODELLO

MODELLO D
mm

Ø CIMA
mm

SWL
kg

PESO
kg

BOZZELLI APRIBILI SU GOLFARE
(D = 90, 120 E 150 mm)

Sono disponibili tre bozzelli apribili diametro  90, 120 e 150 mm 
su golfare e molla. La guancia, ruota permettendo l’apertura 
del bozzello; un perno di sicurezza scatta automaticamente 
per evitare aperture accidentali. Questi bozzelli sono disponibili 
anche con golfare su base avvitabile.
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Carrelli su rotaia a “T”

Carrelli genoa

Carrelli drizza

Carrelli classici inox

Carrelli tangone

Carrelli tesabase
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MOD. 602.211 →

MOD. 621.492

MOD. 621.452

MOD. 621.462

MOD. 691.141 → MOD. 690.151 →
MOD. 690.152 →

MOD. 621.492

MOD. 691.141

26

11
4

96 38

29

91

45

123

50

96 38

123

50

96 38

Ø6

58

96 38

Carrelli Genoa 26x4

Profilo in alluminio ad alta resistenza anodizzato Profilo in alluminio ad alta resistenza anodizzato 
argento.argento.
MAX LUNGHEZZA – 3 m    
PESO – 0.5 kg/m

FISSAGGIO – viti Ø5 mm    
PASSO FORATURA – 50 mm

Base in alluminio ossidato nero, puleggia in resina.
FISSAGGIO – 2xØ6 mm screws

Realizzato in plastica, si fissa con una vite da 5 mm.

CARRELLO GENOA 26x4: cursore in alluminio 
ossidato nero con fermo d’arresto in acciaio inox  
AISI 316 e pattini di scorrimento in nylon. 
Supporto puleggia in acciaio inox AISI 316 orientabile (± 50°). 
Puleggia in resina su cuscinetti a sfere laterali (self-captive)  
a sezione allargata per il passaggio della doppia scotta.

PESO – 0.35 kg
SWL – 800 kg
FERMO D’ARRESTO Ø – 8 mm

CARRELLO GENOA 26x4: sul cursore in alluminio 
ossidato nero è montato un bozzello Ø50 su molla. 
Anche questo modello è fornito di fermo d’arresto.
PESO – 0.25 kg
SWL – 500 kg
FERMO D’ARRESTO Ø – 8 mm

CURSORE SEMPLICE: sul cursore in alluminio 
ossidato nero è montato un grillo da 6 mm. Fermo 
d’arresto in AISI 316, pattini di scorrimento in nylon.
PESO – 0.21 kg
SWL – 800 kg
FERMO D’ARRESTO Ø – 8 mm

TERMINALE AD UNA PULEGGIA
TERMINALE A DUE PULEGGETERMINALE SEMPLICE

ROTAIA A T 26x4

Per barche fino a 33’

Per barche fino a 30’

Per barche fino a 33’
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96 38

34

MOD. 621.472             

MOD. 621.472DBL44

MOD. 00320MOD. 621.492

MOD. 691.141
MOD. 690.151

MOD. 00321

MOD. 621.492

MOD. 691.141

MOD. 690.152

MOD. 621.472DBL44

MOD. 00320

MOD. 690.151

MOD. 00321

MOD. 690.152 J-Boats, J99 – Ph. F. Van Maleghem

Per regolare la posizione del carrello si possono 
realizzare dei paranchi con rapporti  2:1  
e 3:1. Basterà montare sulla rotaia un apposito 
terminale con 1 o 2 pulegge, e collegare  

Un bozzello di scotta (Dynablock, vedi pag. 105) 
viene legato con un tessile in Dyneema™  
ad un carrello in alluminio. Sul carrello c’è  
un bozzello con arricavo da 34 mm che richiede 
un terminale con due pulegge (MOD. 690.152) 
per un controllo del carrello 3:1. 

In questa soluzione non c’è il fermo di arresto.
PESO – 0.26 kg
SWL – 600 kg

CONTROLLO CARRELLO

CARRELLO GENOA RACE Per barche fino a 30’

Carrello senza bozzello di scotta

Carrello con bozzello di scotta

1 bozzello al carrello. Per il controllo del carrello 
sono stati usati i mini blocks (vedi pag. 58). 
I mini blocks hanno una puleggia da 34 mm 
e sono adatti a tessili da 6 mm.

PARANCO CARRELLO 2:1

PARANCO CARRELLO 3:1

Bozzello di diametro 34 mm collegato al carrello.

Terminale in alluminio nero con 1 puleggia da 34 mm.

Bozzello di diametro 34 mm con arricavo collegato al carrello.

Terminale in alluminio nero con 2 pulegge da 34 mm.
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MOD. 622.492

MOD. 691.241

32

14

6

MOD. 602.112 →
MOD. 602.212 → 

MOD. 622.492

MOD. 620.492

MOD. 622.462
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Carrelli Genoa 32x6

Profilo in alluminio ad alta resistenza anodizzato 
argento; spigoli superiori arrotondati e base 
allargata con sede per il silicone sigillante. 
Su richiesta la rotaia può essere fornita con ossidazione nera  
dura (aggiungere B) o in acciaio inox (aggiungere al codice S).

MOD. 602.112 → 100 mm PASSO FORATURA
MOD. 602.212 → 50 mm PASSO FORATURA

FISSAGGIO – viti Ø6 mm
PESO – 0.8 kg/m
LUNGHEZZA MAX – 6 m

ROTAIA A “T” 32x6
ROTAIA A “T” 32x6

Per barche fino a 38’

Per barche fino a 44’

Per barche fino a 38’

CARRELLO GENOA 32x6: in alluminio ossidato 
nero su pattini in nylon a basso attrito. Supporto 
puleggia in acciaio AISI 316 orientabile (± 50°). 
Puleggia in resina con doppio cuscinetto  
laterale a sfere (self/captive) a sezione allargata 
per il passaggio della doppia scotta. 
Fermo d’arresto in acciaio AISI 316 con posizione  
di disinserimento. Arricavo frontale.

PESO – 0.86 kg    
SWL – 2800 kg
FERMO D’ARRESTO Ø – 11 mm

CARRELLO GENOA 32x6: come il precedente 
carrello genoa 32x6 ma con dimensioni ridotte.
PESO – 0.40 kg
SWL – 800 kg
FERMO D’ARRESTO Ø – 11 mm

CURSORE SEMPLICE: sul cursore è montato  
un grillo da 10 mm. Anche questo modello è 
fornito di fermo d’arresto.
PESO – 0.45 kg
SWL – 2200 kg
FERMO D’ARRESTO Ø – 11 mm
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170

143

75

49

44

MOD. 909.502            

MOD. 690.251

MOD. 949.502

MOD. 690.252

MOD. 909.502

MOD. 622.492

MOD. 691.241

MOD. 690.251

MOD. 949.502

MOD. 622.492

MOD. 691.241

MOD. 690.252

MOD. 625.492

Per regolare la posizione del carrello si possono 
realizzare dei paranchi con rapporti 2:1 e 3:1. 

Basterà montare sulla rotaia un apposito terminale 
con 1 o 2 pulegge, e collegare 1 bozzello al carrello.

CONTROLLO CARRELLO

La versione “plus” del carrello genoa per la rotaia 
a “T” 32x6 scorre su pattini in fibra HS. Dotato 
di fermo d’arresto a vite (perno Ø = 11 mm). 
Disponibili a richiesta perni di diametro inferiore.
PESO – 1.34 kg   
SWL – 3800 kg

CARRELLO GENOA 32x6 PLUS Per barche fino a 52’

Bozzello di diametro 50 mm collegato al carrello.

Terminale in alluminio nero con 1 puleggia da 50 mm.

Bozzello di diametro 50 mm con arricavo collegato al carrello.

Terminale in alluminio nero con 2 pulegge da 50 mm.

PARANCO CARRELLO 2:1

PARANCO CARRELLO 3:1

MOD. 691.241B – in alluminio ossidato nero
MOD. 691.241S – acciaio inox AISI 316

MOD. 691.241 – in plastica
MOD. 691.241AL – in alluminio ossidato argento

TERMINALE SEMPLICE
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MOD. 691.341

MOD. 602.113 →  
MOD. 602.213 → 

MOD. 623.492

MOD. 623.492
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MOD. 623.462

Ø12

97

160 60

Carrelli Genoa 40x8

Profilo in alluminio ad alta resistenza anodizzato 
argento; spigoli superiori arrotondati e base 
allargata con sede per il silicone sigillante.  
Su richiesta la rotaia può essere fornita  
con ossidazione nera dura (aggiungere B)  
o in acciaio inox (aggiungere al codice S).
MOD. 602.113 → 100 mm PASSO FORATURA
MOD. 602.213 → 50 mm PASSO FORATURA

FISSAGGIO – 8 mm screws
PESO – 1.3 kg/m
LUNGHEZZA MAX – 6 m

ROTAIA A “T” 40x8
ROTAIA A “T” 40x8

MOD. 691.341 – in plastica
MOD. 691.341AL – in alluminio ossidato argento 
MOD. 691.341B – in alluminio ossidato nero
MOD. 691.341S – acciaio inox AISI 316

TERMINALE SEMPLICE

CARRELLO GENOA 40x8: carrello in alluminio 
ossidato nero su pattini in nylon a basso attrito. 
Supporto puleggia in acciaio AISI 316 orientabile 
(± 50°). Puleggia in alluminio con doppio 
cuscinetto laterale a sfere. Fermo d’arresto in 
acciaio AISI 316 con posizione di disinserimento. 
Arricavo frontale.
PESO – 1.50 kg
SWL – 3800 kg
FERMO D’ARRESTO Ø – 14 mm

Per barche fino a 52’

CURSORE SEMPLICE: sul cursore è montato un 
grillo da 12 mm. Anche questo modello è fornito 
di fermo d’arresto.
PESO – 0.79 kg
SWL – 3300 kg
FERMO D’ARRESTO Ø – 14 mm

Per barche fino a 52’
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MOD. 909.502

MOD. 623.492

MOD. 691.341

MOD. 690.351

MOD. 949.502

MOD. 623.492

MOD. 691.341

MOD. 690.352

MOD. 909.502            

MOD. 690.351

MOD. 949.502

MOD. 690.352

MOD. 691.722B

MOD. 626.492

MOD. 602.213

MOD. 691.722B

MOD. 626.492
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FERMO D’ARRESTO DOPPIO: il fermo d’arresto 
in alluminio a doppio perno richiede la rotaia con 
foratura passo 50 mm (MOD. 602.213).
FERMO D’ARRESTO Ø – 14 mm

Per regolare la posizione del carrello si possono 
realizzare dei paranchi con rapporti 2:1 e 3:1. 

Il nuovo carrello genoa MOD. 626.492 ha  
una struttura in acciaio più robusta e più rigida, 
adatto ad imbarcazioni fino a 60 piedi  è dotato  
di una larga puleggia da 100 mm di diametro.  
Si abbina alle rotaie a “T” 40x8 MOD. 602.213  
e si consiglia l’uso del fermo a doppio perno 
MOD. 691.722B.
PESO – 2.12 kg
SWL – 4800 kg

Basterà montare sulla rotaia un apposito terminale 
con 1 o 2 pulegge e collegare 1 bozzello al carrello.

CONTROLLO CARRELLO

PARANCO CARRELLO 2:1

PARANCO CARRELLO 3:1

Bozzello di diametro 50 mm collegato al carrello.

Terminale in alluminio nero con 1 puleggia da 50 mm.

Bozzello di diametro 50 mm con arricavo collegato al carrello.

Terminale in alluminio nero con 2 pulegge da 50 mm.

Per barche fino a 60’→ CARRELLO GENOA MAXI
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623.120B 120 330 5000 3.10

623.150B 150 330 6500 4.25

623.180B 180 375 9000 6.20

MOD. 691.722S

MOD. 623.180S

Sunreef 60

MOD. 623.120B

MOD. 623.150B

MOD. 623.180B
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MOD. 691.722B

CARRELLI GENOA MAXI 40X8
PULEGGE DA 120, 150, 180 mm

Doppi 40x8
Carrelli genoa

Per barche di grandi dimensioni, oltre i 60 piedi, 
sono previsti questi carrelli su doppio cursore  
per rotaia a “T” 40x8 (descritta a pag. 116).

I cursori in alluminio ossidato nero (B dopo  
il modello) o in acciaio inox (S dopo il modello) 
scorrono su pattini in nylon. Una struttura  
in acciaio orientabile (± 50°) collega i carrelli  
e sostiene la puleggia. La puleggia su cuscinetto 
principale in fibre composite e doppio cuscinetto 
laterale a sfere (self-captive) è a sezione allargata 
per il passaggio della doppia scotta.

MODELLO D
mm

L
mm

SWL
kg

PESO
kg

FERMO D’ARRESTO

Il sistema è completato da un fermo 
d’arresto a doppio perno (Ø14 mm): 

MOD. 691.722B – in alluminio ossidato 
nero

MOD. 691.722S – in acciaio inox aisi 316

Richiede la rotaia con foratura passo 50 
(MOD. 602.213).

Le soluzioni sopra descritte sono tutte disponibili con carrelli 
in acciaio inossidabile.Il fermo d’arresto a doppio perno e la rotaia 
a “T” sono anch’essi disponibili in acciaio inossidabile. 
Sostituire S ad B nel codice modello.
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602.212B 32x6 671.002 214 40 12 50 0.75 690.251 0.38 690.252 0.43

602.213B 40x8
671.003 248 40 12 50 1.10 690.351 0.47 690.352 0.52

671.004 310 32 16 75 1.60 691.451 0.60 691.452 0.75

MOD. 671.003MOD. 671.002 MOD. 671.004

H

L

Ø
D

B

A D

Hylas Yachts, H60

D

REGOLATORE CIRCUITO PER  
IL CONTROLLO DEL CARRELLO

(pag. 31)

Carrelli tangone

ROTAIA

MODELLO MODELLO MODELLO MODELLOA x B
mm

L
mm

PESO
kg

PESO
kg

H
mm

Ø
mm

D
mm

PESO
kg

CARRELLO
1 PULEGGIA + ARRICAVO

TERMINALE

2 PULEGGE

POTENZA
16:1

PARANCO
2:1

POTENZA
24:1

PARANCO
3:1

Questa soluzione “lunga” del carrello tangone 
serve a ridurre i carichi laterali e la torsione 
sulla rotaia. I carrelli scorrono su inserti in fibra 
per ridurre al minimo l’attrito. 

Sono fatti per le rotaie standard a T 32x6 e 40x8 
e sono sempre attrezzati con una puleggia più 
arricavo sopra e sotto per il controllo del carrello 
stesso. 

Sono disponibili terminali a una puleggia più 
arricavo o a due pulegge per paranchi 2:1 o 3:1. 
Rotaie ossidate nere a spessore e teflonate 
per avere il minor coefficiente d’attrito.

CARRELLI TANGONE
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50 602.211 602.211B -

50 602.212 602.212B 602.212S

100 602.112 602.112B 602.112S

50 602.213 602.213B 602.213S

100 602.113 602.113B 602.113S

50 - 602.312 -

50 - 602.313 -

26

11
4

1

2

3
1 2 3

40

18

8

32

14

6

26x4*

32x6*

40x8*

Structures, Pogo40 S3

32x6

40x8

* Scala 1:1

Antal produce tre taglie di rotaie a “T”: la 26x4, la 32x6 e la 40x8. Le rotaie a “T” 
sono disponibili nelle tre versioni in alluminio silver, in alluminio nero e in acciaio, 
sia con passo di foratura 50 mm che 100 mm. 

Su richiesta le rotaia a “T” possono essere fornite con la “testa arrotondata”. 
Inoltre le taglie 32x6 e 40x8 sono anche realizzate con foratura per bloccaggio 
automatico, nella versione in alluminio nero. 

ROTAIE A “T”

Ossidazione argento Acciaio inox, testa arrotondataOssidazione nera

TAGLIA

↓ ROTAIA STANDARD

↓ ROTAIA AUTOMATICA

SILVERPASSO DI FORATURA 
mm NERO ACCIAIO INOX

Rotaie a “T”
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1

2

3 4

622.422 2000 602.412 32x6 990 622.402 50 135 691.241B

623.422 3000 602.413 40x8 1130 623.402 60 160 691.341B

624.422 5000 602.413 40x8 1130 624.402* 60 210 691.341B

A

B L

Il “carrello di drizza” è stato appositamente 
progettato per quelle drizze in cavo metallico  
o comunque soggette a tensioni così elevate  
da non accettare l’uso dello stopper. 
Questa soluzione permette una facile regolazione della tensione  
ed un sicuro bloccaggio automatico della drizza.

La particolare lavorazione dei fori 
di arresto permette il recupero 
del carrello con il fermo inserito 
e il suo bloccaggio automatico 

nella nuova posizione.

CARRELLO DI DRIZZA IL SISTEMA COMPLETO COMPRENDE

•	•	 La rotaia automatica a ‘T’ in alluminio ossidato 
nero, di lunghezza prefissata e con le posizioni 
del carrello numerate. Fori di posizionamento 
ogni 50 mm e fissaggio ogni 100 mm.

•	•	 Il carrello di drizza con fermo d’arresto a 
2 posizioni: disinserito e ad inserimento 
automatico. 

•	•	 2 terminali semplici in alluminio per rotaia. 

Sono comunque disponibili anche rotaie 
automatiche di lunghezze diverse fino a 6 m,  
ma senza numerazione (32x6 MOD. 602.312,  
40x8 MOD. 602.313).

1 – Agganciare la drizza al carrello
2 – Collegare il carrello al winch
3 – Tesare la drizza, il carrello si bloccherà automaticamente
4 – Liberare il carrello dal winch

Posizioni carrello 
numerate

Carrelli drizza

MODELLO MODELLO MODELLO MODELLO

TERMINALECARRELLOSISTEMA COMPLETO ROTAIA

SWL
kg

TAGLIA
mm

A
mm

L
mm

B
mm

* Carrello con doppio stop-pin

LI
B

ER
O

B
LO

C
C

AT
O

ROTAIA AUTOMATICA

REGOLAZIONE E BLOCCAGGIO 
DRIZZA
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672.002 130 60 12 0.50 3000 602.212B 32x6 6 50 0.80

672.003 160 80 16 1.23 6000

602.213B 40x8 8 50 1.30672.004 200 80 16 1.68 8000

672.005 280 90 20 3.55 10000

L

D

H A B

Su Marine, In Love

Il carrello scorre su fibra HS autolubrificante  
che permette di raggiungere alti carichi di lavoro 
pur con dimensioni molto contenute; inoltre 
garantisce alta scorrevolezza e quindi facilità  
di manovra. L’attacco della vela, in acciaio,  
è orientabile e riduce al minimo l’altezza della  
vela sul boma.

CARRELLO TESABASE

→ Rotaia 32x6

VERSIONE 
INOX

PER BARCHE FINO A 48’

→ Rotaia 40x8

PER BARCHE FINO A 70’

MODELLO MODELLO PESO
kg/m

A x B
mm

VTI 
Ø mm

L
mm

H
mm

PESO
kg

SWL
kg

D
mm

PASSO
mm

↓ CARRELLO ↓ ROTAIA

Carrello tesabase

Sono utilizzate rotaie con profili standard a “T”: 
taglia 32x6 e taglia 40x8, con ossidazione nera 
a spessore e foratura di fissaggio passo 50 mm.



4190H 190 60 1900 0.85

4260H 260 90 2800 1.36

4110SH 110 1000 0.37

4150SH 150 1400 0.48

4190SH 190 1900 0.70

991.093 90

991.124 120

991.073 75

991.093 90

991.124 120

123

MOD. 991.093

MOD. 991.093
MOD. 991.073

MOD. 4190H

MOD. 4110SH

MOD. 4271

MOD. 4271

MOD. 991.124

MOD. 991.124

MOD. 4260H

MOD. 4150SH
MOD. 4190SH

MOD. 4510

MOD. 4560

31

21

E’ necessario un carrello a sfere per il tesabase 
di una randa avvolgibile. 

Due taglie: carrello da 190 mm con puleggia 
da 60, e carrello da 260 mm e puleggia da 90, 
entrambi montati su rotaia 4Race Antal 31x21. 
Un bozzello di bugna completa il sistema.

Questa semplice soluzione riduce i carichi sul 
carrello ma aumenta la tensione della manovra. 

Tre taglie con carrelli lunghi 110, 150 and 190 mm, 
su rotaia 4Race Antal 31x21. 

Anche in questo caso uno speciale bozzello 
di bugna completa il sistema. 

CARRELLO TESABASE CON PULEGGIA

TESABASE, CONNESSIONE DIRETTA

PER BARCHE FINO A 48’

PER BARCHE FINO A 40’

PER BARCHE FINO A 56’

PER BARCHE FINO A 56’

PER BARCHE FINO A 48’

MODELLO

MODELLO

MODELLO

MODELLO

LUNGHEZZA
mm

LUNGHEZZA
mm

PULEGGIA
Ø mm

PULEGGIA
Ø mm

PULEGGIA
Ø mm

SWL
kg

SWL
kg

PESO  
kg

PESO  
kg

↓ CARRELLO

↓ CARRELLO

↓ BOZZELLO DI BUGNA

↓ BOZZELLO DI BUGNA

ROTAIA → MONTAGGIO DIRETTO

→ MONTAGGIO SU INSERTI

La rotaia è fissata direttamente con viti 
ai fori filettati del boma.

Due modelli di rotaia sono 
disponibili per i carrelli descritti in 
questa pagina.

Per entrambi MOD. 4510 & 4560:

FISSAGGIO – viti da Ø8 mm
PASSO DI FORATURA – 100 mm
PESO – 0.77 kg/m
TERMINALE – MOD. 4271 La  rotaia è fissata con viti agli inserti. 

Gli inserti sono fatti per adattarsi alle 
dimensioni della canaletta del boma. boma

boma

vite

vite

inserto

Carrello tesabase
Randa avvolgibile
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32

14

6

32x6

40

18

8

40x8

MOD. 623.492SMOD. 691.341S
MOD. 622.492S

MOD. 602.213S

MOD. 691.344S

MOD. 602.212S

MOD. 691.244S

MOD. 691.241S
MOD. 949.552S
MOD. 949.552S

MOD. 691.341S MOD. 623.492S
MOD. 622.492S

MOD. 602.213S

MOD. 909.552S

MOD. 691.343S

MOD. 602.212S

MOD. 909.552S

MOD. 691.243S

MOD. 691.241S

MOD. 602.213S

MOD. 691.341S MOD. 623.492S

MOD. 602.212S

MOD. 691.241S MOD. 622.492S

MOD. 691.342S
MOD. 691.242S

Invader

Carrelli per genoa
Classici inox

L = 132 mm      PULEGGIA IN ALLUMINIO = 60 mm      SWL = 2800 kg

L = 160 mm      PULEGGIA IN ALLUMINIO = 75 mm      SWL = 3800 kg

CARRELLO 32x6

CARRELLO 40x8

Antal offre una serie completa di carrelli per genoa e randa con rotaia 
e accessori realizzati interamente in acciaio inossidabile lucidato AISI 316.

Progettata in particolare per barche classiche.
Due taglie: con carrelli a ‘T’ in acciaio inossidabile 32x6 e 40x8.
Pulegge da 50 mm per tutti i rinvii di controllo.

→ MODELLI PER ROTAIE A “T”, TAGLIA 32x6

→ MODELLI PER ROTAIE A “T”, TAGLIA 40x8

PARANCO CARRELLO 1:1

PARANCO CARRELLO 2:1

PARANCO CARRELLO 3:1
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MOD. 691.344S
MOD. 691.244S

MOD. 623.523S0901
MOD. 622.523S0701

MOD. 691.240S
MOD. 602.213S
MOD. 602.212S

MOD. 623.513S0901

MOD. 602.213S
MOD. 602.212S

MOD. 691.344S
MOD. 691.244S

MOD. 691.240S

MOD. 622.513S0701

MOD. 602.213S

MOD. 623.512S0901

MOD. 602.212S

MOD. 622.512S0701

MOD. 691.343S
MOD. 691.243S

MOD. 691.240S

MOD. 691.711S
MOD. 691.721S

MOD. 623.511S0901

MOD. 691.341S
MOD. 691.241S

MOD. 602.213S
MOD. 602.212S

MOD. 622.511S0701

Carrelli per randa
Classici inox

L = 160 mm 
L = 200 mm

L = 132 mm 
L = 180 mm

con un bozzello taglia 90 mm
con due bozzello taglia 90 mm

con un bozzello taglia 75 mm
con due bozzello taglia 75 mm

SWL = 2500 kg 
SWL = 3500 kg

SWL = 1500 kg 
SWL = 2000 kg

CARRELLO 32x6

CARRELLO 40x8

CAR CONTROL 1:1

PARANCO CARRELLO 1:1

PARANCO CARRELLO 2:1

PARANCO CARRELLO 3:1

75 mm bozzello incluso

75 mm bozzello incluso

90 mm bozzello incluso

90 mm bozzello incluso

75 mm bozzello incluso

Versione con due bozzelli

90 mm bozzello incluso

2x75 mm bozzelli inclusi
2x90 mm bozzelli inclusi

Tutti i carrelli di questa 
pagina sono disponibili 
anche senza il bozzello 

di scotta, quindi con 
il semplice golfare; per 

ordinare questa versione 
basta interrompere 

il codice dopo S.
Es. MOD. 622.512S

Puleggia da 50 mm 
per tutti i rinvii di 
controllo. Bozzelli 
classici a pag. 84.
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129

140

132

146

150

153

Taglia 100

Collegamenti in Dyneema™

Taglie 110-150-190

Maxi 47, taglie 230-330-430 

Maxi 67, taglie 330-430-530

Life Rail System

Carrelli a sfere
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100 33 129

110 36

132
150 42

190 48

260 52

230 60

146330 70

430 80

330 70

150430 80

530 100

67

31.5

47

31.5

31

21

27

20.5

67

31.5

47

31.5

31

21

27

20.5

67

31.5

47

31.5

31

21

27

20.5

67

31.5

47

31.5

31

21

27

20.5

V

H

M

Class40, Vaquita

ROTAIA PER BARCHE FINO A 
ft

TAGLIA CARRELLO
mm PAGINA

•	 Massima efficienza e minimi attriti.
•	 Maggiore resistenza ai carichi verticali (V), 

orizzontali (H) e torsionali (M).
•	 Massima sicurezza, poiché il carrello non 

esce dalla rotaia in caso di rottura delle sfere 
(sovraccarico).

•	 Il carrello scorre su due circuiti di sfere Torlon 
(inferiori) e due circuiti di sfere Delrin (superiori). 
Sul carrello possono essere montati rinvii  
singoli, doppi o tripli, con o senza arricavo.  
Corpo estruso in un pezzo unico.

•	 Il carrello, la rotaia e tutti i componenti sono 
estrusi in alluminio ad alta resistenza e anodizzati 
duri a spessore (parti in acciaio: AISI 316).

•	 Tappi laterali per una facile manutenzione/
sostituzione delle sfere.

•	 Disponibile con il grillo standard o con il giunto 
“stand-up”.

V – Carichi verticali
H – Carichi orizzontali 
M – Carichi torsionali

Carrelli a sfere
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9862

42

54

32

32

Ø35

46

50

Ø35

61

50

Ø35

61

50

27

20.5

MOD. 4102SH

MOD. 691.421

MOD. 4261

MOD. 4262

MOD. 4264

MOD. 4266

MOD. 4263 →

MOD. 601.121

MOD. 601.221

→ CARRELLO TAGLIA 100

→ FERMO D'ARRESTO

→ TERMINALE SEMPLICE

→ TERMINALE CON UNA PULEGGIA

→ TERMINALE CON DUE PULEGGE

→ CAM-CLEAT PER TERMINALE

TERMINALE CON UNA PULEGGIA
ED UN ARRICAVO

→ ROTAIA STANDARD

→ ROTAIA PER FERMO D'ARRESTO

Questo carrello monta 54 sfere in Delrin + 54 sfere in Torlon.

PESO – 0.23 kg      
SWL – 820 kg

Cursore in alluminio su pattini in nylon e perno in AISI 316. Il fermo 
va montato sulla rotaia MOD. 601.221.

In plastica, si fissa con una vite da 6 mm.

Completamente in plastica ad alta resistenza con puleggia Ø35 
mm su doppio cuscinetto a sfere. Completo di gomma antiurto.

PESO – 0.08 kg
VITI – 3xØ5 mm

Completamente in plastica ad alta resistenza con pulegge Ø35 mm 
su doppio cuscinetto a sfere.
Completo di gomma antiurto.

PESO – 0.10 kg
VITI – 3xØ5 mm

Sui terminali con 1 o 2 pulegge è sempre applicabile il cam-cleat orientabile in 3 diverse direzioni.

Completamente in plastica ad alta resistenza con pulegge Ø35 mm 
su doppio cuscinetto a sfere. Completo di gomma antiurto.

PESO – 0.10 kg
VITI – 3xØ5 mm

Estruso tubolare ossidato nero.

FISSAGGIO – viti Ø6 mm / passo 100 mm
PESO – 0.69 kg/m
LUNGHEZZA MAX – 6 m

Come la precedente ma con foratura passo 50 mm per il fermo 
d’arresto.

Taglia 100
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MOD. 4100

       

       

       

       

MOD. 4901

MOD. 4902

MOD. 4903

MOD. 4904

MOD. 4261

MOD. 4262

MOD. 4263

MOD. 4264

MOD. 00601J

MOD. 00601J

MOD. 00601J

MOD. 00601J

MOD. 4100

MOD. 4101

MOD. 4102

MOD. 4103

MOD. 691.421

MOD. 4266

MOD. 4266

MOD. 4266

27

20.5

Il carrello è lungo 98 mm e largo 62. Pesa 0.23 
kg ed ha un carico di lavoro SWL – 820 kg. Le 
pulegge laterali per il controllo del carrello hanno 
diametro 35 mm. Il sistema completo comprende 
1,5 m di rotaia. Il bozzello di scotta (OPF 60, pag. 
66) non è incluso. 

I bozzelli della serie OPF da montare sui carrelli 
4Race devono avere una testa girevole speciale 
più lunga, come descritto a pag. 63; aggiungere J 
al codice del bozzello. Il carrello è fornito con un 
giunto speciale “stand-up” adatto ai bozzelli Antal 
da 60 mm e comprende la gomma di sostegno. 
Lo stesso carrello è inoltre disponibile con grillo 
standard da 6 mm (in questo caso aggiungere 
SH al codice del carrello).

MOD. 4100SH
Il carrello è disponibile anche  
con grillo da 6 mm (in questo 
caso aggiungere SH al numero 
del modello).

Carrelli randa
Taglia 100

CARRELLO RANDA A SFERE, TAGLIA 100 Per barche fino a 33’

SISTEMA COMPLETO

SISTEMA COMPLETO

SISTEMA COMPLETO

SISTEMA COMPLETO

PARANCO CARRELLO 1:1

PARANCO CARRELLO 2:1

PARANCO CARRELLO 3:1

Informazioni sulla rotaia 
a pagina 129.
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Structures, Pogo 36 – Ph. A. Conq

MOD. 4261
MOD. 4631

MOD. 4264Z

MOD. 4633

MOD. 4261

MOD. 4601

MOD. 4264

MOD. 4603

MOD. 4603

MOD. 4631

27

20.5

Il carrello è lungo 98 mm e largo 62, con una 
puleggia Ø45 mm su doppio cuscinetto a sfere 
per la scotta genoa e una puleggia (Ø35 mm) 
più arricavo per il controllo del carrello con 
regolazione o 3:1. Pesa 0.40 kg con un carico  
di lavoro SWL – 820 kg.

Il carrello è lungo 130 mm e largo 62, con una 
puleggia Ø48 mm su doppio cuscinetto a sfere 
per la scotta genoa e una puleggia (Ø35 mm) 
più arricavo per il controllo del carrello con 
regolazione o 3:1. Pesa 0.50 kg con un carico  
di lavoro SWL – 1100 kg.

Carrelli genoa
Taglia 100-130

Per barche fino a 33’

Per barche fino a 38’CARRELLO GENOA A SFERE
TAGLIA 130

CARRELLO GENOA A SFERE
TAGLIA 100

Informazioni sulla rotaia 
a pagina 129.
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MOD. 4510

MOD. 4520

MOD. 4540

MOD. 4550

MOD. 4530

MOD. 4541

4110SH 110

70

1000 0.50
62 Delrin 

+
62 Torlon

4150SH 150 1400 0.70
86 Delrin

+
86 Torlon

4190SH 190 1900 0.90
112 Delrin

+
112 Torlon

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

100 820
110 1000
150 1400
190 1900
230 2400
260 2800

L

F

B

31

21

MOD. 4543

GUIDA PER  
LA SCELTA DEL 
CARRELLO: SCOTTA 
RANDA (FINE BOMA) 
E GENOA

Carrelli a sfere
Taglie 110-150-190-230-260

ROTAIA STANDARD 31x21
Fissaggio dall'alto.

VITI – Ø8 mm
PASSO FORI 
DI FISSAGGIO – 100 mm
PESO – 0.77 kg/m

ROTAIA STANDARD 31x21  
CON FORI PER FERMO
Fissaggio dall'alto.

VITI – Ø8 mm
PASSO FORI 
DI FISSAGGIO – 100 mm
FORI PER 
FERMO D'ARRESTO – 50 mm
PESO – 0.75 kg/m

ROTAIA RACE 31x21
CON FORI DI ALLEGGERIMENTO
Fissaggio dal basso.

VITI – Ø8 mm
SPAZIATURA – 100 mm
PESO – 0.64 kg/m

ROTAIA 31x21  
A FISSAGGIO REGOLABILE
Le viti possono essere fissate  
in ogni posizione, adattabile a fori 
preesistenti.

VITI – Ø8 mm (su inserti scorrevoli)
PESO – 0.72 kg/m

ROTAIA ALTO PROFILO 48x60
I bulloni possono essere fissati  
in ogni posizione. Sono disponibili 
inserti scorrevoli (MOD. 4543)  
con 2 viti da Ø8mm (l'inserto è 
divisibile a metà).
PESO – 3.2 kg/m
MAX CAMPATA LIBERA – 1.5 m

Tre modelli lunghi rispettivamente 110, 150  
e 190 mm, per barche fino a 48 ft. Questi carrelli 
sono forniti con il grillo standard (SH), ma sono 
disponibili anche con giunto “stand-up” per  
i bozzelli da 70, 80 e 100 mm. Sono disponibili 
carrelli più lunghi: L = 230 mm (SWL – 2400 kg) 
e L = 260 mm (SWL – 2800 kg) descritti nella 
seguente pagina 137.

TABELLA CARICHI E MISURE

MODELLO L
mm

B
mm

SWL
kg

PESO
kg

N°
SFERE

CARICHI E MISURE

MOD. 4551 
Terminale per 
rotaia 48x60

LUNGHEZZA BARCA ftLUNGHEZZA 
CARRELLO ft

SWL 
CARRELLO kg

Rotaia a basso profilo 
adatto sia per i carrelli 
randa sia per i genoa.
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76

78

45

76

78

45

76

63

45

76

63

45

76

48

33

40

50

61

45

76

48

45

76

63

45

76

78

33

40

45

76

63

45

76

78

MOD. 4291

MOD. 4272

MOD. 4274

MOD. 4276

MOD. 4271

MOD. 4430

MOD. 4420

MOD. 4410

MOD. 4273 →

MOD. 4275 →

133

→ FERMO D'ARRESTO

→ TERMINALE CON UNA PULEGGIA

→ TERMINALE CON DUE PULEGGE

→ TERMINALE CON TRE PULEGGE

→ TERMINALE SEMPLICE

→ CAM-CLEAT PER CARRELLO da 150-190 mm

→ CAM-CLEAT PER CARRELLO da 110 mm

→ CAM-CLEAT PER TERMINALE

TERMINALE CON UNA PULEGGIA
E ARRICAVO

TERMINALE CON DUE PULEGGE
E ARRICAVO

Cursore in alluminio su pattini in nylon e perno in AISI 316.
Il fermo va montato sulla rotaia MOD. 4520.
Bottone a 2 posizione: libero e bloccato.

In alluminio con puleggia Ø = 45 mm su doppio cuscinetto a sfere. 
Completo di gomma antiurto.

PESO – 0.21 kg
VITI – 3xØ6 mm

In alluminio con due pulegge Ø = 45 mm su doppio cuscinetto  
a sfere. Completo di gomma antiurto.

PESO – 0.28 kg
VITI – 3xØ6 mm

In alluminio con tre pulegge Ø = 45 mm su doppio cuscinetto  
a sfere. Completo di gomma antiurto.

PESO – 0.35 kg
VITI – 3xØ6 mm

In plastica, si fissa con una vite da 8 mm.

Sui terminali con rinvio è sempre applicabile il cam-cleat orientabile in 3 diverse direzioni. Il cam-cleat 
per i carrelli non è orientabile.

In alluminio con puleggia Ø = 45 mm su doppio cuscinetto a sfere. 
Completo di gomma antiurto.

PESO – 0.26 kg
VITI – 3xØ6 mm

In alluminio con due pulegge Ø = 45 mm su doppio cuscinetto  
a sfere. Completo di gomma antiurto.

PESO – 0.32 kg
VITI – 3xØ6 mm
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MOD. 4914

MOD. 4913

MOD. 4915

MOD. 4916

       

MOD. 4911

MOD. 4271

MOD. 4410

MOD. 4410

MOD. 4272

MOD. 4273

MOD. 00701

MOD. 00701

MOD. 00701

MOD. 00701

MOD. 00701

MOD. 4110

MOD. 4112

MOD. 4113

MOD. 4113

MOD. 4114

MOD. 4291

MOD. 4273

MOD. 4274

MOD. 4420

MOD. 4420

31

21Sistemi randa
Taglia 110

SISTEMA COMPLETO

SISTEMA COMPLETO

SISTEMA COMPLETO

SISTEMA COMPLETO

PARANCO CARRELLO 3:1

PARANCO CARRELLO 2:1

PARANCO CARRELLO 3:1
Cam-cleat sul carrello

PARANCO CARRELLO 4:1
Cam-cleat sul carrello

SISTEMA COMPLETO

Questo carrello lungo 110 mm (SWL – 1000 kg) è fornito di giunto speciale 
“stand-up”  adatto ai bozzelli Antal da 70 mm. Lo stesso carrello è inoltre 
disponibile con grillo standard da 8 mm (aggiungere SH al codice  
del carrello). Il sistema completo comprende 1,5 metri di rotaia. Il bozzello  
di scotta (OPF 70, pag. 68) non è incluso. I bozzelli della serie OPF  
da montare sui carrelli 4Race devono avere una testa girevole speciale  
più lunga, come descritto a pag. 63; aggiungere J al codice del bozzello.

TAGLIA 110 Per barche fino a 36’

Informazioni sulla rotaia 
a pagina 132.
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MOD. 4953

MOD. 4952

MOD. 4951

MOD. 4954

MOD. 4955

MOD. 4410

MOD. 4410

MOD. 4410

MOD. 4430

MOD. 4430

MOD. 00801J1

MOD. 00801J1

MOD. 00801J1

MOD. 00801J1

MOD. 00801J1

MOD. 4153

MOD. 4154

MOD. 4155

MOD. 4154

MOD. 4155

MOD. 4274

MOD. 4275

MOD. 4276

MOD. 4273

MOD. 4274

31

21Sistemi randa
Taglia 150

SISTEMA COMPLETO

SISTEMA COMPLETO

SISTEMA COMPLETO

SISTEMA COMPLETO

SISTEMA COMPLETO

PARANCO CARRELLO 5:1

PARANCO CARRELLO 4:1

PARANCO CARRELLO 3:1

PARANCO CARRELLO 4:1
Cam-cleat sul carrello

PARANCO CARRELLO 5:1
Cam-cleat sul carrello

Questo carrello lungo 150 mm (SWL – 1400 kg) è fornito di giunto speciale 
“stand-up”  adatto ai bozzelli Antal da 80 mm. Lo stesso carrello è inoltre 
disponibile con grillo standard da 8 mm (aggiungere SH al codice del 
carrello). Il sistema completo comprende 1,5 metri di rotaia. Il bozzello  
di scotta (OPF 80, pag. 70) non è incluso. I bozzelli della serie OPF  
da montare sui carrelli 4Race devono avere una testa girevole speciale  
più lunga, come descritto a pag. 63; aggiungere J1 al codice del bozzello.

TAGLIA 150 Per barche fino a 42’

Informazioni sulla rotaia 
a pagina 132.



136 2022 – 2023

       

       

       

       

       

MOD. 4993

MOD. 4992

MOD. 4991

MOD. 4994

MOD. 4995

MOD. 4410

MOD. 4410

MOD. 4430

MOD. 4430

MOD. 4410

MOD. 00801J2

MOD. 00801J2

MOD. 00801J2

MOD. 00801J2

MOD. 00801J2

MOD. 4194

MOD. 4195

MOD. 4195

MOD. 4196

MOD. 4199

MOD. 4275

MOD. 4276

MOD. 4274

MOD. 4275

MOD. 4275

31

21Sistemi randa
Taglia 190

SISTEMA COMPLETO

SISTEMA COMPLETO

SISTEMA COMPLETO

SISTEMA COMPLETO

SISTEMA COMPLETO

PARANCO CARRELLO 5:1
Cam-cleat on the car

PARANCO CARRELLO 5:1

PARANCO CARRELLO 4:1

PARANCO CARRELLO 6:1
Cam-cleat sul carrello

PARANCO CARRELLO 4:1
Versione con doppio bozzello

Questo carrello lungo 190 mm (SWL – 1900 kg) è fornito di giunto speciale 
“stand-up”  adatto ad uno o due bozzelli Antal (taglia 80 mm). Lo stesso 
carrello è inoltre disponibile con grillo standard da 10 mm (aggiungere SH  
al codice del carrello). Il sistema completo comprende 2 metri di rotaia.  
Il bozzello di scotta (OPF 80, pag. 70) non è incluso. I bozzelli della serie  
OPF da montare sui carrelli 4Race devono avere una testa girevole speciale 
più lunga, come descritto a pag. 63; aggiungere J2 al codice del bozzello.

TAGLIA 190 Per barche fino a 48’

Informazioni sulla rotaia 
a pagina 132.
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MOD. 4925

MOD. 4922

MOD. 4921

MOD. 4410Z

MOD. 4410Z

MOD. 4410Z

MOD. 01001J2

MOD. 00803J2

MOD. 00801J2

MOD. 4123

MOD. 4124

MOD. 4127

MOD. 4274Z

MOD. 4275Z

MOD. 4274Z

31

21

Vismara, V62 Yoru

Sistemi randa
Taglia 260

SISTEMA COMPLETO

SISTEMA COMPLETO

SISTEMA COMPLETO

PARANCO CARRELLO 3:1

PARANCO CARRELLO 4:1

PARANCO CARRELLO 3:1

PARANCO 
SCOTTA 2:1

PARANCO 
SCOTTA 4:1

PARANCO 
SCOTTA 2:1

Questo carrello lungo 260 mm (SWL – 2800 kg)  
è fornito di giunto speciale adatto ad uno (taglia 
100) o due (taglia 80) bozzelli Antal e utilizza 
pulegge laterali da 55 mm per il controllo del 
carrello. Il sistema completo comprende 2.5 m  

di rotaia. I bozzelli di scotta (OPF80 e 100, pag.  
70-71) non sono inclusi. I bozzelli della serie OPF  
da montare sui carrelli 4Race devono avere una 
testa girevole speciale più lunga, come descritto  
a pag. 63; aggiungere J2 al codice del bozzello.

TAGLIA 260 Per barche fino a 52’

Informazioni sulla rotaia 
a pagina 132.
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31

21

190

425 190

55

103

65

MOD. MOD. 5194

                  640

MOD. 00801J2

150

150

190
560

MOD. 00801J1

MOD. MOD. 5197

MOD. 00801J2 MOD. 00801J1

MOD. 4273Z

Informazioni sulla rotaia 
a pagina 132.

Carrelli randa
Doppi e tripli

MOD. 4273Z 
Terminale a 1 puleggia 
(Ø = 55 mm) e arricavo

PARANCO CARRELLO 2:1

I bozzelli della serie OPF da montare sui carrelli 4Race devono avere una testa girevole speciale 
più lunga, come descritto a pag. 63; aggiungere J al codice del bozzello.

PARANCO CARRELLO 2:1

Il carrello doppio è ottenuto con 2 carrelli lunghi 190 mm; sono previsti  
2 rinvii intermedi D = 65 mm per un controllo del carrello 2:1. Per catamarani 
fino a 50 ft. SWL – 3800 kg.
I bozzelli di scotta (OPF 80, pag. 70) non sono inclusi.

Il carrello triplo è ottenuto con 2 carrelli lunghi 
150 mm laterali e 1 carrello lungo 190 mm 
centrale; sono previsti 2 rinvii intermedi D = 70 
mm (serie OPF, pag. 68) per un controllo del

carrello 2:1. Per catamarani fino a 60 ft.
SWL – 4400 kg    
I bozzelli di scotta (OPF 80, pag. 70) non sono 
inclusi.

PARANCO 
SCOTTA 2:1

PARANCO 
SCOTTA 4:1
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MOD. 4190F

4100F 27 x 20.5 98 62 43 6 31.5 24 820 0.20 108

4110F

31 x 21

110

70

65 8

39 26

1000 0.44 124

4150F 150 80 10 1400 0.64 172

4190F 190 103 10 1900 0.79 224

Orioli, Class40 Fantastica, G. Verdier

Serie piana

Tutti i carrelli a sfere della serie 4Race sono 
disponibile in versione “piana”, con 2 fori filettati 
per un semplice collegamento ad altri sistemi: 
per esempio nelle timonerie o per le guide dei 
portelloni scorrevoli, ecc.

Questi carrelli sono dotati di 4 circuiti di sfere 
Torlon che garantiscono carichi di compressione 
pari ai carichi di trazione e maggiore resistenza 
alla torsione.

Maggiori informazioni sulla rotaia 27x20 alla pag. 129, per la rotaia 
31x21 a pag. 132.

CARRELLI A SFERE SERIE PIANA

MODELLO ROTAIA
mm

L
mm

B
mm

C
mm

D
mm

H
mm

T
mm

SWL
kg

PESO
kg

N°
SFERE

CARICHI E MISURE
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4110D 110

70

1000 0.45

4150D 150 1400 0.65

4190D 190 1900 0.85

4230D 230 2400 1.05 LB

Rimar 45 RS

Quattro modelli di carrello a sfere, lunghi 110, 
150, 190 e 230 mm, per una stessa rotaia 
31x21 (vedi pag. 132), realizzati con uno speciale 
supporto basculante in alluminio, adatto ai 
collegamenti in Dyneema™. 
Questa soluzione si presta sia a 2 collegamenti laterali in tessile, 
sia ad un collegamento centrale per un bozzello di scotta o un 
anello di scotta.

Questo sistema si compone di due rinvii diretti per il controllo del movimento verso l’interno e verso 
l’esterno del carrello. Un Anello per la scotta di genoa permette di aggiustare l’altezza della bugna.

Per rotaia e terminali, vedere pag. 132.
Per gli anelli, vedere la sezione a pag. 188. 

CARRELLI PER COLLEGAMENTI IN DYNEEMA™

CARRELLI TRASVERSALI PER SCOTTE DI GENOA

MODELLO PESO
kg

L
mm

B
mm

SWL
kg

Controllo dell'altezza

Scotta genoa

Verso l'esterno

Verso l'interno

Carrelli a sfere
Per collegamenti in Dyneema™
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Farnova 60

Per i bozzelli Looper vedi pag. 80. Per gli Snap Loop in Dyneema™, 
vedi pag. 195. Per rotaie e terminali, vedi pag. 132. Per gli articoli 

Soft Link, vedi pag. 183.

Un bozzello Looper (taglia 80 o 100) per scotta  
di randa al centro e due bozzelli laterali più piccoli 
(taglia 60) per il controllo del carrello, sono collegati 
tramite Snap Loop in Dyneema™ ad un carrello  
a sfere taglia 190 o 230 mm. Queste soluzioni,  
con carico di lavoro SWL – 1900 / 2400 kg) 
sono adatte a barche fino a 48/50 ft.

→ Per barche di più grandi dimensioni, fino ai 60
ft e carichi di lavoro fino ai 3800 kg, Antal realizza 
un sistema di due carrelli collegati da un Loop in 
Dyneema™. 

Due bozzelli Looper taglia 80 per la scotta e due bozzelli Looper 
taglia 60 per il controllo del carrello vengono collegati tramite 
Snap Loop in Dyneema™ a questo doppio carrello taglia 190.

→ Soluzioni custom con due carrelli di dimensioni
maxi (2x230 mm) e carichi di lavoro fino ai  
4800 kg.

Due bozzelli Looper taglia 100 per la scotta di randa e due 
bozzelli Looper taglia 70 per il controllo laterale del carrello, 
completano questa soluzione progettata per barche fino ai 65 ft.

CARRELLI PER TRASTI DI RANDA
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55

103

65

55

103

65

45

76

66

MOD. MOD. 4291

MOD. 4271
MOD. 4651 MOD. 4654

MOD. 4274G

MOD. 4271
MOD. 4691 MOD. 4694

MOD. 4274Z

MOD. 4271
MOD. 4623

MOD. 4274Z

31

21

MOD. 4274Z 
Terminale a 2 pulegge 
(Ø = 55 mm) e arricavo

MOD. 4274Z 
Terminale a 2 pulegge 
(Ø = 55 mm) e arricavo

Carrelli genoa
Taglie 160-190-260

MOD. 4274G 
Terminale a 1 pulegge 
(Ø = 45 mm) e arricavo

TAGLIA 160

TAGLIA 190

TAGLIA 260

Per barche fino a 42’

Per barche fino a 48’

Per barche fino a 52’

Questo carrello da 150 mm (SWL – 1400 kg) ha una puleggia da 60 mm  
per la scotta genoa e due pulegge da 45 mm per il controllo del carrello.
Entrambe le pulegge sono realizzate in resina ad alta resistenza e scorrono 
su un doppio cuscinetto a sfere.

Questo carrello da 190 mm (SWL – 1900 kg) ha una puleggia da 75 mm 
in alluminio con cuscinetto in fibre composite per la scotta genoa e due 
pulegge in resina da 55 mm per il controllo del carrello. Tutte le pulegge 
scorrono su un doppio cuscinetto a sfere.

Questo carrello da 260 mm (SWL – 2800 kg) ha una puleggia (in alluminio) 
da 75 mm per la scotta genoa ed una puleggia (in resina ad alta resistenza) 
da 55 mm per il controllo del carrello. Entrambe le pulegge scorrono su un 
doppio cuscinetto a sfere.

PARANCO CARRELLO 4:1

PARANCO CARRELLO 4:1

PARANCO CARRELLO 3:1

I sistemi di questa pagina possono essere completati con un fermo 
d’arresto regolabile MOD. 4291 (solo con rotaia MOD. 4520).

Informazioni sulla rotaia 
a pagina 132.
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MOD. MOD. 4150C

MOD. TB4212 

MOD. BB4012

MOD. BB6014 

1

2

2

Nautor, Club Swan 50 

2

31

21

1

Carrello genoa
Trasversale

CARRELLO GENOA TRASVERSALE Per barche fino a 50’

Questo carrello da 150 mm (SWL – 1400 kg) è equipaggiato con due pulegge 
Ø20 mm ad alto carico e un anello laterale integrato per muovere il carrello 
verso l’interno con un controllo 2:1; il movimento verso l’esterno avviene 
automaticamente.

PESO – 0.80 kg

Controllo dell'altezza

Verso l'interno

Scotta genoa

→ BOZZELLI DI SCOTTA
Puleggia Ø42 mm  
per tessile Ø12 mm.

Pag. 106-107

Pag. 106-107

Pag. 106-107

→ BOZZELLI APRIBILI 
Puleggia Ø40 mm  
per tessile Ø12 mm.

→ BOZZELLI APRIBILI
Puleggia Ø60 mm  
per tessile Ø14 mm.

Informazioni sulla rotaia 
a pagina 132.
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R →

MOD. JB06 MOD. JB08 MOD. JB10

R →

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

110

150

190

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

110

150

190

R = 
L2

8 • F
F = 

L2

8 • R

Curvatura rotaie

RAGGIO MINIMO
VERTICALE

RAGGIO MINIMO
ORIZZONTALE

Accettabile

Accettabile

Accettabile, ma con 
riduzione del carico 
di lavoro

Accettabile solo con 
carrello precurvato

Rotaia curva nel piano orizzontale
con carrello taglia 110.

Curvatura del 
piano verticale

Curvatura del 
piano orizzontale

L’ Antal, su richiesta, può fornire rotaie curvate sia 
sul piano verticale che su quello orizzontale.
Nelle tabelle sono riportati i raggi minimi in 
funzione delle lunghezze dei carrelli, quindi nei tre 
casi: 110, 150 e 190 mm.

Per la determinazione del raggio di curvatura R, 
nota la lunghezza L e la freccia F, si può usare la 
seguente formula approssimata (R, L e F saranno 
espressi con la stessa unità di misura): TAVOLETTE PER FIOCCHI AUTOVIRANTI

5 modelli realizzati in alluminio ossidato nero, saranno 
collegati alla vela con fettucce.

Per il bozzello di scotta sono previste 4/5 posizioni diverse 
e sarà collegato semplicemente con un grillo HR.

CURVATURA DEL PIANO VERTICALE – R m

CURVATURA DEL PIANO ORIZZONTALE – R m

TAGLIA 
CARRELLO

mm

TAGLIA 
CARRELLO

mm

MASSIME CURVATURE (RAGGIO MINIMO) 
PER ROTAIA
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JB06 110 1000 0.10 6x18 6

JB08 150 1800 0.25 7x20 8

JB10 210 3000 0.60 7x24 10

JB12 270 5000 1.60 8x40 12

JB14 385 7000 3.85 12x50 14

A x B

R
110°

Sistemi autoviranti

SISTEMI AUTOVIRANTI

Antal propone due soluzioni per autoviranti, che 
usano componenti del nuovo sistema di carrelli 
e rotaia a sfere 4Race. Il primo sistema (DIS. 1) 
prevede il rinvio della scotta all’estremità della 
rotaia e da qui la stessa è rinviata in pozzetto  
di manovra; è sufficiente curvare la rotaia 
solamente in piano. Il secondo sistema (DIS. 2  
e 3) prevede che la scotta salga lungo l’albero  
per poi ridiscendere ed essere rinviata in  
pozzetto esattamente come una drizza; la rotaia 
deve essere calandrata in verticale (estremità 
verso l’alto) ed orientata verso prua. Si possono 
usare carrelli con 1 o 2 bozzelli per la scotta.  
È frequente l’uso di carrelli doppi perché  
più corti e quindi più adatti alle rotaie curve. 

Comunque visti i bassi valori del raggio di curvatura (rotaie  
molto curve), sarà sempre necessario precurvare i carrelli.  
Sarà opportuno prevedere anche 2 fermi d’arresto laterali  
(MOD. 4290) per poter limitare l’escursione del carrello e quindi  
la rotaia con i fori per i fermi (MOD. 4520).

I sistemi dei disegni 1 e 2 sono ottenuti con 2 carrelli da  
110 mm e due bozzelli da 70 mm (per barche fino a 50 ft) 
oppure con 2 carrelli da 150 mm e 2 bozzelli da 80 mm 

(per barche oltre i 50 ft).

MODELLO AxB
kg

GRILLO
HR mm

R
mm

SWL
kg

PESO
kg

DIS. 1

DIS. 2

DIS. 3
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614.219 234 3800 2.10 86 Delrin +
86 Torlon

614.229 334 5800 3.00 124 Delrin +
124 Torlon

614.239 434 7200 3.90 162 Delrin +
162 Torlon

L 111

Ø14

114

95

64

98

49

159

72

159

101

47

31.5

MOD. 601.123

MOD. 601.123R

MOD. 601.223

MOD. 691.822

MOD. 691.560

MOD. 691.561

MOD. 691.563

→ ROTAIA MAXI 47

Estruso in lega leggera con ossidazione nera a spessore.
PESO – 1.8 kg/m         FISSAGGIO – viti Ø10 mm 
PASSO – 100 mm

→ ROTAIA MAXI 47 RACE

Come la precedente ma con fori/scarichi di alleggerimento.
PESO – 1.15 kg/m

→ ROTAIA PER FERMI D’ARRESTO

Come precedente rotaia Maxi 47 ma con fori per fermo d’arresto.

→ FERMO D’ARRESTO DOPPIO

Speciale blocco in alluminio con due perni avvitabili (distanza 
50 mm). Solo per rotaia MOD. 601.223.

→ TERMINALE SEMPLICE

In alluminio ossidato nero con gomma antiurto.
PESO – 0.40 kg        FISSAGGIO – viti 2xØ10 mm

Base in alluminio ossidato nero con arricavo e gomma antiurto. 
Puleggia D = 75 mm.
PESO – 0.90 kg        FISSAGGIO – viti 2xØ10 mm

→ TERMINALE CON 1 PULEGGIA

→ TERMINALE CON 2 PULEGGE

Base in alluminio ossidato nero con arricavo e gomma antiurto. 
Due pulegge D = 75 mm.
PESO – 1.05 kg        FISSAGGIO – viti 2xØ10 mm

Maxi 47
Taglie 230-330-430

MODELLO

CARICHI E MISURE

N°
SFERE

L
mm

SWL
kg

PESO
kg
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Ø120

Ø120

Ø120

MOD. 614.212/1224

MOD. 614.213/1224

MOD. 614.214/1224

MOD. 614.210/1024

MOD. 691.560

47

31.5

MOD. 691.561

MOD. 691.563

MOD. 691.563

Neel Trimarans 51 – Ph. O. Blanchet

Maxi 47
Taglia 230

PARANCO CARRELLO 2:1

PARANCO CARRELLO 3:1

PARANCO CARRELLO 4:1

Sulla rotaia maxi 47 è montato 
un carrello taglia 230 con  

due bozzelli OPF (taglia 100)  
su golfare e molla.

SOLUZIONE PER 
AUTOVIRANTE

2x100 mm bozzelli inclusi

120 mm bozzello incluso

120 mm bozzello incluso

120 mm bozzello incluso

Tutti i carrelli di questa 
pagina sono disponibili 
anche senza il bozzello 

di scotta, quindi con 
un semplice golfare; per 
ordinare questa versione 

basta interrompere il codice 
prima della / (per esempio, 

MOD. 614.212).

SISTEMI PER SCOTTA RANDA, MAXI 47 – CARRELLO TAGLIA 230 Per barche fino a 60’

Per la scotta randa sul carrello può essere montato un bozzello Ø120 mm della serie OPF su golfare 
e molla. Lateralmente 1 o 2 pulegge Ø75 mm per il controllo del carrello. Si ottengono paranchi 2:1, 3:1 
e 4:1 di seguito illustrati.
SWL – 3800 kg

Informazioni sulla rotaia 
a pagina 146.
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Ø120

Ø120

MOD. 691.561

MOD. 691.563

MOD. 691.561

MOD. 691.563

MOD. 614.222/1424

MOD. 614.223/1424

MOD. 614.224/1224

MOD. 614.225/1224

47

31.5

Per la scotta randa si usano bozzelli della serie OPF su golfare e molla: 1xØ140 mm oppure 2xØ120 
mm. Lateralmente, per il controllo del carrello, 1 o 2 pulegge Ø75 mm. Si ottengono paranchi 2:1 e 3:1 
di seguito illustrati.
SWL – 5800 kg

140 mm bozzello incluso

140 mm bozzello incluso

2x120 mm bozzelli inclusi

2x120 mm bozzelli inclusi

Maxi 47
Taglia 330

PARANCO CARRELLO 2:1

PARANCO CARRELLO 3:1

PARANCO CARRELLO 2:1

PARANCO CARRELLO 3:1

SISTEMI PER SCOTTA RANDA, MAXI 47 – CARRELLO TAGLIA 330 Per barche fino a 70’

Tutti i carrelli di questa pagina sono disponibili anche senza il bozzello di scotta, quindi con un semplice golfare; 
per ordinare questa versione basta interrompere il codice prima della / (per esempio, MOD. 614.222).

Informazioni sulla rotaia 
a pagina 146.
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Ø120

Ø120

Ø120

Ø120

MOD. 691.563

MOD. 691.561

MOD. 691.563

MOD. 691.561

MOD. 614.233/1224

MOD. 614.232/1224

MOD. 614.235/1224

MOD. 614.236/1224

47

31.5

Per la scotta randa si usano bozzelli della serie OPF su golfare e molla: 2xØ120 mm oppure 3xØ120 
mm. Lateralmente, per il controllo del carrello, 1 o 2 pulegge Ø75 mm. Si ottengono paranchi 2:1 e 3:1 
di seguito illustrati.
SWL – 7200 kg

Maxi 47
Taglia 430

PARANCO CARRELLO 2:1

PARANCO CARRELLO 3:1

PARANCO CARRELLO 2:1

PARANCO CARRELLO 3:1

2x120 mm bozzello incluso

2x120 mm bozzello incluso

3x120 mm bozzelli inclusi

3x120 mm bozzelli inclusi

SISTEMI PER SCOTTA RANDA, MAXI 47 – CARRELLO TAGLIA 430 Per barche fino a 80’

Tutti i carrelli di questa pagina sono disponibili anche senza il bozzello di scotta, quindi con un semplice golfare; 
per ordinare questa versione basta interrompere il codice prima della / (per esempio, MOD. 614.232).

Informazioni sulla rotaia 
a pagina 146.
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67

31.5

113

49

176

106

176

112

MOD. 601.124

MOD. 691.660

MOD. 691.661

MOD. 691.663

615.229 334 5800 4.30 124 Delrin +
124 Torlon

615.239 434 7200 5.50 162 Delrin +
162 Torlon

615.249 534 9000 6.80 206 Delrin +
206 Torlon

L 131

Ø14

114

Maxi 67
Taglie 330-430-530

→ ROTAIA MAXI 67

Estruso in lega leggera con ossidazione nera a spessore.

PESO – 2.4 kg/m
FISSAGGIO – viti da Ø12 mm 
PASSO – 100 mm

→ TERMINALE SEMPLICE

In alluminio ossidato nero con gomma antiurto.

PESO – 0.60 kg
FISSAGGIO – viti 2xØ12 mm

Base in alluminio ossidato nero con arricavo e gomma antiurto. 
Puleggia D = 100 mm della serie Opf (pag. 71).

PESO – 1.30 kg
FISSAGGIO – viti 2xØ10 mm

→ TERMINALE CON 1 PULEGGIA

→ TERMINALE CON 2 PULEGGE

Base in alluminio ossidato nero con arricavo e gomma antiurto. 
Due pulegge D = 100 mm della serie OPF (pag. 71).

PESO – 1.50 kg
FISSAGGIO – viti 2xØ10 mm

MODELLO

CARICHI E MISURE

N°
SFERE

L
mm

SWL
kg

PESO
kg

Due carrelli da 330 mm e due bozzelli diametro 
150 mm.
SWL – 2x5800 kg

→ MODELLO CUSTOM
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67

31.5

MOD. 691.661

MOD. 691.663

MOD. 691.663

MOD. 691.663

MOD. 615.222/1424

MOD. 615.223/1424

MOD. 615.233/1424

MOD. 615.236/1224

Ø120

Ø120

Ø120

Ø120

140 mm bozzello incluso

140 mm bozzello incluso

3x120 mm bozzelli inclusi

Per la scotta randa si usano bozzelli della serie OPF su golfare e molla 
diametro 140 o 120 mm. Lateralmente, per il controllo del carrello, 2 pulegge 
Ø=100 mm. Si ottengono paranchi 2:1 e 3:1 di seguito illustrati.
SWL – 5800 / 7200 kg

PARANCO CARRELLO 2:1

PARANCO CARRELLO 3:1

PARANCO CARRELLO 3:1

PARANCO CARRELLO 3:1

Informazioni sulla rotaia 
a pagina 150.

2x140 mm bozzelli inclusi

Tutti i carrelli di questa pagina sono disponibili anche senza il bozzello di scotta, quindi con un semplice golfare; 
per ordinare questa versione basta interrompere il codice prima della / (per esempio MOD. 615.222).

SISTEMI PER SCOTTA RANDA, MAXI 67 – CARRELLI TAGLIA 330-430
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Marisa, Perini Navi – Ph. Rabinowitz

MOD. 911.254         

67

31.5

Ø226
70°70°

530

1100

142

Carrelli per maxi yacht

Per barche oltre 150’

→ BOZZELLO

CARRELLI

Bozzello Ø250 mm con cuscinetto 
centrale in fibre composite e doppio 
cuscinetto a sfere laterale. 

PESO – 14.35 kg
SWL – 20000 kg

2 moduli lunghi 530 mm, ricavati da un estruso 
di alluminio anodizzato nero duro, scorrono su 
cuscinetti a sfere Torlon con il sistema 4Race 
Antal (ogni carrello lavora su 424 sfere). 

PESO – 26 kg
SWL – 18000 kg

Informazioni sulla rotaia 
a pagina 150.
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Life Rail System
Dispositivo di sicurezza per operazioni di manutenzione o pulizia fuoribordo

LRS è conforme alla norma 
EN795:2012 type D.

L’operatore (munito di imbrago idonea) si 
assicura al carrello che scorre orizzontalmente 
sulla rotaia ed è libero di raggiungere la zona 
operativa e lavorare in sicurezza.
 
Il carrello è munito di fermo d’arresto (acciaio 
inox) Ø8 mm:
•	 Posizione aperta: permette lo scorrimento  

del carrello lungo tutta la rotaia;
•	 Posizione chiusa: blocca il carrello quando 

intercetta il primo foro della rotaia.
 
Al carrello principale possono essere collegati 
altri carrelli (senza fermo) per ulteriore sicurezza 
e per trasporto utensili o altro materiale (banzigo, 
ecc).

Il sistema è composto da:

Rotaia tubolare (31x21 mm) in 
estruso di alluminio ad alta resistenza anodizzata 
a spessore, viti di fissaggio Ø8 mm ogni 100 mm, 
fori per il fermo di bloccaggio carrello ogni 50 
mm, peso 0.75 kg/m, disponibile in barre da 3 m.

Terminale rotaia in alluminio con 
protezione in gomma, fissaggio con vite Ø6 mm.

Fermo d’arresto in alluminio. 
Pattini in nylon e perno in AISI 316.

Giunto rotaia in alluminio.

Carrello doppio (2x110 mm)  
in alluminio ossidato a spessore. Scorrimento  
del carrello su quattro circuiti di sfere in Torlon. 
Garantisce la tenuta del carrello anche in caso di rottura delle 
sfere. Grillo di aggancio in acciaio AISI 316 con rotazione 180°.

Il carrello con il fermo di arresto  
è disponibile anche singolarmente.

Maggiori informazione nel manuale d’uso del LRS 
disponibile su richiesta.

La rotaia può essere fissata 
sia su un piano orizzontale, 
sia su una parete verticale.

VERTICALE ORIZZONTALE
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Sistemi su guide HS

Carrelli hook

Prodotti speciali

Sistemi Fibreball

Portastecche

Full batten
Sistemi per rande steccate

Per barche da 30 a 100 piedi mono o multi-scafi, 6 profili di rotaia  
per 14 diversi sistemi di carrelli. La gamma più completa di carrelli e rotaie 
per rande steccate.

SISTEMI SU GUIDE HS
Semplici ed efficienti, ingombri minimi ma carichi elevatissimi, nati per la 
regata hanno trovato vasto impiego anche sulle barche da crociera/charter.

SISTEMI FIBREBALL
Adatti per barche di maggiori dimensioni e con rande molto allunate 
uniscono l’alta resistenza della fibra HS (carichi di trazione) alla scorrevolezza 
delle sfere Torlon (carichi di compressione).
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HS22.40 40’ 157

HS22.50R 50’ (Racing) 158

HS22.60R 60’ (Racing) 159

HS24.50 50’ 160

HS24.60 60’ 161

HS24.70 70’ 162

HS30.90 80’ 163

HS30.130 100’ 164
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Sistemi HS
Per rande steccate

Questo sistema è stato progettato per le rande 
steccate “full batten” dove l’inferitura è soggetta  
a forti pressioni; è realizzato con una rotaia  
a profilo tubolare e carrelli montati su guide 
in fibra HS. 

La fibra HS è un nuovo materiale realizzato 
con resine a basso coefficiente d’attrito rinforzate 
con fibre; ne risultano eccezionali caratteristiche 
di carico e di scorrimento.

Le guide in fibra HS garantiscono:
•	 ingombri minimi poiché l’elevata  

resistenza della fibra permette di ridurre  
la lunghezza dei carrelli;

•	 attriti minimi rispetto alle usuali guide  
in nylon;

•	 immediato inserimento, infatti i carrelli 
possono essere facilmente inseriti  
o disinseriti dalla rotaia.

In corrispondenza di ogni stecca si deve 
prevedere un carrello con snodo che garantisca 
tutti i movimenti della stecca e un facile 
collegamento con il suo terminale.

Tra stecca e stecca un carrello intermedio 
collegato alla vela con una fettuccia.

Sulla penna una tavoletta collegata alla vela 
con fettucce e ad un carrello di penna (doppio, 
triplo o quadruplo) con un perno che 
ne permetta i movimenti e lo smontaggio.

ROTAIA PER BARCHE FINO A 
ftSISTEMA PAGINA
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CARRELLO INTERMEDIO
LUNGHEZZA – 40 mm
PESO – 0.04 kg
SWL – 350 kg (orizzontale)
PER FETTUCCE – 16 mm

CARRELLO PER STECCA
LUNGHEZZA – 40 mm
PESO – 0.07 kg
SWL – 350 kg (orizzontale)
PERNO FILETTATO – M 10

CARRELLO DI PENNA

CARRELLO INTERMEDIO

CARRELLO PER STECCA

TAVOLETTA DI PENNA 40°
ALTEZZA – 122 mm
LARGHEZZA – 126 mm
PESO – 0.11 kg
SWL – 1300 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 20 mm

CARRELLO DI PENNA
LUNGHEZZA – 130 mm
PESO – 0.19 kg
SWL – 700 kg (orizzontale)

Sistema HS22.40
Rotaia HS22, carrelli 40mm

SISTEMA HS22.40R
→ Per barche da regata fino a 40 ft

Come il precedente ma i carrelli scorrono 
su Fibra HS. Il codice del modello è seguito da R.

TAVOLETTA DI PENNA 60°
ALTEZZA – 122 mm
LARGHEZZA – 145 mm
PESO – 0.12 kg
SWL – 1300 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 20 mm

TAVOLETTA DI PENNA 90°
ALTEZZA – 118 mm
LARGHEZZA – 100 mm
PESO – 0.09 kg
SWL – 1300 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 20 mm

CARRELLO ASIMMETRICO 
PER STECCA 
Per le stecche inclinate 
delle vele Top-Square.

LUNGHEZZA – 70 mm
PESO – 0.15 kg
SWL – 600 kg
PERNO FILETTATO – M 10

I carrelli del sistema HS22.40 
scorrono su un inserto 

in resina autolubrificante.

PORTASTECCHE SBR
a pagina 178

Per barche fino a 40 ft

Rotaia e accessori 
descritti a pag. 170-171.
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CARRELLO INTERMEDIO
LUNGHEZZA – 50 mm
PESO – 0.08 kg
SWL – 800 kg (orizzontale)
PER FETTUCCE – 18 mm

CARRELLO PER STECCA
STECCHE BASSE

LUNGHEZZA – 50 mm
PESO – 0.14 kg
SWL – 800 kg (orizzontale)

PERNO FILETTATO – M 10 

TAVOLETTA DI PENNA 40°
ALTEZZA – 136 mm
LARGHEZZA – 147 mm
PESO – 0.19 kg
SWL – 2000 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 25 mm

CARRELLO DI PENNA
LUNGHEZZA – 150 mm
PESO – 0.33 kg
SWL – 1600 kg (orizzontale)

TAVOLETTA DI PENNA 60°
ALTEZZA – 136 mm
LARGHEZZA – 182 mm
PESO – 0.25 kg
SWL – 2000 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 25 mm

TAVOLETTA DI PENNA 90°
ALTEZZA – 146 mm
LARGHEZZA – 120 mm
PESO – 0.18 kg
SWL – 2000 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 25 mm

CARRELLO ASIMMETRICO 
PER STECCA
Per le stecche inclinate
delle vele Top-Square.

LUNGHEZZA – 100 mm
PESO – 0.32 kg
SWL – 1400 kg
PERNO FILETTATO – M 10 

Per barche da regata 50 ft

Sistema HS22.50R
Rotaia HS22, carrelli 50mm

CARRELLO PER STECCA 
STECCA ALTA 

LUNGHEZZA – 70 mm
PESO – 0.23 kg
SWL – 1300 kg (orizzontale)

PERNO FILETTATO – M 12
Perni filettati di diametro inferiore 
sono disponibili su richiesta.

PORTASTECCHE SBR
a pagina 178

Rotaia e accessori 
descritti a pag. 170-171.
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PORTASTECCHE SBR
a pagina 179

CARRELLO INTERMEDIO
LUNGHEZZA – 50 mm
PESO – 0.08 kg
SWL – 800 kg (orizzontale)
PER FETTUCCE – 20 mm

CARRELLO PER STECCA
STECCHE BASSE

LUNGHEZZA – 60 mm
PESO – 0.20 kg
SWL – 1300 kg (orizzontale)

PERNO FILETTATO – M 12
Perni filettati di diametro inferiore 
sono disponibili su richiesta.

CARRELLO TESABASE
LUNGHEZZA – 110 mm
PESO – 0.30 kg
SWL – 1800 kg (orizzontale)
PER FETTUCCE – 25 mm

CARRELLO PER STECCA 
STECCA ALTA 

LUNGHEZZA – 90 mm
PESO – 0.29 kg
SWL – 1300 kg (orizzontale)

PERNO FILETTATO – M 12
Perni filettati di diametro inferiore 
sono disponibili su richiesta.

TAVOLETTA DI PENNA 40°
ALTEZZA – 182 mm
LARGHEZZA – 193 mm
PESO – 0.43 kg
SWL – 3500 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 35 mm

CARRELLO DI PENNA
LUNGHEZZA – 201 mm
PESO – 0.65 kg
SWL – 2900 kg (orizzontale)

TAVOLETTA DI PENNA 60°
ALTEZZA – 182 mm
LARGHEZZA – 240 mm
PESO – 0.54 kg
SWL – 3500 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 35 mm

TAVOLETTA DI PENNA 90°
ALTEZZA – 180 mm
LARGHEZZA – 142 mm
PESO – 0.38 kg
SWL – 3500 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 35 mm

Per barche da regata 60 ft

Sistema HS22.60R
Rotaia HS22, carrelli 60mm

Rotaia e accessori 
descritti a pag. 170-171.
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15.6Sistema HS24.50
Rotaia HS24, carrelli 50mm

CARRELLO INTERMEDIO
LUNGHEZZA – 50 mm
PESO – 0.09 kg
SWL – 800 kg (orizzontale)
PER FETTUCCE – 18 mm

CARRELLO PER STECCA
LUNGHEZZA – 50 mm
PESO – 0.14 kg
SWL – 800 kg (orizzontale)
PERNO FILETTATO – M 10 

TAVOLETTA DI PENNA 40°
ALTEZZA – 136 mm
LARGHEZZA – 147 mm
PESO – 0.19 kg
SWL – 2000 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 25 mm

CARRELLO DI PENNA
LUNGHEZZA – 150 mm
PESO – 0.37 kg
SWL – 1600 kg (orizzontale)

TAVOLETTA DI PENNA 60°
ALTEZZA – 136 mm
LARGHEZZA – 182 mm
PESO – 0.25 kg
SWL – 2000 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 25 mm

TAVOLETTA DI PENNA 90°
ALTEZZA – 146 mm
LARGHEZZA – 120 mm
PESO – 0.18 kg
SWL – 2000 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 25 mm

CARRELLO ASIMMETRICO 
PER STECCA
Per le stecche inclinate
delle vele Top-Square.

LUNGHEZZA – 110 mm
PESO – 0.38 kg
SWL – 1400 kg
PERNO FILETTATO – M 10 

Per barche da 50 ft

PORTASTECCHE SBR
a pagina 178

Rotaia e accessori 
descritti a pag. 172-173.
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Sistema HS24.60
Rotaia HS24, carrelli 60mm

CARRELLO INTERMEDIO
LUNGHEZZA – 50 mm
PESO – 0.09 kg
SWL – 800 kg (orizzontale)
PER FETTUCCE – 18 mm

CARRELLO PER STECCA
STECCA ALTA

LUNGHEZZA – 60 mm
PESO – 0.21 kg
SWL – 1300 kg (orizzontale)

PERNO FILETTATO – M 12 
Perni filettati di diametro 
inferiore sono disponibili su 
richiesta.

CARRELLO PER STECCA
STECCHE BASSE

LUNGHEZZA – 50 mm
PESO – 0.14 kg
SWL – 800 kg (orizzontale)
PERNO FILETTATO – M 10 

TAVOLETTA DI PENNA 40°
ALTEZZA – 182 mm
LARGHEZZA – 193 mm
PESO – 0.43 kg
SWL – 3500 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 35 mm

CARRELLO DI PENNA
LUNGHEZZA – 201 mm
PESO – 0.73 kg
SWL – 2900 kg (orizzontale)

TAVOLETTA DI PENNA 60°
ALTEZZA – 182 mm
LARGHEZZA – 240 mm
PESO – 0.54 kg
SWL – 3500 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 35 mm

TAVOLETTA DI PENNA 90°
ALTEZZA – 180 mm
LARGHEZZA – 142 mm
PESO – 0.38 kg
SWL – 3500 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 35 mm

Per barche da 60 ft

PORTASTECCHE SBR
a pagina 179

Rotaia e accessori 
descritti a pag. 172-173.



162

MOD. HS24.50S

70

70

70

70

70

50

50

60

MOD. HS24.70Q MOD. HS24.74

MOD. HS24.76

MOD. HS24.79

MOD. 609.325

MOD. HS24.50S

MOD. HS24.70J

MOD. HS24.60J

24

15.6

2022 – 2023

Per barche da 70 ft

CARRELLO DI PENNA
LUNGHEZZA – 340 mm
PESO – 1.28 kg
SWL – 4500 kg (orizzontale)

TAVOLETTA DI PENNA 40°
ALTEZZA – 281 mm
LARGHEZZA – 279 mm
SPESSORE – 12 mm
PESO – 1.06 kg
SWL – 5000 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 40 mm

TAVOLETTA DI PENNA 60°
ALTEZZA – 281 mm
LARGHEZZA – 359 mm
PESO – 1.18 kg
SWL – 5000 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 40 mm

TAVOLETTA DI PENNA 90°
ALTEZZA – 225 mm
LARGHEZZA – 180 mm
PESO – 0.71 kg
SWL – 5000 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 40 mm

PORTASTECCHE SBR
a pagina 179

CARRELLO INTERMEDIO
LUNGHEZZA – 50 mm
PESO – 0.09 kg
SWL – 800 kg (orizzontale)
PER FETTUCCE – 18 mm

CARRELLO PER STECCA
STECCA ALTA

LUNGHEZZA – 70 mm
PESO – 0.24  kg
SWL – 1500 kg (orizzontale)

PERNO FILETTATO – M 14 
Perni filettati di diametro 
inferiore sono disponibili su 
richiesta.

CARRELLO PER STECCA
STECCHE BASSE

LUNGHEZZA – 60 mm
PESO – 0.21  kg
SWL – 1300 kg (orizzontale)

PERNO FILETTATO – M 12 
Perni filettati di diametro 
inferiore sono disponibili su 
richiesta.

Sistema HS24.70
Rotaia HS24, carrelli 70mm

Rotaia e accessori 
descritti a pag. 172-173.



MOD. HS30.70S

70

70

70

70

70

70

110

90

116

MOD. HS30.70Q MOD. HS30.74

MOD. HS30.76

MOD. HS30.79

MOD. 609.325

MOD. HS30.70S

MOD. HS30.110J

MOD. HS30.90J

MOD. HS30.120JA

120

MOD. HS30.116

163

30

13

Per barche da 80-90 ft

CARRELLO DI PENNA
LUNGHEZZA – 340 mm
PESO – 1.63 kg
SWL – 4500 kg (orizzontale)

TAVOLETTA DI PENNA 40°
ALTEZZA – 281 mm
LARGHEZZA – 279 mm
SPESSORE – 15 mm
PESO – 1.30 kg
SWL – 6200 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 40 mm

TAVOLETTA DI PENNA 60°
ALTEZZA – 281 mm
LARGHEZZA – 359 mm
PESO – 1.47 kg
SWL – 6200 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 40 mm

TAVOLETTA DI PENNA 90°
ALTEZZA – 225 mm
LARGHEZZA – 180 mm
PESO – 0.88 kg
SWL – 6200 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 40 mm

PORTASTECCHE SBR
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CARRELLO INTERMEDIO
LUNGHEZZA – 70 mm
PESO – 0.20 kg
SWL – 1300 kg (orizzontale)
PER FETTUCCE – 25 mm

CARRELLO PER STECCA
STECCA ALTA

LUNGHEZZA – 110 mm
PESO – 0.47  kg
SWL – 2200 kg (orizzontale)

PERNO FILETTATO – M 14 
Perni filettati di diametro 
inferiore sono disponibili su 
richiesta.

CARRELLO PER STECCA
STECCHE BASSE

LUNGHEZZA – 90 mm
PESO – 0.39  kg
SWL – 1900 kg (orizzontale)

PERNO FILETTATO – M 14 
Perni filettati di diametro 
inferiore sono disponibili su 
richiesta.

CARRELLO ASIMMETRICO 
PER STECCA
Per le stecche inclinate
delle vele Top-Square.

LUNGHEZZA – 120 mm
PESO – 0.42 kg
SWL – 2200 kg

PERNO FILETTATO – M 14 
Perni filettati di diametro 
inferiore sono disponibili su 
richiesta.

CARRELLO TESABASE
LUNGHEZZA – 116 mm
PESO – 0.32 kg
SWL – 2500 kg (orizzontale)
PER FETTUCCE – 2x25 mm

Sistema HS30.90
Rotaia HS30, carrelli 90/110mm

Rotaia e accessori 
descritti a pag. 174.
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Sistema HS30.130
Rotaia HS30, carrelli 130mm

Per barche da 100 ft

CARRELLO DI PENNA
LUNGHEZZA – 366 mm
PESO – 1.88 kg
SWL – 5800 kg (orizzontale)

CARRELLO INTERMEDIO
LUNGHEZZA – 70 mm
PESO – 0.20 kg
SWL – 1300 kg (orizzontale)
PER FETTUCCE – 25 mm

CARRELLO PER STECCA
LUNGHEZZA – 130 mm
PESO – 0.75  kg
SWL – 3000 kg (orizzontale)

PERNO FILETTATO – M 16 
Perni filettati di diametro 
inferiore sono disponibili su 
richiesta.

CARRELLO TESABASE
LUNGHEZZA – 116 mm
PESO – 0.32  kg
SWL – 2500 kg (orizzontale)
PER FETTUCCE – 2x25 mm 

TAVOLETTA DI PENNA 60°
ALTEZZA – 281 mm
LARGHEZZA – 359 mm
PESO – 1.47 kg
SWL – 6200 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 40 mm

TAVOLETTA DI PENNA 90°
ALTEZZA – 225 mm
LARGHEZZA – 180 mm
PESO – 0.88 kg
SWL – 6200 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 40 mm

TAVOLETTA DI PENNA 40°
ALTEZZA – 281 mm
LARGHEZZA – 279 mm
SPESSORE – 15 mm
PESO – 1.30 kg
SWL – 6200 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 40 mm

PORTASTECCHE SBR
a pagina 179

Rotaia e accessori 
descritti a pag. 174.
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HS24

FB29

Fountaine Pajot, Alegria 67 – Ph. G. Martin-Raget 

Sistemi Fibreball
Per rande steccate

Massimo carico perché le guide in fibra HS 
garantiscono la resistenza ai carichi principali  
di trazione, pur con dimensioni molto contenute 
dei carrelli, massima scorrevolezza perché  
le sfere in torlon annullano gli attriti dei carichi  
di compressione.

In corrispondenza di ogni stecca si deve 
prevedere un carrello con snodo che garantisca 
tutti i movimenti della stecca e un facile 
collegamento con il suo terminale.

Tra stecca e stecca un carrello intermedio 
collegato alla vela con una fettuccia.

Sulla penna una tavoletta collegata alla vela  
con fettucce e ad un carrello di penna (doppio) 
con un perno che ne permetta i movimenti  
e lo smontaggio.

SFERE SELF-CAPTIVE
Le sfere contenute nel carrello, non possono 
uscire, è quindi possibile sfilare i carrelli 
dalla rotaia.

ROTAIA PER BARCHE FINO A
ftSISTEMA PAGINA
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15.6Sistema FB24.60
Rotaia HS24, carrelli 60mm

Per barche da 50 ft

CARRELLO DI PENNA
LUNGHEZZA – 160 mm
PESO – 0.30 kg
SWL – 1600 kg (orizzontale)

TAVOLETTA DI PENNA 40°
ALTEZZA – 136 mm
LARGHEZZA – 147 mm
PESO – 0.19 kg
SWL – 2000 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 25 mm

TAVOLETTA DI PENNA 60°
ALTEZZA – 136 mm
LARGHEZZA – 182 mm
PESO – 0.25 kg
SWL – 2000 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 25 mm

TAVOLETTA DI PENNA 90°
ALTEZZA – 146 mm
LARGHEZZA – 120 mm
PESO – 0.18 kg
SWL – 2000 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 25 mm

→ SFERE SELF CAPTIVE

PORTASTECCHE SBR
a pagina 178

CARRELLO INTERMEDIO
LUNGHEZZA – 60 mm
PESO – 0.12 kg
SWL – 800 kg (orizzontale)
PER FETTUCCE – 18 mm

CARRELLO PER STECCA
LUNGHEZZA – 60 mm
PESO – 0.16  kg
SWL – 800 kg (orizzontale)
PERNO FILETTATO – M 10

Rotaia e accessori 
descritti a pag. 172-173.
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15.6Sistema FB24.90
Rotaia HS24, carrelli 90mm

Per barche da 60 ft

CARRELLO DI PENNA
LUNGHEZZA – 240 mm
PESO – 0.50 kg
SWL – 2600 kg (orizzontale)

TAVOLETTA DI PENNA 40°
ALTEZZA – 182 mm
LARGHEZZA – 193 mm
PESO – 0.43 kg
SWL – 3500 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 35 mm

TAVOLETTA DI PENNA 60°
ALTEZZA – 182 mm
LARGHEZZA – 240 mm
PESO – 0.54 kg
SWL – 3500 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 35 mm

TAVOLETTA DI PENNA 90°
ALTEZZA – 180 mm
LARGHEZZA – 142 mm
PESO – 0.38 kg
SWL – 3500 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 35 mm

PORTASTECCHE SBR
a pagina 179

CARRELLO INTERMEDIO
LUNGHEZZA – 60 mm
PESO – 0.12 kg
SWL – 800 kg (orizzontale)
PER FETTUCCE – 18 mm

CARRELLO PER STECCA
LUNGHEZZA – 90 mm
PESO – 0.24  kg
SWL – 1300 kg (orizzontale)

PERNO FILETTATO – M 12
Perni filettati di diametro 
inferiore sono disponibili su 
richiesta.

CARRELLO TESABASE
LUNGHEZZA – 120 mm
PESO – 0.24  kg
SWL – 1600 kg (orizzontale)
PER FETTUCCE – 2x18 mm 

CARRELLO ASIMMETRICO  
PER STECCA
Per le stecche inclinate
delle vele Top-Square.

LUNGHEZZA – 120 mm
PESO – 0.40 kg
SWL – 1400 kg

PERNO FILETTATO – M 12 
Perni filettati di diametro 
inferiore sono disponibili su 
richiesta.

Rotaia e accessori 
descritti a pag. 172-173.
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120

120

60

120

120

MOD. FB24.120D

MOD. FB24.60S

MOD. FB24.121

MOD. FB24.120J

MOD. HS24.76

MOD. HS24.79

MOD. 609.325

MOD. HS24.74

24

15.6

2022 – 2023

Sistema FB24.120
Rotaia HS24, carrelli 120mm

Per barche da 70 ft

CARRELLO DI PENNA
LUNGHEZZA – 340 mm
PESO – 0.90 kg
SWL – 3200 kg (orizzontale)

CARRELLO INTERMEDIO
LUNGHEZZA – 60 mm
PESO – 0.12 kg
SWL – 800 kg (orizzontale)
PER FETTUCCE – 18 mm

CARRELLO TESABASE
LUNGHEZZA – 120 mm
PESO – 0.24 kg
SWL – 1600 kg (orizzontale)
PER FETTUCCE – 2x18 mm

CARRELLO PER STECCA
LUNGHEZZA – 120 mm
WEIGHT – 0.36  kg
SWL – 1600 kg (orizzontale)

PERNO FILETTATO – M 14
Perni filettati di diametro 
inferiore sono disponibili su 
richiesta.

TAVOLETTA DI PENNA 60°
ALTEZZA – 281 mm
LARGHEZZA – 359 mm
PESO – 1.18 kg
SWL – 5000 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 40 mm

TAVOLETTA DI PENNA 90°
ALTEZZA – 225 mm
LARGHEZZA – 180 mm
PESO – 0.71 kg
SWL – 5000 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 40 mm

PORTASTECCHE SBR
a pagina 179

TAVOLETTA DI PENNA 40°
ALTEZZA – 281 mm
LARGHEZZA – 279 mm
SPESSORE – 12 mm
PESO – 1.06 kg
SWL – 5000 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 40 mm

→ SFERE SELF CAPTIVE

Rotaia e accessori 
descritti a pag. 172-173.



MOD. FB29.190D

MOD. FB29.90S

MOD. FB29.191

MOD. FB29.150J

MOD. FB29.190J

190

190

190

190

90

90

150

MOD. HS30.76

MOD. HS30.79

MOD. 609.326

MOD. HS30.74

29

21

MOD. FB29.90S
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Sistema FB29.190
Rotaia FB29, carrelli 190mm

Per barche da 100 ft

CARRELLO DI PENNA
LUNGHEZZA – 390 mm
PESO – 2.09 kg
SWL – 6000 kg (orizzontale)

CARRELLO INTERMEDIO
LUNGHEZZA – 90 mm
PESO – 0.31 kg
SWL – 1600 kg (orizzontale)
PER FETTUCCE – 25 mm

CARRELLO TESABASE
LUNGHEZZA – 190 mm
PESO – 0.65 kg
SWL – 3000 kg (orizzontale)
PER FETTUCCE – 2x25 mm

CARRELLO PER STECCA
STECCHE BASSE

LUNGHEZZA – 150 mm
PESO – 0.88  kg
SWL – 2200 kg (orizzontale)

PERNO FILETTATO – M 14
Perni filettati di diametro 
inferiore sono disponibili su 
richiesta.

CARRELLO PER STECCA
STECCA ALTA

LUNGHEZZA – 190 mm
WEIGHT – 1.10  kg
SWL – 3000 kg (orizzontale)

PERNO FILETTATO – M 16
Perni filettati di diametro 
inferiore sono disponibili su 
richiesta.

TAVOLETTA DI PENNA 60°
ALTEZZA – 281 mm
LARGHEZZA – 359 mm
PESO – 1.47 kg
SWL – 6200 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 40 mm

TAVOLETTA DI PENNA 90°
ALTEZZA – 225 mm
LARGHEZZA – 180 mm
PESO – 0.88 kg
SWL – 6200 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 40 mm

PORTASTECCHE SBR
a pagina 179

TAVOLETTA DI PENNA 40°
ALTEZZA – 281 mm
LARGHEZZA – 279 mm
SPESSORE – 15 mm
PESO – 1.30 kg
SWL – 6200 kg (verticale)
PER FETTUCCE – 40 mm

Rotaia e accessori 
descritti a pag. 175.



170 2022 – 2023

MOD. HS22.13

MOD. HS22.12

MOD. HS22.15

MOD. HS22.11

HS22R04 3.9 8.7 2.0

HS22R05 4.7 9.5 2.0

HS22R06 5.7 10.5 2.0

HS22.311 120
3

HS22.312 60

HS22.221 120
2

HS22.222 60

HS22.321 120
3

HS22.322 60

HS22F05 4.7 18.0 4.6

HS22F06 5.7 18.0 4.6

HS22F08 7.8 20.0 4.6

HS22F10 9.8 20.0 2.0

HS22F12 11.8 22.0 3.0

HS22F14 13.6 24.0 3.0

D

H T

D

H T

D

H

T

Ø 5 mm

22

11

In plastica e collegato all’albero con 2 viti da 5 mm.

La rotaia HS22 si utilizza sui sistemi:
•	•	  MOD. HS22.40,  MOD. HS22.40R  

a pagina 157

•	•	  MOD. HS22.50R  
a pagina 158

•	•	  MOD. HS22.60R 
a pagina 159

Le varie sezioni di rotaia vanno collegate con giunti 
che ne assicurino l’allineamento; ogni giunto è fornito 
con due viti.

Necessario al montaggio sugli alberi già installati 
della rotaia con inserti (montaggio verticale).

Permette un facile carico dei carrelli; include un “fermo” 
mobile su due posizioni: aperto e chiuso.

FISSAGGIO – viti 2xØ5
L – 176 mm   
PESO – 0.10 kg

Il montaggio diretto richiede la foratura e filettatura  
dell’albero, il montaggio su inserti no.
Il fissaggio con passo 120 mm per barche da 40 a 50 
piedi, il passo 60 mm per barche da 50 a 60 piedi.

7 modelli standard per canale tonde e piatte; 
su richiesta vengono prodotti modelli custom.

Vanno previsti 17 inserti per due metri di rotaia 
con passo di foratura 120 mm o per 1 m di rotaia 
con passo di foratura 60 mm.

Le viti (incluse) devono essere fissate con Loctite 
222 o simili.

Estruso in alluminio ossidato a spessore 
e teflonato. 

PESO – 0.34 kg/m

Rotaia HS22

TERMINALE DI TESTA

GIUNTO

POSIZIONATORE DEGLI INSERTI

CARICATORE

INSERTI

ROTAIA

MODELLO

MODELLO

MODELLO

INSERTI PER CANALE TONDE

INSERTI PER CANALE PIATTE

Viti Ø5x10 mm

Viti Ø5x10 mm

↓ MONTAGGIO DIRETTO

↓ MONTAGGIO SU INSERTI, ALBERO ORIZZONTALE

↓ MONTAGGIO SU INSERTI, ALBERO VERTICALE

T
mm

PASSO DI 
FORATURA mm

T
mm

D
mm

LUNGHEZZA
m

D
mm

H
mm

H
mm

Per barche da 40 ft 
e per barche 

da regata  
da 35 a 55 ft

La rotaia HS22 è disponibile 
anche nella versione per 
incollaggio, particolarmente 
adatta a alberi di carbonio. 

Rotaia e accessori  
nelle pagine successive.
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MOD. HS22.03

MOD. HS22.05

MOD. HS22.330

MOD. HS22.02

MOD. HS22.01

216 x Ø5 mm

100

3.4

15.7
10.7

22

32

8.2

Nautor, Club Swan 50

In plastica e collegato all’albero con 2 viti da 5 mm.

ROTAIA PER INCOLLAGGIO 

Profilo a base allargata che permette un incollaggio 
sicuro e resistente particolarmente sugli alberi 

in carbonio.

Per l’incollaggio usare “SP System, Spabond 445” 
o equivalente. Questa rotaia prevede sempre 

una canaletta interna.

Nelle zone più sollecitate (testa d’albero, terzaroli) 
il fissaggio può essere rinforzato con delle piastrine 
laterali in alluminio.

Estruso in alluminio ossidato nero duro e teflonato.
LUNGHEZZA — 3 m
PESO – 0.56 kg/m

La giunzione delle varie sezioni di rotaia si ottiene 
con 2 perni di acciaio, che ne assicurano il corretto 
allineamento.

Permette un facile carico dei carrelli; include un “fermo” 
mobile su due posizioni: aperto e chiuso. 
L – 500 mm
PESO – 0.30 kg

Il profilo sarà incollato all’albero (SP SYSTEM, SPABOND 
445). Per facilitare l’incollaggio ogni tratto di rotaia  
è provvisto di 4 viti di posizionamento.

Rotaia HS22 carbonio

TERMINALE DI TESTA

PIASTRE LATERALI

ROTAIA PER ALBERI 
IN CARBONIO 

GIUNTO

CARICATORE

FISSAGGIO

Per barche da regata  
da 40 a 60 ft
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MOD. HS24.13

MOD. HS24.15 MOD. HS24.12

MOD. HS24.11

24

15,6

Ø 6 mm

D

H T

D

H T

D

H

T

HS24.311 100
3

HS24.312 50

HS24.221 100
2

HS24.222 50

HS24.321 100
3

HS24.322 50
HS24R04 3.7 10.0 2.5

HS24R06 5.7 11.6 2.5

HS24F05 4.8 19.0 4.6

HS24F06 5.8 19.0 5.7

HS24F08 7.8 19.0 6.7

HS24F10 9.6 22.0 6.7

HS24F12 11.6 22.0 3.0

HS24F14 13.6 24.0 3.0

D

H T

D

H T

D

H

T

Rotaia HS24/FB24

La rotaia HS24/FB24 è utilizzata  
nei sistemi HS:
•	•	  MOD. HS24.50  

a pagina 160

•	•	  MOD. HS24.60  
a pagina 161

•	•	  MOD. HS24.70  
a pagina 162

e nei sistemi Fibreball:
•	•	  MOD. FB24.60 

a pagina 166

•	•	  MOD. FB24.90  
a pagina 167

•	•	  MOD. FB24.120  
a pagina 168

In plastica e collegato all’albero con 2 viti da 6 mm.

Necessario al montaggio sugli alberi già installati 
della rotaia con inserti (montaggio verticale).

Le varie sezioni di rotaia vanno collegate con giunti 
che ne assicurino l’allineamento; ogni giunto è fornito 
con due viti.

Permette un facile carico dei carrelli; include un “fermo” 
mobile su due posizioni: aperto e chiuso.

FISSAGGIO – viti 2xØ6 mm
L – 200 mm
PESO – 0.19 kg

Il montaggio diretto richiede la foratura e filettatura 
dell’albero, il montaggio su inserti no.

BARCHE 50-60 ft – PASSO 100 mm 
BARCHE 60-70 ft – PASSO 50 mm

8 modelli standard per canale tonde e piatte; 
su richiesta vengono prodotti modelli custom.

Vanno previsti 20 inserti per due metri di rotaia 
con passo di foratura 100 mm o per 1 m di rotaia 
con passo di foratura 50 mm.

Le viti (incluse) devono essere fissate con Loctite 
222 o simili.

TERMINALE DI TESTA

POSIZIONATORE DEGLI INSERTI GIUNTO

CARICATORE

INSERTI

Per barche da 50, 60, 70 ft

Estruso in alluminio  ossidato a spessore 
e teflonato. 

PESO – 0.55 kg/m

ROTAIA

MODELLO

↓ MONTAGGIO DIRETTO

↓ MONTAGGIO SU INSERTI, ALBERO VERTICALE

↓ MONTAGGIO SU INSERTI, ALBERO ORIZZONTALE

PASSO DI 
FORATURA mm

LUNGHEZZA
m

MODELLO

MODELLO

INSERTI PER CANALE TONDE

INSERTI PER CANALE PIATTE

↑ Viti Ø6x12 mm ↑

↓ Viti Ø6x14 mm ↓

Viti Ø6x12 mm

T
mm

T
mm

D
mm

D
mm

H
mm

H
mm



MOD. HS24.03

MOD. HS24.06

MOD. HS24.05

MOD. HS24.350

MOD. HS24.02

MOD. HS24.04

CATEGORIA

CODICE MAGAZZINO

PARTICOLARE

ARTICOLO

SCALA

PERCORSO FILE

DATA

REVISIONE

FAMIGLIA

MATERIALE NUMERO DISEGNO

HS24Full Batten 2 : 1

Alluminio (6005 T6)

28/02/2019

02

Nuovi progetti in attesa di approvazione\Rotaia

HS24.340Rotaia

19021100 G

10,4

10,4

11,4

24

20,3

38

4

24

10.4

38

20.3

CATEGORIA

CODICE MAGAZZINO

PARTICOLARE

ARTICOLO

SCALA

PERCORSO FILE

DATA

REVISIONE

FAMIGLIA

MATERIALE NUMERO DISEGNO

HS24Full Batten 2 : 1

Alluminio (6005 T6)

28/02/2019

02

Nuovi progetti in attesa di approvazione\Rotaia

HS24.340Rotaia

19021100 G

10,4

10,4

11,4

24

20,3

38

4

125

22 6 x Ø6 mm

173

Rotaia HS24/FB24
Carbonio

In alluminio e collegato all’albero con 2 viti da 6 mm.

È un tratto di rotaia mobile posizionato sopra alla randa 
ammainata. Tolto questo “gate” si può estrarre il carrello 
di penna e il carrello della stecca alta delle rande 
square-top 

L – 264 mm

Nelle zone più sollecitate (testa d’albero, terzaroli) 
il fissaggio può essere rinforzato con delle piastrine 
laterali in alluminio.

Estruso in alluminio ossidato nero duro e teflonato.
LUNGHEZZA — 3 m
PESO – 0.817 kg/m

La giunzione delle varie sezioni di rotaia si ottiene con 2 
perni di acciaio, che ne assicurano il corretto allineamento.

Permette un facile carico dei carrelli; include un “fermo” 
mobile su due posizioni: aperto e chiuso. 

L – 200 mm
PESO – 0.25 kg

Il profilo sarà incollato all’albero (SP SYSTEM, SPABOND 
445). Per facilitare l’incollaggio ogni tratto di rotaia  
è provvisto di 4 viti di posizionamento.

SU RICHIESTA LA ROTAIA CARBONIO 
HS24 È DISPONIBILE CON CANALETTA 

BOLT-ROPE.

TERMINALE DI TESTA

GATE

PIASTRE LATERALI

ROTAIA PER ALBERI 
IN CARBONIO 

GIUNTO

CARICATORE

FISSAGGIO

Per barche da regata 
da 50 a 70 ft

Proponiamo un nuova rotaia HS24 
progettata per essere incollata all’albero. 
Visto il successo della rotaia HS22 
Carbon (pag. 171) abbiamo notato 
che le rotaie incollate sono sempre 
più diffuse, sia su alberi in carbonio 
che in alluminio.



174 2022 – 2023

MOD. HS30.313

MOD. HS30.330

MOD. HS30.313R

MOD. HS30.12

MOD. HS30.05

MOD. HS30.11

MOD. HS30.01

MOD. HS30.02

MOD. HS30.13

MOD. HS30.03

30

13

Ø 6 mm

5

19.5

30

54

15

228 x Ø6 mm
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Rotaia HS30

La rotaia HS30 è utilizzata nei sistemi  
su guida HS:
•	•	  MOD. HS30.90 

a pagina 163

•	•	  MOD. HS30.130 
a pagina 164

Le varie sezioni di rotaia vanno collegate con giunti 
che ne assicurino l’allineamento. Viti non incluse.

Nelle zone più sollecitate (testa d’albero, terzaroli) 
il fissaggio può essere rinforzato con delle piastrine 
laterali in alluminio.

Permette un facile carico dei carrelli; include un 
“fermo” mobile su due posizioni: aperto e chiuso.

FISSAGGIO – viti 2xØ6 mm
L – 210 mm
PESO – 0.20 kg

Permette un facile carico dei carrelli; include un 
“fermo” mobile su due posizioni: aperto e chiuso.

L – 990 mm
PESO – 1.20 kg

La giunzione delle varie sezioni 
di rotaia si ottiene con 2 perni 
di acciaio, che ne assicurano il 
corretto allineamento.

In alluminio e collegato all’albero con 2 viti da 6 mm.

In alluminio e collegato all’albero con 3 viti da 6 mm.

ROTAIA

ROTAIA

ROTAIA RACE

GIUNTO

PIASTRE LATERALI

CARICATORE

CARICATORE

GIUNTO

TERMINALE DI TESTA

TERMINALE DI TESTA

Per barche da 80, 90, 100 ft

ROTAIA HS30 
PER ALBERI IN CARBONIO

E’ un profilo di alluminio ossidato nero duro e teflonato 
estremamente leggero e di piccole dimensioni. Viene 
fissato direttamente all’albero (richiede la foratura
e filettatura dell’albero) con viti da 6 mm ogni 25, 50 
o 100 mm (senza inserti). È disponibile in barre da 3 m.

PESO – 0.50 kg/m

Estruso in alluminio ossidato nero duro 
e teflonato.  

PESO – 1.10 kg/m
Disponibile in barre da 3 m.

Come la precedente ma con scarichi di alleggerimento.

PESO – 0.46 kg/m

Il profilo sarà incollato all’albero (SP 
SYSTEM, SPABOND 445). Per facilitare 
l’incollaggio ogni tratto di rotaia è 
provvisto di 4 viti di posizionamento.

FISSAGGIO
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29

21

Ø 8 mm

FB29.311 100 3

FB29.221 100 2

FB29.321 100 3

MOD. FB29.11

MOD. FB29.13

MOD. FB29.12

MOD. FB29.15

Sunreef 80

Rotaia FB29

Estruso in alluminio ossidato a spessore 
e teflonato.

PESO – 0.72 kg/m

ROTAIA

MODELLO

↓ MONTAGGIO DIRETTO

↓ MONTAGGIO SU INSERTI, ALBERO VERTICALE

↓ MONTAGGIO SU INSERTI, ALBERO ORIZZONTALE

PASSO DI 
FORATURA mm

LUNGHEZZA
m

Permette un facile carico dei carrelli; include un “fermo” 
mobile su due posizioni: aperto e chiuso.
FISSAGGIO – viti 2xØ8 mm
L – 300 mm
PESO – 0.24kg

CARICATORE

In alluminio e collegato all’albero con 2 viti da 
8 mm.

Disponibili esclusivamente su richiesta, per viti 
da 8 mm.

TERMINALE DI TESTA

Le varie sezioni di rotaia vanno collegate con giunti 
che ne assicurino l’allineamento; ogni giunto è fornito 
con due viti.

Necessario al montaggio sugli alberi già installati 
della rotaia con inserti (montaggio verticale).

GIUNTO

POSIZIONATORE DEGLI INSERTI

INSERTI

Il montaggio diretto richiede la foratura e filettatura 
dell’albero, il montaggio su inserti no.

Per barche da 80 a 100 ft

La rotaia FB29 si utilizza sul sistema:
•	•	  MOD. FB29.190 

a pagina 169
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MOD. HS22.09       

MOD. HS22.16          

MOD. HS24.16          

MOD. HS24.06          

MOD. HS30.09          

MOD. HS22.06          

MOD. HS30.16          

L

D P10.20 10 20 1600 HS22.50DR - HS24.50D - FB24.60D

P14.25 14 25 5000 HS22.60TR - HS24.60T - FB24.90D  
HS24.70Q - FB24.120D

P14.35 14 35 5000 HS30.70Q - HS30.90Q - FB29.190D

Prodotti speciali

PUSH

PUSH-PINS

CARRELLO FEEDER

GATE

Questi attacchi “rapidi” sono disponibili per il 
collegamento della tavoletta al carrello di penna. 
Realizzati in acciaio ad alta resistenza offrono 
carichi elevatissimi. L’impugnatura ergonomica 
permette un funzionamento ottimale.

Viene montato sulle rotaie bolt-rope per inferire la randa dentro la canaletta. 
Si toglie facilmente per armare la randa su carrelli.

È un tratto di rotaia mobile posizionato sopra alla randa ammainata.
Tolto questo “gate” si può estrarre il carrello di penna e il carrello della stecca alta  
delle rande square-top per “legare” molto più facilmente la randa al boma.

per il caricatore HS22.01 della rotaia HS22.330 (pag. 171) 

L – 204 mm → per rotaia HS22 (pag. 170)

per il caricatore HS30.01 della rotaia HS30.330 (pag. 174) 

L – 204 mm → per rotaia HS22.330 (pag. 171)

L – 264 mm → per rotaia HS24 (pag. 172-173)

L – 264 mm → per rotaia HS24.350 (pag. 173)

L – 264 mm → per rotaia HS30 (pag. 174)

MODELLO D
mm

L
mm

SWL
kg

PER CARRELLO
MOD.
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12

16

22

MOD. 609.320     

MOD. 609.321    

MOD. 609.327     

MOD. 609.322     

90

44

120

56

150

64

1

3
2

4

20

10

1

3

2

4

120

64

Terminali per stecca

Il sistema SBR è diverso da tutti i terminali di stecca in quanto 
viene montato dentro la tasca della stecca; è quindi invisibile 
dall’esterno eccetto che per una piccola piastra di montaggio. 
Questo elimina quasi completamente il problema degli 
“sfregamenti” contro l’albero ed il sartiame. Inoltre la stecca 
non risulta “su un lato della vela” ma in posizione perfettamente 
centrale.
Ogni SBR comprende:

Il corpo centrale.
Le piastre laterali per il fissaggio alla vela.
Compressore per la stecca.
Un tappo con foro filettato per il 
collegamento al giunto del carrello di stecca.

Completamente in resina caricata 50% vetro anti 
UV con viti di fissaggio autofilettanti che rendono 
il montaggio facile e rapido.
Sono adatti a barche fino a 40-45 ft.

SBR – SYMMETRIC BATTEN RECEPTACLE
TERMINALE DI STECCA

SBR IN RESINA
PER STECCHE TONDE E PIATTE

Per stecche tonde. 
Per collegamento con perno 
filettato 10 mm.
PESO – 0.08 kg
VITI DI FISSAGGIO – 6

Per stecche tonde. 
Per collegamento con perno 
filettato 10 mm.
PESO – 0.13 kg
VITI DI FISSAGGIO – 8

Per stecche tonde. 
Per collegamento con perno 
filettato 10-12 mm.
PESO – 0.25 kg
VITI DI FISSAGGIO – 8

Per stecche piatte. 
Per collegamento con perno 
filettato 10 mm.
PESO – 0.10 kg
VITI DI FISSAGGIO – 8

STECCA

STECCA

STECCA

STECCA

Questi terminali in resina, essendo 
molto leggeri, possono essere 
impiegati anche come terminali  

in balumina.
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22

22

26

16

36

MOD. 609.323

MOD. 609.324

MOD. 609.325

MOD. 610.341     

MOD. 609.326

MOD. 610.340

40

6
80

68

80

52

80

68

80

52

250

105

200

73

200

64

150

64

250

105

200

73

200

64

150

64

250

105

200

73

200

64

150

64

250

105

200

73

200

64

150

64

Corpo centrale e piastre laterali in alluminio ossidato nero, viti di 
fissaggio da 6 mm in acciaio AISI 316; il tappo per il collegamento 
al giunto del carrello in acciaio AISI 316 è disponibile con filetti 
da 10, 12, 14 e 16 mm. Adatti a barche fino a 100 ft.

Fatti in resina ad alta resistenza anti UV.

Fissaggio con 4 viti + 4 dadi autobloccanti
Adatti ai sitemi Antal HS22.40.

SBR IN LEGA DI ALLUMINIO PER STECCHE TONDE

PORTASTECCHE STANDARD IN RESINA
PER STECCHE TONDE E PIATTE

Per stecche tonde. 
Per collegamento con perno 
filettato 10-12 mm.
PESO – 0.45 kg
VITI DI FISSAGGIO – 6 x Ø6

Per stecche tonde. 
Per collegamento con perno 
filettato 10-12 mm.
PESO – 0.54 kg
VITI DI FISSAGGIO – 8 x Ø6

Per stecche tonde. 
Per collegamento con perno 
filettato 12-14 mm.
PESO – 0.62 kg
VITI DI FISSAGGIO – 8 x Ø6

Per stecche tonde.
Per collegamento con perno 
filettato 10 mm.
PESO – 0.06 kg
VITI DI FISSAGGIO – 4

Per stecche tonde. 
Per collegamento con perno 
filettato 14-16 mm.
PESO – 1.05 kg
VITI DI FISSAGGIO – 14 x Ø6

Per stecche piatte. 
Per collegamento con perno 
filettato 10 mm.
PESO – 0.06 kg
VITI DI FISSAGGIO – 4

STECCA

STECCA

STECCA

STECCA

STECCA

STECCA

L’attacco per il carrello 
è disponibile con diversi 

filetti, quindi oltre al 
modello del portastecche 

va specificato anche 
la dimensione del filetto: 

10, 12, 14 o 16 mm.
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MOD. HS24.210

MOD. HS24.210R

MOD. HS24.61

1 2

Shogun 50 – Ph. F. Diemer & O. Sodergren

MOD. HS24.18

MOD. HS24.17

1 2

24

15.6
Carrelli hook

CARRELLO HOOK

CARRELLO HOOKPer barche fino a 60 ft

Questo carrello di penna, studiato per la rotaia Antal HS24 
(pag. 172), è dotato di un gancio (hook) che si inserisce 
automaticamente in appositi fermi nella rotaia dell’albero così  
da scaricare la tensione della drizza.

Dal carrello scendono lungo la vela due manovre:
1.	 disinserisce l’hook e il carrello è libero di scendere;
2.	 carica l’hook che si aggancerà al primo fermo della rotaia.

Queste due linee sono collegate in modo tale che quando una 
viene tirata l’altra venga automaticamente rilasciata.

→ CARRELLO HOOK PER LA ROTAIA HS24
PESO – 1.06 kg
LUNGHEZZA – 210 mm
SWL – 2400 kg

Il carrello è dotato di un supporto orientabile sul quale 
è possibile montare qualsiasi tavoletta della serie HS24.6 
(pag. 161) o il MOD. HS24.61 appositamente progettata 
per questo carrello. La drizza è quindi fissata alla tavoletta.

→ CARRELLO HOOK PER ROTAIA HS24

Il carrello monta una staffa orientabile 
per un collegamento tessile diretto alla 
penna della randa.
 
PESO – 1.06 kg
LUNGHEZZA – 210 mm
SWL – 2400 kg

→ TAVOLETTA SPECIALE PER CARRELLO HOOK
MISURE – 120x130 mm
PESO – 0.25 kg
SWL – 2400 kg

→ FERMO PER HOOK PER ROTAIA HS24 (pag. 172)
Montato su un tratto di 340 mm di rotaia, sarà fissato 
all’albero con 8 viti da Ø6 mm.

→ FERMO AUTOMATICO PER HOOK, ROTAIA HS24 (pag. 172)
Simile al precedente modello, è realizzato per la testa 
dell’albero: basta tirare la drizza per pochi centimetri, il carrello 
sale, l’hook si disinnesta automaticamente e il carrello è libero 
di scendere, quindi anche in caso di rottura della manovra 
che libera l’hook è possibile ammainare la vela.

Sono disponibili anche gli Hook Stop per la rotaia HS24 carbonio (pag. 173) 
(MOD. HS24.07 e MOD. HS24.08).

Per evitare troppe giunzioni della 
rotaia, Antal offre rotaie personalizzate 

con fermi per l’hook già montati 
nei punti richiesti in base al disegno 

della randa e alle posizioni dei terzaroli: 
un fermo in testa d’albero e due 

o tre per i terzaroli lungo la rotaia.

Rotaia e accessori 
descritti a pag. 172-173.



181

MOD. HS22.160R

MOD. HS22.185

MOD. HS24.90DY

MOD. HS24.90DX

MOD. HS30.90DY

MOD. HS30.90DX

MOD. HS22.17

MOD. HS22.271 2

L30, One Design

CARRELLO MINI HOOK

CARRELLO DI PENNA MINI PER ROTAIA HS22

CARRELLO DOPPIO DI PENNA PER COLLEGAMENTO CON ANELLO

CARRELLO DOPPIO DI PENNA PER COLLEGAMENTO SOFT-LINK

Per barche fino a 40 ft

Questo carrello di penna, studiato per la rotaia Antal HS22 
(pag. 170), è dotato di un gancio (hook) che si inserisce 
automaticamente in appositi fermi nella rotaia dell’albero così  
da scaricare la tensione della drizza.

Dal carrello scendono lungo la vela due manovre:
1.	 disinserisce l’hook e il carrello è libero di scendere;
2.	 carica l’hook che si aggancerà al primo fermo della rotaia.

Questo modello progettato per i classe 40 ft ha 
una puleggia ad alto carico da 40 mm per una 
drizza 2:1; la penna della randa sarà semplicemente 
collegata al carrello con un tessile.
PESO – 0.45 kg
LUNGHEZZA – 185 mm
SWL – 2000 kg

Due carrelli lunghi 90 mm uniti da una piastra che 
permette il collegamento all’anello cucito alla vela.
PESO – 0.87 kg
LUNGHEZZA – 240 mm
SWL – 3200 kg

Due carrelli lunghi 90 mm uniti da una piastra  
che verrà legata all’anello cucito alla vela.
PESO – 0.65 kg
LUNGHEZZA – 240 mm
SWL – 3200 kg

→ CARRELLO MINI HOOK PER LA ROTAIA HS22 (pag. 170)
PESO – 0.42 kg
LUNGHEZZA – 160 mm
SWL – 1400 kg

→ PER ROTAIA HS22 (a pag. 170)

→ PER ROTAIA HS24 (a pag. 172)

→ PER ROTAIA HS24 (a pag. 172)

→ PER ROTAIA HS30 (a pag. 174)

→ PER ROTAIA HS30 (a pag. 174)

→ FERMO PER HOOK, ROTAIA HS22 (pag. 170)
Montato su un tratto di 340 mm di rotaia, sarà fissato 
all’albero con 7 viti da Ø5 mm.

→ FERMO PER HOOK, ROTAIA HS22 “CARBONIO” (pag. 171)
Montato su un tratto di 340 mm di rotaia, sarà incollato 
o fissato all’albero con 4 viti da Ø5 mm.
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Golfari per Dyneema™

Solid ring

Anelli con loop

Hook

Passacavi per albero

SectoRing

Snap loop

Anelli da ponte

T-Lock

Anelli

Soft link
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MOD. 7608

MOD. LS1120

90°

7505 7605 5 43 34 16 7 600 22 2 x Ø6

7506 7606 6 58 45 21 10 1300 50 3 x Ø6

7508 7608 8 77 60 27 12 2200 90 3 x Ø8

7510 7610 10 93 74 34 16 3500 180 3 x Ø10

7512 7612 12 112 89 41 19 5000 370 3 x Ø12

7514 7614 14 123 97 46 21 6800 520 4 x Ø12

H
C

B

A

Soft link

L’uso del Dyneema™, caratterizzato da un’elevatissima 
rigidezza e resistenza, unite all’ottima scorrevolezza,  
ha permesso lo sviluppo di una nuova serie  
di attrezzature che ne sfruttano e ne esaltano  
le proprietà. In primo luogo quelle “legature”  
che chiamiamo “soft-link”: loop in Dyneema™, apribili  
e non, che sostituiscono grilli, moschettoni e attacchi 
metallici in genere.

Poi gli anelli, prodotti ora in diverse versioni e 
numerose taglie, che sfruttando la scorrevolezza  
del Dyneema™ sostituiscono pulegge e bozzelli  
in sempre più numerose manovre. I vantaggi  
di queste nuove attrezzature sono l’elevata resistenza,  
la maggior leggerezza, la riduzione degli ingombri  
e un significativo risparmio dei costi.

GOLFARE PER DYNEEMA™

Il profilo piano, progettato per le manovre Soft Link, è così ribassato 
da renderlo calpestabile. Il suo corpo robusto in alluminio, ottenuto 
da lavorazione CNC, ossidato nero duro e teflonato, è adatto al 
Dyneema™ grazie alla sua forma tondeggiante: non lo rovina e non lo 
spezza.

Disponibile in due versioni:
•	 con prigionieri (fissaggio da sotto) e superficie 

superiore perfettamente liscia;
•	 con viti a vista per il fissaggio dall’alto.
Prigionieri o viti di montaggio, rondelle e dadi inclusi.

DIREZIONE DEL CARICO

Viti dall'alto ↗

MODELLO MODELLO SOFT LINK
mm

A
mm

B
mm

H
mm

C
mm

SWL
kg

PESO*
g

VITI
N x Ø mm

Non usare i golfari per Dyneema™ Antal per il sollevamento della barca.* viti escluse

STUDIO DELL’ANGOLO DI TIRO
Progettato considerando le direzioni del carico, 
offre le massime prestazioni su un ampio angolo di tiro.

VITI PRIGIONIERI

← Prigionieri dal basso
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MOD. TL22.33

TL22.33 64 33 44 2200 170 TT22.33 TD22.33 R20.14

TL28.41 74 44 54 3500 300 TT28.41 TD28.41 R28.20

H

Ø

D

T-Lock

MODELLO D
mm

COPERTA
MAX H mm

Ø FORO
COPERTA mm

SWL
kg

PESO
g MODELLO MODELLO MODELLO

Non usare i golfari per Dyneema™ Antal per il sollevamento della barca.

L’inserto, usato come un alamaro, è adatto a qualsiasi 
collegamento in Dyneema™: semplici loop, anelli ad  

alto scorrimento con loop e bozzelli apribili con loop.
Sono disponibili due modelli, le dimensioni  
e le caratteristiche sono mostrate in tabella.

T-LOCK INSERTO INSERTO  
CON LOOP ANELLO

T-Lock è una base da incasso alla quale si può 
collegare un loop in Dyneema™. Uno speciale 
inserto si inserisce nella base e si aggancia 
automaticamente. Non può essere tolto se  
sotto carico ma è facilmente rimovibile quando  
è scarico. L’inserto può essere bloccato in  
modo permanente ottenendo una soluzione  
non rimovibile. L’inserto è girevole e accetta 
carichi da ogni direzione.

T-LOCK PER LOOP IN DYNEEMA™

GIREVOLI E RIMOVIBILI

ACCESSORI

•	SEMPLICE INSERTO: è un alamaro 
di alluminio adatto per legare il vostro 
stesso loop, i modelli della tabella 
superiore sono disponibili su richiesta.

•	INSERTO CON LOOP IN DYNEEMA™: 
loop multi-anello in Dyneema™ con calza 
collegato all’inserto, sempre compreso  
con la base T-Lock

•	ANELLO AD ALTO SCORRIMENTO: 
un anello può essere inserito nel loop  
in Dyneema™, i modelli della tabella 
superiore sono disponibili su richiesta.

•	BOZZELLI: i bozzelli Looper (pag. 80)
possono essere legati all’inserto e quindi 
facilmente inseriti nella base T-Lock.  
(Solo su richiesta)

← Base T-Lock + Bozzello Looper

Ci sono due posizioni per il tappo di tenuta:

1. POSIZIONE BASSA (svitato): in questa posizione è possibile
inserire l’inserto e toglierlo (solo in assenza di carico).

2. POSIZIONE ALTA (avvitato): in questa posizione l’inserto 
è fissato permanentemente e non si può togliere.

Per direzioni del carico con angoli inferiori a 30° è necessario 
fissare completamente il tappo di tenuta così da bloccare l’inserto 
ed evitare sganci accidentali.

Inserto

Viti autofilettanti

Base ad incasso

Tappo

Direzio
ne del carico

Molla

Tappo di tenuta
Anello elastico

Guarnizione

Ghiera
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R14.14 48 18 28 14 29 800 25 2 x Ø6

R20.20 59 19 38 20 39 800 45 2 x Ø6

R14.14S 48 18 28 14 29 800 74 2 x Ø6

R20.20S 59 19 38 20 39 1500 120 2 x Ø8

R12.25 59 18 39 27 12 x 25 800 30 2 x Ø6

R18.36 75 19 54 37 18 x 36 800 56 2 x Ø6

H D

C

A

B

H D

C

A

B

H D

C

W

A

B

MOD. R20.20

MOD. R20.20S

MOD. R18.36

MOD. R14.14

MOD. R14.14S

MOD. R12.25

Tod 33

Anelli da ponte

MODELLO

MODELLO

MODELLO

A
mm

A
mm

A
mm

B
mm

B
mm

B
mm

C
mm

C
mm

C
mm

D
mm

D
mm

H
mm

H
mm

H
mm

D x W
mm

SWL
kg

SWL
kg

SWL
kg

PESO*
g

PESO*
g

PESO*
g

VITI
N x Ø mm

VITI
N x Ø mm

VITI
N x Ø mm

ANELLI DA PONTE IN ALLUMINIO

ANELLI DA PONTE IN ACCIAIO

ANELLI DA PONTE DOPPIA MANOVRA

Anelli da ponte in alluminio lucidato e ossidato 
nero duro. Disponibili in 2 taglie. Viti incluse.

Anelli da ponte in acciaio inox lucidato a 
specchio. Disponibili in 2 taglie. Viti incluse.

Disponibile in due taglie, realizzato in alluminio 
anodizzato nero lucido. Il largo foro centrale 
consente il passaggio di due cime. Viti incluse.

* viti escluse

* viti escluse

* viti escluse
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D3008 8 48 60 14 1500 49 1 x Ø8 + 2 x Ø6

D3610 10 54 75 17 2300 93 1 x Ø10 + 2 x Ø8

R2.14 2 x 14 73 18 29 800 800 50 2 x Ø6

R3.14 3 x 14 88

24 29.5 800

1500

98 2 x Ø8

R4.14 4 x 14 116 132 2 x Ø8

R5.14 5 x 14 144 165 2 x Ø8

R6.14 6 x 14 172 2250 196 3 x Ø8

R7.14 7 x 14 200 3000 230 4 x Ø8

MOD. R2.14

MOD. R3.14

MOD. D3008

MOD. R6.14

H

A

B

Ø

H

B

A

Tutima – Ph. S. Jürgensen

MODELLO CIMA MAX
Ø mm

MODELLO

A
mm

FORI
N x Ø mm

B
mm

A
mm

H
mm

B
mm

H
mm

SWL 
SINGOLO kg

SWL
kg

SWL 
TOTALE kg

PESO
g

PESO
g

VITI
N x Ø mm

VITI
N x Ø mm

MULTI RING ORGANIZER

DEVIATORE

Tra i prodotti Low-Friction, Antal adesso offre  
un nuovo organizer: il Multi-Ring-Organizer (MRO).
Corpo in alluminio anodizzato nero lavorato  
al controllo numerico, lucidato a specchio, 
per garantire il minimo attrito. Gli MRO sono 
prodotti facili da installare, estremamente leggeri, 
resistenti e pratici. 

Gli MRO sono disponibili con numero di fori 
da 2 a 6, per cime fino a 12 mm. Viti non incluse.

Il deviatore Antal è un dispositivo ad alto 
scorrimento per il montaggio in coperta.
Ricavato da un pezzo unico in alluminio lucidato e 
ossidato a spessore. Viti incluse.

* viti escluse

SWL SINGOLO: il massimo carico di lavoro sul singolo anello.
SWL TOTALE: il massimo carico di lavoro per tutto l’organizer.

* viti escluse
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T

D1 D2

Ø

R07.05 7 18 5 9 3 400

R10.07 10 25 7 12 5 800

R14.10 14 35 10 15 12 1600

R20.14 20 50 14 22 44 3200

R28.20 28 70 20 31 120 6400

R38.28 38 99 28 44 338 10000

MOD. R14.10

MOD. R10.07

MOD. R07.05

MOD. R20.14

MOD. R28.20

MOD. R38.28

Arridatoio

Avvolgifiocco

Barber

Paterazzo

Paranco 8:1

Lazy jack

Anelli

ANELLI LOW FRICTION, LA SOLUZIONE UNIVERSALE

6 modelli con fori da 7 a 38 mm, l’idea più efficiente per la massima 
resistenza e la massima leggerezza.

MODELLO D1
mm

D2
mm

Ø
mm

T
mm

PESO
g

SWL
kg

↑ Scala 1:1↓
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R22.44 22 44 14 37 1000

R30.56 30 56 16 62 1800

R34.64 34 64 18 89 2800

R40.76 40 76 22 154 4400

R50.94 50 94 25 266 6500
T

D1 D2

MOD. R30.56

MOD. R34.64

MOD. R40.76

MOD. R50.94

MOD. R22.44

Terzaroli Regolazione 3D genoa

Solid ring

SOLID RING

5 modelli con foro da 22 a 50 mm, la soluzione 
più semplice per il massimo carico con il minimo 
peso.

Cosa c’è di nuovo
Paragonati agli anelli standard i solid ring 
hanno spessori ridotti e fori più grandi, 
mantenendo comunque carichi elevatissimi. 
La sottile gola esterna è adatta per un cavetto 
di sostegno.

Materiale e finitura
Alluminio lucidato a specchio e anodizzato  
a spessore nero per il minimo attrito.

MODELLO D1
mm

D2
mm

T
mm

PESO
g

SWL
kg

I solid ring sono stati espressamente progettati per le mani 
dei terzaroli e per la regolazione 3D della scotta genoa.

↓ Scala 1:1



190 2022 – 2023

MOD. RF14.30

RF14.30 14 30 10 39 2 x Ø5 10

RF16.35 16 35 12 62 2 x Ø6 12

RF18.40 18 40 14 90 2 x Ø6 14

Dd

H

D+

1 2 3 4

J-Boats, J111 Fleet

PASSACAVI PER ALBERO

Questo passacavo ad alto scorrimento è adatto per il montaggio sull’albero 
o su pareti sottili senza accesso da dietro.

Fatto in alluminio, anodizzato duro nero e lucidato a specchio per garantire 
il minimo attrito.

3 taglie con fori da 14, 16 e 18 mm per manovre fino a 10, 12 e 14 mm max.
Basta praticare un foro di dimensioni appropriate (30, 35 o 40 mm per  
i diversi modelli), inserire il passacavo in questo foro e fissarlo con due viti 
(incluse).

Praticare un foro 
con una sega a tazza.

Utilizzare il passacavo come 
modello per contrassegnare

la posizione delle due viti 
e praticare i fori.

Legare il passacavo 
con un cavo e inserirlo nel foro.

Mettere il passacavo 
in posizione usando il cavo, 

montare le viti, togliere il cavo 
e stringere le viti.

MODELLO d
mm

D
mm

H
mm

PESO
g

VITI
N x Ø mm

CIMA MAX
Ø mm

Passacavi per albero



191

Luca Brenta Yachts, B34

D
T

BH

A

W

SD06 6 700 15 x 39 22 x 77 2 M5 7 20

SD08 8 1000 17.5 x 50 21.5 x 92 2 M6 9 30

SD10 10 1800 21.5 x 57 29 x 110 2 M8 11 46

S-Drive

S-DRIVE

S-Drive è un passacavo a basso attrito progettato per le uscite delle drizze  dall’albero ma è anche 
una soluzione per guidare una manovra sottocoperta. S-Drive offre tutti i vantaggi degli anelli a basso 
attrito: leggerezza e dimensioni minime, resistenza agli alti carichi, nessuna manutenzione e non ultimo 
prezzi bassi. S-Drive è disponibile in tre taglie per diametri da 6, 8 e 10 mm e carichi fino a 1800 kg. 

Nella tabella seguente sono annotate le principali caratteristiche.

Ps. Se la parete di fissaggio fosse molto sottile (meno del diametro della vite) è consigliato l’uso di colla (Spabond 445) nella “zona 
superiore”.
* Le viti sono incluse.

Zona superioreDeviazione massima 10°

Ø CIMA MAX
mmMODELLO TENSIONE 

MAX CIMA kg
A x B
mm

W x H
mm VITI* MAX T

mm
PESO TOTALE

g
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RL3.0 7 60 240 3 R07.05

RL4.0 10 70 400 4 R10.07

RL4.5 10 80 700 4.5 R10.07

RL5.0 14 90 900 5 R14.10

RL6.0 14 110 1500 6 R14.10

RL6.1 20 130 1500 6 R20.14

HK12 12 110 1500 80

HK16 16 120 2200 130

D
L

L

MOD. RL6.0 MOD. HK12

ANELLI CON LOOP HOOK

Gli anelli Antal sono disponibili anche con Loop 
in Dyneema per l’utilizzo più rapido e semplice 
possibile.

Permette di essere “agganciato” alla scotta 
di un genoa o di uno spinnaker: la soluzione 
più leggera e resistente per il controllo di 
una manovra. Realizzato in alluminio, lucidato 
a specchio e anodizzato nero duro con uno 
Snap Loop in Dyneema impiombato. Una 
molla di sicurezza evita l’uscita accidentale 
della manovra. Sono disponibili Snap Loop in 
Dyneema come ricambi. Antal offre uno speciale 
golfare (pag. 184) per i Loop in Dyneema.
Fattore di sicurezza del Loop in Dyneema
(Carico di rottura / Carico di lavoro) = 3.

Anelli con loop

MODELLO MODELLOD
mm

CIMA MAX
Ø mm

L
mm

L
mm

SWL
kg

SWL
kg

LOOP Ø
mm

PESO
g

ANELLO 
MODELLO

Per tenere conto dell’usura del tessile si è considerato 
un coefficiente di sicurezza carico di rottura/carico di lavoro 

pari a 3. I valori di rottura sono stati provati 
sperimentalmente su anelli di tessile nuovi.

Hook a basso attrito in 
alluminio lucidato e anodizzato 
a spessore.

La molla di sicurezza permette 
alla manovra di entrare ma non 
di uscire.

Attacco per l’apertura 
e la chiusura del loop.

Dyneema™ snap loop disponibile 
anche separatamente come 
parte di ricambio.

Il loop in Dyneema™ con calza 
in poliestere riduce l’usura.
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S RS43.08 8 43 8 50 1000 45

M RS53.10 10 53 12 65 1700 80

L RS63.12 12 63 15 80 2500 145

XL RS76.14 14 76 20 100 3800 240

S RR43.08 35

M RR53.10 63

L RR63.12 107

XL RR76.14 174

S LS2065 10

M LS2075 17

L LS2085 38

XL LS2105 66

D

L

Ø

d

SectoRing

SectoRing è disponibile anche senza lo snap-loop Antal 
per essere usato con legature speciali, personalizzate 

(in questo caso SWL dipenderà dalla resistenza della legatura 
ma non potrà mai superare i valori dichiarati da Antal).

Per ogni modello sono disponibili snap-loop in Dyneema™ 
di ricambio. I collegamenti in dyneema devono essere controllati 

regolarmente per verificare gli effetti dello sfregamento 
e di eventuali rotazioni rapide e prolungate che potrebbero 
causare il surriscaldamento dell'anello, con conseguente 

possibile danneggiamento del loop.

SECTORING

Nel 2008 Antal ha introdotto nel mercato gli anelli 
a basso attrito, un prodotto che ha cambiato 
il modo di gestire le manovre nelle barche a vela. 
Nel 2020 Antal presenta SectoRing, l’anello 
girevole con una chiusura di guida, di piccole 
dimensioni e peso minimo è la soluzione perfetta 
per carichi elevati dove non siano richiesti grandi 
e veloci scorrimenti.

Usare sempre legature 
e loop in Dyneema™ scalzato 

nel foro centrale per 
minimizzare l’attrito, nella 
gola esterna si useranno 
invece manovre calzate.

SectoRing è un brevetto Antal.

MODELLO

MODELLO MODELLO

TAGLIA

TAGLIA TAGLIA

Ø
mm

PESO
g

PESO
g

D
mm

d
mm

L
mm

SWL*
kg

PESO
g

* Il valore di SWL (Carico di lavoro) è 1/3 del carico di rottura dello snap-loop Antal in Dyneema™.
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1 2 3

100 mm

9001 2.5 20 250

SL4S

4

30 600

SL4D 50 1200

SL4T 70 1800

SL5S

5

30 1000

SL5D 50 2000

SL5T 70 3000

Cantieri Navali d'Este, Eco 40 – M. Miceli

Mini snap loop

MINI SNAP LOOP

Anello in Dyneema™ apribile, con chiusura facile 
e sicura. Realizzato in 3 diametri (2.5, 4 e 5 mm) 
di diverse lunghezze, può essere usato come un 
singolo, doppio o triplo anello.

Open

Single Double Triple

Closed Locked

MODELLO Ø
mm

LUNGHEZZA
cm

SWL
kgTIPO

singolo

triplo

singolo

singolo

doppio

doppio

triplo
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L

L

Ø

L

LS2060 4 3000 1000 100 11

LS2070 5 5200 1700 110 20

LS2080 6 6600 2200 125 44

LS2100 8 11000 3800 160 81

LS2061 5 2800 900 110 15

LS2071 6 4800 1600 125 27

LS2081 8 6700 2200 150 51

LS2101 10 10500 3500 200 90

LS2062 4 6.5 30 3

LS2072 5 8.0 37 6

LS2082 6 10.0 46 13

LS2102 8 11.5 55 22

LS2122 10 13.5 67 36

LS2142 12 16.0 79 55

MOD. LS2070

MOD. LS2071

Snap loop

SNAP LOOP SCALZATI

SNAP LOOP CON CALZA

ALAMARI

Questi anelli apribili sono ottenuti con uno scalzato 
in Dyneema “impiombato” e da un alamaro  
in alluminio. Adatti per bozzelli Looper (p. 80).

Anelli apribili ottenuti da un Dyneema con calza 
in poliestere “impiombato”, da un alamaro in 
alluminio e un cursore di fermo. Adatti per bozzelli 
Snatch Looper (p. 108).

Potete costruirvi il vostro “speciale” snap loop 
usando gli alamari in alluminio Antal, disponibili 
separatamente. 

Il carico di lavoro SWL è 1/3 del carico di rottura ottenuto con prove di trazione sul Loop nuovo.

MODELLO

MODELLO

MODELLO

DYNEEMA
Ø mm

DYNEEMA
Ø mm

PER DYNEEMA
Ø mm

BL
kg

BL
kg

Ø
mm

SWL
kg

SWL
kg

L
mm

L 
mm

PESO 
g

L 
mm

PESO 
g

PESO 
g
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MOD. RC290B

MOD. RC290SI

1

3

2

4

100%
SWL

70%
SWL50%

SWL

100%
SWL

100%
SWL100%

SWL

A

B

C
D RC230 232 46 46 21 2000 0.44 2 x Ø10 + 2 x Ø6 36

RC290 287 55 56 28 4000 0.77 2 x Ø14 + 2 x Ø6 46

RC350 346 64 65 31 7500 1.33 4 x Ø12 + 2 x Ø6 58

RC420 418 76 77 36 11500 2.30 4 x Ø14 + 2 x Ø8 70

Bitta Roller

Roller è una bitta pieghevole con corna rotanti: 
con un semplice gesto della mano si può aprire 
o chiudere il corno della bitta semplicemente 
ruotandolo, anche con la cima in posizione.

→ SE ROLLER È APERTA: si può facilmente 
legare o eliminare la linea di ormeggio.

→ SE ROLLER È CHIUSO: questa posizione
riduce al minimo le dimensioni, impedendo 
tra l’altro ad altre linee di rimanere agganciate 
involontariamente.  

È possibile abbassare o alzare le corna anche 
sotto carico: Roller è l’unica bitta pieghevole 
che si può chiudere con la cima legata. Roller 
ha forme perfettamente arrotondate per non 
danneggiare i cavi di ormeggio. Disponibile  
in 4 misure e 2 finiture: anodizzazione argento  
(SI) oppure nera (B). Bulloni, rondelle e dadi  
per il montaggio sono compresi.

↓ ROTAZIONE CORNO
La rotazione del corno è possibile solo da un lato (verso 
l’interno barca), in questo modo Roller può servire da 
punto d’appoggio per il piede (la rotazione verso l’esterno 
è bloccata).

CARICO DI LAVORO
Il carico di lavoro (SWL) dipende molto dalla direzione del tiro 
e dal tipo di legatura eseguita.

→ NODO DI ORMEGGIO
Il carico massimo dipende 
dalla direzione di tiro.

→ ORMEGGIO IMPIOMBATO
Il carico di lavoro rimane 
costante indipendentemente 
dalla direzione del tiro.

Una sfera di sicurezza mantiene fissa la posizione 
(aperta o chiusa) della bitta.

ROTAZIONE

STOP

STOP

MODELLO* A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

SWL
kg

PESO
kg

VITI N x Ø
mm

MAX LFT 
ft

* Per la finitura nera aggiungere B dopo il codice modello, per quella argento aggiungere SI.
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7412 36 26 60 320 10

7413 48 31 73 400 16

622.412 32x6 11 170 49 55 132 0.45

623.412 40x8 14 200 60 67 160 0.78

L

B

A

H

L

H
B

A

Mestral Marine Works, MMW Custom 33, M. Molino & J. Nivelt

MOD. 622.412

Carrelli bitta

MODELLO

MODELLO

A
mm

B
mm

H
mm

L
mm

VITI Ø
mm

A
mm

B
mm

H
mm

L
mm

PESO
g

ROTAIA
mm

FERMO
mm

CARRELLI BITTA

BITTA CLASSICA

Due modelli di bitta per rotaie a “T” nelle taglie 
32x6 mm e 40x8 mm. Sia il carrello che la 
bitta sono realizzati a CNC, in alluminio ossidato 
nero duro. Un fermo a vite permette di bloccare  
la bitta in ogni posizione lungo la rotaia, oppure  
di mantenere libero il carrello per agevolarne  
lo scorrimento. Il carrello scorre su inserti 
in nylon. Disponibile anche nella versione acciaio 
(aggiungere S al codice modello).

Versione inox (MOD. 622.412S)

E’ realizzata con due basi in acciaio inox 
AISI 316 e un traversino in teak. Disponibile 
in due taglie.
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7206 6 44.5 31 2 x Ø6 0.10 800 60

7208 8 65 49 4 x Ø6 0.16 1500 70

7210 10 75 53 4 x Ø8 0.26 2500 80

7212 12 80 59 4 x Ø8 0.38 3600 100

7214 14 99 74 4 x Ø10 0.68 4600 120

7216 16 110 84 6 x Ø10 1.10 6500 140 - 150

7220 20 129 104 6 x Ø10 1.80 9000 180

D1

D2

Ø

FIG. 1 FIG. 2

MOD. 7212

MOD. 7206 MOD. 7216

Golfari senza saldatura

GOLFARI SU PIASTRA

GOLFARI SENZA SALDATURA

Questi modelli, realizzati in acciaio inox 316, 
sono fissati alla coperta con 4/6 viti e garantiscono 
una ottimale distribuzione del carico, sono quindi 
indicati per gli impieghi più gravosi. Possono 
essere forniti con bozzello e molla di sostegno.

Nessuna saldatura: nessuna corrosione 
e prestazioni garantite. Nessuna saldatura 
significa assenza di difetti (fessurazioni) e quindi 
prestazioni massime e costanti. I prodotti senza 
saldatura evitano completamente problemi 
di corrosione dovuti al surriscaldamento. La 
possibilità di smontaggio permetterà un semplice 
collegamento con terminali o linee piombate. 
Golfari in Aisi 316 lucidati a specchio.

Il golfare dovrà essere posizionato in modo che la direzione del carico principale sia nel piano dell’arco. 
Per diverse direzioni si dovranno considerare opportune riduzioni del valore di SWL (vedere FIG. 1).

Carichi trasversali possono causare deformazioni dell’arco quindi si dovranno considerare 
opportune riduzioni del valore di SWL (vedere FIG.2). Comunque con carichi laterali saranno possibili 

piccole deformazioni.

MODELLO Ø
mm

D1
mm

D2
mm

VITI N x Ø
mm

PESO
kg

SWL
kg

PER 
BOZZELLO  

Ø mm

Base

Taglia

Arco

Dadi
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7306 6 12 40 46 30 - - 2 x Ø6 0.23 800 60

7308 8 20 50 70 50 28 35 4 x Ø6 0.56 1500 70

7310 10 20 60 80 56 28 35 4 x Ø8 0.58 2500 80

7312 12 24 78 90 64 32 38 4 x Ø10 0.72 3600 100

7314 14 24 70 90 64 32 38 4 x Ø10 1.09 4600 120

7316 16 30 84 120 92 42 56 6 x Ø10 2.20 6500 140 - 150

7321 20 36 100 120 92 46 56 6 x Ø10 3.60 9000 180

D4

Ø

D3

D5

H

D

D2

1

Marina Militare Italiana, Corsaro II – Ph. J.R. Taylor

MOD. 7312

MOD. 7316

MOD. 7306

GOLFARI A VITE

Modelli realizzati in acciaio inox 316. Questa 
soluzione permette la facile rimozione del golfare 
dalla coperta. Possono essere forniti con bozzello 
e molla di sostegno; i bozzelli su golfare a vite 
comprendono quindi: il bozzello su golfare e 
molla (rimovibile) e la base (fissata alla coperta). 
La stessa base può accettare bozzelli di più misure: stessa  
base per i bozzelli 70 e 80 mm, così pure per i 100 e 120 mm, 
un’altra per i bozzelli da 140 mm, 150 mm e 180 mm.

MODELLO Ø
mm

D1
mm

D2
mm

D3
mm

D4
mm

D5
mm

H
mm

VITI 
N x Ø 
mm

PESO
kg

SWL
kg

PER 
BOZZELLO  

Ø mm

Non usare i golfari Antal per il sollevamento della barca.

Il modello più piccolo  
MOD. 7306 si
installa interamente 
fuori coperta.
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MOD. SP10.48

3500
3000

2000

3500
3500

3500

Ø48

21

20÷55

Ø74

33 14

66

E

C

B

D

A

F

Marina Militare Italiana, Capricia

GOLFARE SCORREVOLE

Un golfare scorrevole con due posizioni:
•	 APERTO: per un collegamento con tessile  

in Dyneema o con un grillo HR da 10 mm;
•	 CHIUSO: per scomparire completamente  

a filo coperta. 
Realizzato in acciaio 316 lucidato a specchio.

PESO – 850 g
SWL – 3500 kg

•	 Praticare un foro Ø48 mm (A) su una zona 
rinforzata del ponte.

•	 Centrare la rondella B sul foro e ruotarla in 
modo che il golfare risulti lungo la direzione 
del carico massimo.

•	 Mettere  del sigillante sotto la rondella  
e fissarla con le 4 viti (incluse) autofilettanti  
C (fare precedentemente 4 fori da 3 mm D).

•	 Mettere del  sigillante sulla rondella e inserire 
il cilindro E sul foro, ruotare il cilindro finché 
non entra nel foro quadrato della rondella.

•	 Bloccare il cilindro avvitando la ghiera F  
da sotto il ponte. La ghiera è dotata di  
due fori filettati per viti Ø5 mm (non fornite)  
che possono essere utilizzate per un  
serraggio forte.

UP

DOWN

Non usare il golfare scorrevole Antal per il sollevamento della barca.

CARICO DI LAVORO DI SICUREZZA (SWL)

Golfare scorrevole
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2D

D

4D

005SS 5 1200 600 50

006SS 6 1600 800 60 

008SS 8 2700 1300 -

010SS 10 4300 1900 -

012SS 12 6000 2600 -

014SS 14 8000 3500 -

- - - - -

006HR 6 2600 1300 70

008HR 8 4700 2200 80

010HR 10 7500 3500 100

012HR 12 10900 5000 120

014HR 14 13000 6500 140 - 150

7105 5 17 38 50 0.05 500 50

7106 6 22 44 55 0.06 800 60

7108 8 28 54 67 0.13 1500 70

7110 10 35 63 67 0.17 2500 80

Ciolita – Ph. J.R.Taylor

L

D

I

Ø

Grilli e golfari ad “U”

GRILLI AISI316 & HR

GOLFARI AD “U”

Antal fornisce grilli in acciaio inox AISI 316 e in acciaio ad alta resistenza HR.
I modelli in HR offrono un valore circa doppio del carico di lavoro (SWL).

Modelli realizzati in acciaio inox 316. Possono essere forniti con bozzello  
e molla di sostegno.

AISI316
MODELLO

HR
MODELLO

MODELLO

D
mm

D
mm

Ø
mm

I
mm

D
mm

L
mm

PESO
kg

SWL
kg

PER 
BOZZELLO  

Ø mm

BL
kg

BL
kg

SWL
kg

SWL
kg

BOZZELLO
ANTAL Ø mm

BOZZELLO
ANTAL Ø mm

Non usare i golfari Antal per il sollevamento della barca.

I valori dei carichi di rottura e di lavoro sono indicativi poichè ogni fabbricante dichiara valori differenti.
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MOD. G302

Articoli promozionali

RING & CARD

PANNELLI ESPOSITORI

T-SHIRT

Gli anelli MOD. R07.05, R10.07, R14.10 e R20.14 
sono disponibili con packaging (aggiungere P 
dopo il codice anello) e Ring Display Set. 

Contattare Antal per maggiori informazioni. 

Disponibili in 5 versioni, misurano 245x335 mm. I bozzelli, gli anelli e la manovella sono inclusi.

Per la taglia aggiungere al codice S, M,  
L o XL rispettivamente per small,  
medium, large or extra large.

↑ MOD. R10.07P
Ring & card (pag. 188)

↑ MOD. G201B
Anelli & loop  
(pag. 192)

↑ MOD. G202
Bozzelli apribili
(pag. 106)

↑ MOD. G204
Manovella winch
(pag. 35)

↑ MOD. G205
Bozzello Dynablock
(pag. 105)

↑ MOD. G207
Hook
(pag. 192)

→ MOD. G206/0
Ring display set (Ring & card non inclusi)
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Info

Vismara, V50DS Dragon

@antal.sailing

Essendo i prodotti soggetti a continui miglioramenti, Antal  
si riserva il diritto di modificarli senza preventiva informazione.
Antal declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze 
contenute in questo catalogo.

Antal è un marchio registrato.

Su richiesta progettiamo, realizziamo e testiamo prodotti specifici su misura.

Seguici su Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube!

Il catalogo Antal 2021–2022 è disponibile sul sito web www.antal.it.
Anche la nostra CAD library è disponibile nella sezione download del sito.

Manuali utente, maschere di foratura, esplosi e altri disegni 
sono disponibili sul nostro sito web.

Su richiesta possiamo fornire le nostre credenziali per accedere  
alla CAD library ad architetti, designers, cantieri e altri professionisti 
(scrivere ad antal@antal.it).

Fotografie realizzate da Studio Light (Padova).
Stampato a Centrooffset (Padova).
Stampato durante il mese di Agosto 2021.

CUSTOM

SOCIAL MEDIA

WEBSITE

INFO PRODOTTI

CAD LIBRARY

CATALOGO
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29

21

22

11

14.8

3.7

4.7

24

15.6

25

5.7

5

24

15.6

24

15.6

3.4

15.7

22

32

30

13

5

19.5

30

54

22x16 mm

22x11 mm

24x16 mm

24x16 mm

30x13 mm

30x20 mm

24x16 mm

24x20 mm

29x21 mm

67.2

31.5

47.2

31.5

40

18

8

40

18

8

32

14
6

32

14
6

31

21

60

48

31

21

5

19.5

30

54

30

13

29

21

27

20.5

26

11
4

38
10.4

20.3

24

25

5.7

5

24

15.6

14.8

3.7
4.7

24

15.6

24

15.6

3.4

15.7

22

32

22

11

Profili rotaie Antal

ROTAIE PER RANDA STECCATA

Materiali e finiture: alluminio anodizzato nero 
duro e teflonato.

Finitura argento disponibile su richiesta.

VITI – Ø5 mm
LUNGHEZZA – 2 o 3 m
Possibile montaggio su inserti
(pag. 170)

VITI – Ø8 mm
LUNGHEZZA – 3 m
Possibile montaggio su inserti
(pag. 165)

VITI – Ø6 mm
LUNGHEZZA – 3 or 6 m

Montaggio su inserti non dipsonibile (pag. 174)

LUNGHEZZA – 3 m
Rotaia da incollare (pag. 174)

VITI – Ø6 mm
LUNGHEZZA – 2 o 3 m
Possibile montaggio su inserti
(pag. 165)

LUNGHEZZA – 3 m
Rotaia da incollare 
(pag. 171)

CANALA ALBERO 4x15 mm
SENZA VITI
LUNGHEZZA – 3 m
(pag. 165)

CANALA ALBERO 6x25 mm
SENZA VITI
LUNGHEZZA – 3 m
(pag. 165)

LUNGHEZZA – 3 m
Rotaia da incollare 
(pag. 173)

PER CARRELLI CON PATTINI IN PLASTICA O IN FIBRA HS

PER CARRELLI A SFERE, SERIE FIBREBALL

PER CARRELLI CON PATTINI IN FIBRA HS

PER CARRELLI CON PATTINI IN FIBRA HS 
O SU SFERE (FIBREBALL)
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32

14

6

40

18

8

26

11
4

32

14

6

40

18

8

27

20.5

31

21

67.2

31.5

47.2

31.5

67.2

31.5

47.2

31.5

40

18

8

40

18

8

32

14

6

32

14

6

31

21

60

48

31

21

5

19.5

30

54

30

13

29

21

27

20.5

26

11
4

25

5.7

5

24

15.6

14.8

3.7

4.7

24

15.6

24

15.6

3.4

15.7

22

32

22

11

27x20 mm

40x8 mm

40x8 mm

32x6 mm

32x6 mm26x4 mm

31x21 mm

31x60 mm

47x31.5 mm

67x31.5 mm

ROTAIE A “T”

ROTAIE SERIE 4RACE

Materiali e finiture: alluminio anodizzato e teflonato, disponibile nei colori nero o argento.

Rotaie a “T” per carrelli con pattini in plastica.

Materiali e finiture: alluminio anodizzato nero 
duro e teflonato. 
 
Finitura argento disponibile su richiesta.
Rotaie per carrelli a sfere della serie 4Race.

VITI – Ø6 mm
Lunghezze fino a 6 m 
(pag. 120)

VITI – Ø5 mm
Lunghezze fino a 3 m (pag. 112)

VITI – Ø8 mm
Lunghezze fino a 6 m (pag. 132)

VITI – Ø6 mm
Lunghezze fino a 6 m (pag. 114)

VITI – Ø8 mm
Lunghezze fino a 6 m (pag. 116)

VITI – Ø12 mm
Lunghezze fino a 6 m (pag. 150)

VITI – Ø10 mm
Lunghezze fino a 6 m (pag. 146)

VITI – Ø8 mm su inserti scorrevoli
Lunghezze fino a 6 m (pag. 132)

VITI – Ø8 mm
Lunghezze fino a 6 m 
(pag. 120)

MATERIALI E FINITURE: ACCIAIO INOX 316 LUCIDATO

VITI – Ø5 mm
Lunghezze fino a 3 m (pag. 129)
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TAB. A

TAB. B

TAB. D

TAB. C

A2

B3

D4 D6

C4B4

A3 A4 A5 A6

B4.2 C16

D6.3

2:1

3:1 4:1 4:1 4:1

4:1 6:1 6:1

6:16:1

16:1

3:1 4:1 5:1 6:1

Sistemi dei paranchi

PARANCHI STANDARD

PARANCHI A “VIOLINO”

PARANCO PER VANG E STRALLO DI POPPA

SERIE PER VANG 
E STRALLO
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TAB. E

TAB. F

TAB. G

E6

G5

E7 E8

F4 F6 F24

E7.1

5:1

4:1 6:1 4:1 24:1 24:1

8:1

18:1

5:1 x WINCH

6:1 7:1 8:1 7:1

PARANCHI AD 1 VELOCITÀ PER SCOTTA RANDA

PARANCHI A 2 VELOCITÀ PER SCOTTA RANDA

PARANCHI A 2 USCITE 
PER WINCH
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1.41

1

0.75

1

1

2

1

1

0.7

0.31

1

1.85

1

1

Ø
mm

BL
kg

Ø
inch

BL
lb

4 450 5/32 1000

5 600 3/16 1300

6 750 1/4 1650

8 1300 5/16 2850

10 2100 3/8 4600

12 2900 1/2 6400

14 3900 9/16 8600

16 5000 5/8 11000

18 6200 11/16 13600

20 7500 13/16 16500

22 9000 7/8 19800

Ø
mm

BL
kg

Ø
inch

BL
lb

3 800 1/8 1700

4 1400 5/32 3100

5 2100 3/16 4600

6 3100 1/4 6800

7 4100 9/32 9100

8 5200 5/16 11400

10 8000 3/8 17600

12 11000 1/2 24200

14 14500 9/16 31900

16 19000 5/8 41900

18 23500 11/16 51800

Ø
mm

BL
kg

Ø
inch

BL
lb

4 700 5/32 1550

5 1000 3/16 2200

6 1800 1/4 3950

8 3000 5/16 6600

10 4600 3/8 10100

12 6600 1/2 14500

14 8900 9/16 19600

16 11000 5/8 24200

BL ↘

D
mm

BL
kg

BL
kg

5 1000 600

6 1400 800

8 2600 1500

10 4000 2400

12 5600 3300

14 7600 4600

Ø
mm

BL
kg

Ø
inch

BL
lb

3 550 1/8 1200

4 900 5/32 2000

5 1500 3/16 3300

6 2200 1/4 4800

7 2900 9/32 6400

8 3800 5/16 8400

10 6000 3/8 13200

12 8500 1/2 18700

→ inch x 25.4
→ inch x 2.54
→ ft x 30.48
→ ft x 0.305
→ ft2 x 0.093
→ oz. x 28.35
→ lb x 0.454

mm
cm
cm
m
m2

gr
kg

→ mm x 0.039
→ cm x 0.394
→ cm x 0.033
→ m x 3.281
→ m2 x 10.76
→ gr x 0.035
→ kg x 2.205

inch
inch

ft
ft
ft2

oz.
lb 

FATTORI DI CONVERSIONE

TRAZIONE

ANGOLO = 0° ANGOLO = 45° ANGOLO = 90° ANGOLO = 135° ANGOLO = 135°

TAGLIO

Manovre
Carichi di rottura

CARICHI DI ROTTURA DELLE MANOVRE

I carichi di rottura (BL) riportati sono dei valori 
medi, i valori reali possono variare molto a 
seconda del fornitore. 

I carichi di lavoro (SWL) saranno ricavati con 
opportuni coefficienti di sicurezza: 1/2 per i cavi 
d’acciaio, 1/4 per i cavi tessili.

TRAZIONE TAGLIO

POLYESTER
calza e anima

ACCIAIO AISI 316
1 x 19

POLYESTER calza
DYNEEMA anima

ACCIAIO AISI 316
7 x 19

CARICHI DI ROTTURA

CARICHI SULLE PULEGGE

Per viti in acciaio classe 50.

Il carico sul bozzello/rinvio dipende dall’angolo di “entrata uscita” della manovra.
Nei disegni seguenti sono riportati i valori per gli angoli più caratteristici.

Il carico di lavoro (SWL) è la metà del carico di rottura (BL).
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Potatura alberi

Soccorso

Tensostrutture

Kite

Parapendio
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Antal garantisce i propri prodotti privi di difetti 
dei materiali e di lavorazione per 3 anni. 

La garanzia non copre prodotti che:
•	 Siano installati non correttamente;
•	 Siano stati utilizzati in modo improprio;
•	 Siano stati utilizzati con carichi oltre il limite 

previsto;
•	 Non siano stati sottoposti ad una corretta 

manutenzione.

La garanzia non copre: difetti dovuti alla 
corrosione, alla degradazione UV, alla normale 
usura. 

I prodotti per i quali è richiesto un intervento in garanzia devono 
essere restituiti all’Antal per l’ispezione ed eventuale riparazione 
o sostituzione. Le spese e le responsabilità del trasporto relativo 
a richieste di garanzia non competono all’Antal.

Eliminare la salsedine con acqua dolce; frequenti 
lavaggi ridurranno i fenomeni di corrosione 
che sono attivati dalla presenza di acqua marina.
Evitare il contatto tra acciaio inox e alluminio, 
usando, per viti e perni, grasso (Hydrolub), 
prodotti anti svitamento (Loctite), appositi prodotti 
anti corrosione.

Ridurre l’esposizione al sole quanto più possibile dei componenti in 
plastica, anche se tutti i prodotti Antal utilizzano plastiche anti UV.

Il nuovo impianto solare fotovoltaico dell’ Antal con una superficie di 500 m2 e una potenza di 20 kw 
fornirà il 20% dell’energia utilizzata nella produzione. 

La passione per la vela è anche un impegno per l’ambiente.

GARANZIA MANUTENZIONE

IMPIANTO SOLARE
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